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 المقدمة
 يادةية العراق بتطوير التعليم المهني وزاهتماما من وزارة التربية في جمهور

ياطة ارتباطه بمتطلبات العمل، جاء تخصص الخياطة الذي يتضمن مهارات التفصيل والخ
 ضمن تخصصات فرع التعليم الثانوي.

مل أن هدف هذا الكتاب شرح كل ما يلزم من معلومات عندما تشرع الطالبة قي ع
ماعية الاجتوساسية في حياة الأسرة الاقتصادية أي زي من الأزياء كما انه يضع اللبنة الأ

  والفنية.

ن مثير كوتعد مهنة الخياطة من المهن الأساسية والمهمة لآي بلد إذ تعتمد عليها 
 أعمال الخياطة.

د ا بعولا شك من أن الطالبة ستجد من تعلم هذا الفن الجميل فائدة كبيرة تمكنه
يرة يع صغة وتلبية متطلباتها. أي فتح مشارالتخرج من الالتحاق بميادين العمل المختلف

 خاصة بها.

 أهم يحتوي الكتاب معلومات عن المنسوجات، أنواعها، خصائصها والعناية بها ثم
مكائن بناية الأدوات والآلات التي تستخدم في التفصيل والخياطة والتطريز. وتطرق الى الع

ملابس مل الالتفصيل والخياطة لع لأهم التقنيات المستخدمة في ةالخياطة وصيانتها، ومعرف
سم بصورة عامة. مع دراسة تخصصية عن ملابس الأطفال والأقمشة المفضلة لعملها ور

 اطتهالأهم القوالب الأساسية معززة بالرسومات التوضيحية والصور وتوضيح لطريقة خي
  وأخيرا وليس آخرا أهم الطرائق المتبعة في تزين ملابس الأطفال.

لتقدم رة اد وفقنا الله في وضع مفردات هذا المنهج المقرر لدفع مسينأمل أن يكون ق
  الى الأمام.

  والله الموفق

 لجنة التأليف
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  الفصل الأول
 

  المنسوجات والعناية بها والسلامة المهنية

 

 .المنسوجات وأنواعها 
 .العمليات التحضيرية للألياف النسيجية 
 .الألياف النسيجية الصناعية 
  .العناية بالمنسوجات 
 .غسل المنسوجات حسب نوعها 
 .السلامة المهنية 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  



12 

 

    )Textiles(المنسوجات

 

واع على الأقمشة بجميع أنواعها وأصنافها وينبغي الإلمام بأنالمنسوجات كلمة تطلق 
ية لنهائاالمنسوجات ومواصفاتها ابتداء من مصدر الشعيرة وشكلها وطريقة صنع الخيط والعمليات 

ما بتكهن التي تجري على القماش ومدى تأثير جميع هذه العوامل في النسيج المنتج. نستطيع أن ن
ر ت نختاكيه ومن خلال هذه المعلوماوه وفي أثناء استعماله وغسله يمكن أن يحدث له عند خياطت

  أحسن الاستعمالات للقماش ونتبع أكثر الطرائق ملائمة أثناء خياطته.

ت في تطورت صناعة المنسوجات وتعددت استخداماتها لتشمل إضافة للملابس معظم المجالا
 ات دقيقةشعير ، ألا أنها تتكون أساسا منحياتنا اليومية. ومهما اختلفت أنواع المنسوجات ومصادرها

  Textiles) ( ) ثم أنسجةYarnsيتم تحويلها الى خيوط (Fibers) تدعى اليافا (

  
  أنواع الألياف النسيجية 1- 1
  

  - يوضح الجدول الأتي تصنيف الألياف النسيجية حسب مصادرها: 

  )1الجدول (

  .الألياف النسيجية حسب مصادرها

  الألياف الطبيعية

)Natural fibers (  

  الألياف الصناعية

)fibers Manmade(  

  الألياف الأخرى

Other fibers) (  

  )زالنباتية (سيليلو-1

  بذور (قطن) -

  (كتان,جوت,قنب) لحائيه -

  صناعية تحويلية محورة-2

  ريون فسكوز -

  ريون اسيتات -

  معدنية -1

  مطاطية -2

  (بروتين) حيوانية -2

  )نكراتيالأغنام، بروتين، ال(صوف  -

  وبر الجمل -

  شعر الماعز -

  حرير ( دودة القز,بروتين الفبروين) -

  صناعية تركيبية -2

  بولي أميد (النايلون) -

  بولي استر(تريلين)  -

  )كبولي فينيل(اكر لي -

  زجاجية-3
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  - وتختلف صفات المنسوجات باختلاف نوعها، ومن ابرز صفات الألياف النسيجية ما يلي :

 نباتيةلألياف اليقصد بها مدى تحمل الشعيرة لقوى القطع المختلفة، وتزداد متانة او    المتانة:  -أ
  وهي مبللة بينما تقل متانة الألياف الحيوانية وهي مبللة.

 ة.لطبيعية مرونللثني والطي ويعد الصوف أكثر الألياف ا الألياف ويقصد بها قابلية    :المرونة -ب
 للتماسك في أثناء الغزل.الألياف لية ويقصد بها قاب القابلية للغزل: -ج
               طول الشعيرة على جودة الخيوط ويرمها، فكلما زاد الطول زادت  يؤثر :طول الشعيرة -د

  لخيوط.اجودة             
قمشة أاف تؤدي إلى ة للأليلكتلة وحدة الحجوم المفرغة من الهواء , والكثافة القلي هي :   الكثافة -ـه

شة إلى أقم الكثافة العالية للألياف تؤدي، بينما  لالوزن غير قابلة للانسداخفيفة 
لحرير فة واوالتشكيل. ويعد القطن أكثر الألياف الطبيعية كثا لأكثر قابلية للانسدا

  اقلها.
معاناً لاف الطبيعية يتحدد بكمية الضوء المنعكس عن الألياف ويعد الحرير أكثر الألي :       اللمعان -و

  القطن اقلها لمعاناً.و
ني شد والثتؤدي زيادة هذه الخاصية إلى زيادة تحمل الألياف لل: رطوبةالامتصاص للقابلية -ز

ية وسهولة امتصاص العرق والصابغات، وتعد ألياف الصوف أكثر الألياف الطبيع
  لامتصاص الرطوبة الجوية.

ي ؤثر الشد الذلها الأصلي بعد زوال معلى العودة الى طوالألياف بها قدرة  ويقصد :   المطاطية -ح
  مطاطية والكتان اقلها.  الألياف يعد الصوف أكثراذ  ،تتعرض له 

 لمنسوجاتتعرض ا ويقصد بها مقاومة التلف الذي قد يحدث عندمقاومة تأثير المواد الكيميائية:  -ط
 يعيةويعد الكتان أكثر الألياف الطب، إلى مواد كيماوية كالأحماض والقلويات 

  مقاومة لتأثير المواد الكيميائية.
تية لألياف النبااتحترق الألياف عند اقترابها من اللهب المباشر.وينتج عن احتراق  :    الاحتراق -ي

  ق.الحيوانية رائحة كرائحة الشعر المحرو، اما رائحة كرائحة الورق المحروق

  العمليات التحضيرية للألياف النسيجية الطبيعية:  2- 1

وط. لى خيإلألياف النسيجية الطبيعية لعمليات تحضيرية متنوعة لتحويلها من ألياف تتعرض ا
 وفيما يلي أبرز العمليات التحضيرية للألياف النسيجية الطبيعية.

  للقطن: ةالعمليات التحضيري-أ

تبدأ بعملية جمع (جني) محصول القطن، ثم عملية حلج القطن لفصل الشعيرات عن البذور، 
 )الندف(يتم إجراء عملية  افي أكياس خاصة لإرساله لمصانع الغزل. بعدهوتعبئته  ثم كبس القطن

ثم عملية التسريح والتمشيط والمط للحصول على أشرطة ريق شعيرات القطن عن بعضها البعض، لتف
وبعد ذلك تتم عملية الغزل للحصول على خيوط صالحة  ،متوازنة ومتجانسة من شعيرات القطن
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" الرتبة " الذي يضمن قياس طول  ت ويتم التميز بين أنواع القطن بقياس يسمىلتشكيل المنسوجا
كما يمكن تقسيم طول ألياف القطن (طول التيلة) إلى ثلاث ، الألياف ودرجة انسجامها ومتانتها ولونها

تحدد مواصفات النسيج فيما بعد. ويكون الأكثر الاقسام وهذه  ،ومتوسطة وقصير التيلةطويلة أقسام 
  ومة ومتانة وجودة مصنوعا" من القطن طويل التيلة.نع

ها لعمليات ويكثر استخدام المنتجات القطنية في الملابس لسهولة امتصاصها للعرق وتحمل         
ت في جو ا حفظإلا أنها تتأثر بالعفن أذ ،وخلوها من الشحنات الكهربائية ومتانتها ،الغسيل والغلي
  معتم ورطب.

 للكتان: ةالعمليات التحضيري  - ب
  

عد ذلك ) لفصل البذور عن الساق. بالهدير(حصاد) المحصول، ثم عملية (تبدأ بعملية جني 
 ثم ،عضق النبات وعن بعضها البالفصل ألياف الكتان عن القشرة الخارجية لس )التعطين(عملية 

شبية الخ شرةلفصل الألياف عن الق )التنفيض(و )التكسير(عمليتي  ليتم بعدها اجراء ،تجفف السيقان
ته ان بمتانيز الكتيتم)، اذ الغزل(و )التمشيط(عملية واخيرا  ،الألياف للضرر فة دون تعريضالمغل

  نعومة ملمسه ولمعانه الطبيعي.العالية و

  العمليات التحضيرية للصوف:-ج

تبدأ بعملية جز الصوف عن الحيوان وتختلف جودة الصوف من مكان لأخر على جسم 
فها اف وتصنيلأليثم فرز ا ،حيوان ميت فتتم عملية النزع (القلع) عن الجلد الميتوقد يكون ال ،الحيوان

ثم  ،لمخففاوبعدها تتم عملية التنظيف والتفحيم للألياف بالماء وحامض الكبريتيك  ،بحسب جودتها
  شطف الألياف وتجفيفها تمهيدا لعملية الغزل.

لطبقة الخارجية لشعيرة ويتميز الصوف عن الألياف الأخرى بوجود الحراشف على ا
رجة زل الحراري وحفظ دعالصوف ويعمل تشابك هذه الحراشف معا ً على أعطاء الصوف خاصية ال

دة وزيا حرارة الجسم. كذلك تتسبب هذه الحراشف مع توافر الضغط والماء الساخن في تلبد الصوف
ً  سمكه وانكماشه طولا لرطوبة المناسبة كا الصوف بحشرة العث عند توفر الظروف رويتأث ،وعرضا

  وعدم نظافة الألياف. موالظلا

  العمليات التحضيرية للحرير(دودة القز) : -جـ

تبدأ  الى سحب شعيرات الحرير من الشرانق وتحويلها الى خيوط. إذالعمليات وتهدف هذه 
ي لغمماء  في قثم وضع الشران ،عليها جودة الحرير وثمنهيعتمد هذه العمليات بفرز الشرانق التي 

 رينلسياوتساعد مادة  ،تجفيفها وسحبهاثم  ،لقتل اليرقات والحصول على شعيرات حريرية مستمرة
 ةه ودقويمتاز الحرير بطول شعيرات ،الحامضية الموجودة في الشعيرات على تجميع الألياف معا

  لية التي تقل وهو مبلل.اسمكها ونعومتها الع
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  ين هما:قسم الألياف الصناعية الى قسمت  :الألياف النسيجية الصناعية وغيرها 3- 1
  
  الألياف الصناعية التحويلية: -أ

لياف تتميز هذه الأاذ  ، الآسيتاتون ز ( الحرير الصناعي) ورييون الفسكورومن أهمها 
 تاالبطان في صناعةهذه الالياف وتستعمل  ،وتقل متانة أليافها وهي مبللة  ،بدرجة لمعان كبيرة 

  .قمشة المفروشات والشاش الطبي والورقوالجوارب والقمصان وأ

  الألياف الصناعية التركيبية: -ب
رتباط تقوم فكرة تصنيعها على عملية ( البلمرة ) أو ااذ وتصنع من مواد خام بترولية 

ي عضها لكالجزيئات الكبيرة مع بعضها لكي تكون جزيئات كبيرة ثم ترتبط بالجزيئات الصغيرة مع 
ج قبة لإنتاالذي يكون على شكل محلول يمرر من صفيحة مث أو ( البوليمر)من الجزيئات سلسلة كون ت

  :ومن أهم أنواعها  ،الألياف طويلة السلاسل 

اف قل الألياه من يتميز بمتانة عالية ولمعان ومرونة . ألا ان النايلون ( البولي أميد ): -1
لى انا اقد تؤدي أحيامتصاصا للرطوبة ويولد الشحنات الكهربائية الساكنة نتيجة الاحتكاك 

 حدوث بعض المخاطر يمكن ملافاتها بالعمليات النهائية لصنع القماش. 
العفن تأثره ب وعدم وتتميز اليافه بالمتانة وعزل الكهرباء الترلين والداكرون (البولستر): -2

 عن والفطريات وتستعمل في صناعة أقمشة الملابس ، وعمل الكسرات الدائمة فيها ، فضلا
 فروشات.حشوات الم

ة وقلѧѧѧ ،لبلѧѧѧل: ويتصѧѧѧف بمتانѧѧѧة متوسѧѧѧطة تقѧѧѧل عنѧѧѧد االاكرليѧѧѧك والاورلѧѧѧون ( البѧѧѧولي فينيѧѧѧل )  -3
امتصѧѧѧѧاص للرطوبѧѧѧѧѧة ومقاومѧѧѧѧѧة للحѧѧѧѧѧرارة والعѧѧѧѧѧزل الكهربѧѧѧѧѧائي والѧѧѧѧѧدفئ ، اذ تسѧѧѧѧѧتعمل فѧѧѧѧѧي 

  ،صѧѧѧѧناعة أقمشѧѧѧѧة البليسѧѧѧѧة ( الكسѧѧѧѧرات الدائمѧѧѧѧة ) وخيѧѧѧѧوط التريكѧѧѧѧو والسѧѧѧѧجاد والمناشѧѧѧѧف 
 مطاطية وزجاجية ولكل منها استعمالات خاصة بها. وتوجد ألياف أخرى معدنية أو

  

ي فختلف توبعد الانتهاء من المراحل التحضيرية للألياف النسيجية يتم تحويلها الى خيوط 
تلفة أنواع مخبيتم تشكيل المنسوجات كذلك  ،رة الانتظامية والزخرفة نممواصفاتها من حيث البرم وال

اغة بصليات ، اذ تتعرض الى عموالمبرد والأطلسي ، السادةمن التراكيب النسيجية أكثرها استعمالا
  وتجهيز للاستعمالات المتعددة كمقاومة الاحتراق والبلل والانكماش وغيرها.

  العناية بالمنسوجات  4 -1

صل من أ التي هي تحتاج المنسوجات لإجراءات خاصة للعناية بكل نوع منها فالمنسوجات
. لذا  ل ذلكرته مرتفعة بينما المنسوجات من أصل حيواني لا تتحماتي يمكن غسلها بماء درجة حرانب

الكي ولغسل فان لكل نوع من المنسوجات الطبيعية والصناعية إجراءات خاصة لا بد من أتباعها في ا
ف الجاف لتنظيوإزالة البقع كما توجد رموز وإشارات دولية للعناية بالملابس مثل إشارات الغسيل وا

  :وهي ل المبيضاتوالتجفيف واستعما
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 ) Washing(التي تتعلق بالغسل  تأولا: العلاما

  ة.الغسل باليد فقط ولا يجوز الغسل بالغسالة الكهربائي-1

  

  ).%50الغسل بماكنة الغسل بماء درجة حرارته (-2

 

 ). وتحدد%40الغسل بماكنة الغسل بماء درجة حرارته ( -3
حرارة الماء حسب نوع القماش  وتحمله للحرارة درجة 

  ودرجة اتساخه
  

 

 لا يجوز الغسل بتاتا ( مثل هذه العلامة تكون باللون-4
  ).الأحمر في حالة تلون علامات الرقعة المرفقة بالرداء

 

   يكيةثانيا: العلامات التي تتعلق بالعصر اليدوي أو الغسالة غير الاتومات

  . (Drying)يفالتجف-1

    

لا يجوز عصر الرداء ببرمه ولكن من الممكن  -1
التخلص من الماء الزائد بواسطة الضغط عليه أي 

    يمكن عصره بعصارة ماكنة الغسل ( الشوبك ).

 
لا يجوز التجفيف بالماكنة الدوارة بل يفضل  -2

  التعليق.
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  )Dry cleaning(الجاف  فثالثا: التنظي

) يوضѧѧѧѧѧع وسѧѧѧѧѧط (Dry cleaning التنظيف الجاف  . 1
(مذيب    الدائرة حرف يرمز الى نوع سائل التنظيف الـ

العضوي ) الذي يصلح لعملية التنظيف الجاف للبدلة أو 
    القماش.

 ةتستعمل المنسوجات والبدلات التي يمكن تنظيفها بكاف . 2
  المنظفات العضوية المعروفة.

    

 تستعمل للمنسوجات التي يجوز تنظيفها باستعمال مادة .3
البيركلوراثيلبن والنفط الأبيض والمنظفات العضوية 

  ).تعليمات خاصة للمصبغة(  ). 113(و   )11 (   رقم
 

  الأبيض  تستعمل للأقمشة التي يمكن تنظيفها بالنفط . 4
  ) فقط. 113والمذيب (

 

 الة التلوينلا يجوز تنظيف الرداء تنظيفا جافا وفي ح . 5
  تكون هذه العلامة باللون الأحمر.

 

  )Bleaching(رابعا: القصر 

 تشير العلامة الى أمكانية قصر وتبيض البدلات أو .1
المنسوجات بمواد القصر البيتية مثل المسحوق 
القاصر أو الهابيوكلوريد التي تطرح الكلور 

ة القصر مع وجوب أتباع القاصر أثناء عملي
  الصحيحة. تالتعليما

  

   

  يمكن استعمال الكلور للقصر . . 2

  
 

الامتناع عن قصر البدلات أو المنسوجات بمواد  . 3
القصر البيتية وفي حالة التلوين تكون العلامة 

   باللون الأحمر.
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 )Ironing(خامسا: معاني العلامات التي تتعلق بالكي 

قد يؤدي  عملية الكي اهتماما بالغا والتأكد من درجات الحرارة حيث أن ارتفاع درجة الحرارة تستدعي
  الى الاصفرار أو تلف القماش.

  

  لكي بمكواة باردة .   -1

  

                                
الكي بمكواة دافئة . -2  
    

  الكي بمكواة حارة .-3

    

 لا يجوز الكي  بتاتا.  -4

    (تكون العلامة باللون الأحمر)     

  ارشادات لغسل وكي المنسوجات حسب نوعها -5- 1

ن القيام م, لذا لا بد حسب نوع المنسوجات التي تصنع منهاتنوعا الملابس غسل عملية شمل ت
مكنة ممدة  حة لكل نوع من المنسوجات لتدوم قطع الملابس أطوليبهذه العملية وفق الإجراءات الصح

ذه ه. وتبدأ جنب الوقوع بأخطاء أو مشكلات قد تؤدي الى تشوه شكل الملابستبحالة جيدة. ول
و  مالهالملابس وتصنيفها حسب نوع نسيجها و استعالغسيل وتحضير ا ةالإجراءات بالإعداد لعملي
إتباع يف بالتجفسل والغسالة لتتم عملية الغسل الفعلية والنشر ور ماء الغيدرجة اتساخها ثم تحض

 : واهم الارشادات هيالطرق الصحيحة  

  أولا: غسل المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء وكيها.

مدة  تنظيفانقعي قطع المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء في الماء المذاب به مسحوق ال -1
 ) ساعات.6 - 2(

 ماء النقع.جيدا بعد رفعها من  سباشطفي الملا -2
 ائية.اغسلي القطع بالماء الساخن ومسحوق التنظيف بالدعك يدوياً أو بالغسالة الكهرب -3
 اشطفي القطع جيدا بعد رفعها من الغسالة وأعصريها. -4
محلѧѧول  مسѧѧحوق التنظيѧѧف والمѧѧاء المبѧѧيض للغسѧѧيل يالقطѧѧع فѧѧي وعѧѧاء خѧѧاص, وأضѧѧف اغلѧѧي -5

الملقط بѧواتركيها تغلي مدة ربѧع سѧاعة تقريبѧا مѧع تحريكهѧا ، لغلياالى ماء  القاصر (الكلور) 
 الخشبي .

ر ن أثاماخرجي القطع من ماء الغلي وأعصريها واشطفيها عدة مرات بالماء الدافئ للتخلص  -6
 مواد التنظيف.
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 أعصري القطع جيدا باليد أو بعصارة الغسالة الكهربائية. -7
 الشمس حتى تجف تماما.انفضي القطع جيدا وانشريها على الحبل في  -8
خاريѧة تكوى الملابس المصنوعة من المنسوجات القطنية والكتانية البيضاء باسѧتخدام مكѧواة ب -9

أو علѧى درجѧة حѧرارة  Linen) او كتѧان ( Cotton)بعد ضبط مؤشر حرارتهѧا علѧى كلمѧة قطѧن (
)260°C) اش ا ويفضل كي القطع على ظهر ،) حسب نوع المكواة المستخدمة3) أو على رقمѧلقم

 .ثم تترك لتبرد بعد ذلك تعلق او تطوى لغرض حفظها في الخزانة 
 

  .ثانيا: غسل المنسوجات القطنية والكتانية الملونة الثابتة اللون

ها غسلب يواكتف ،القطع كما في الخطوات السابقة ولكن دون عملية النقع والغلي ياغسل -1
 بالماء الساخن ومسحوق التنظيف.

 .ا حتى تجف تماماهيها جيدا وانشرياشطف -2
  .تكوى بالطريقة نفسها المتبعة لكي المنسوجات القنية والكتانية البيضاء -3

 

   .للونثالثا: غسل المنسوجات القطنية والكتانية غير الملونة غير ثابتة ا

 ماء بارد مضافا إليه ملح الطعام مدة نصف ساعة تقريباً. فيالقطع  يانقع -1
 مذاب فيه مسحوق الغسيل.كل قطعة لوحدها في ماء دافئ  ياغسل -2
 ملح الطعام لماء الشطف الأخير لتثبيت اللون، وكذلك منعم  يالقطع جيدا، وأضف ياشطف -3

 ( ملين ) الغسيل.  
خلفي ها على الوجه اليها جيدا وانشريها بعيدا عن بعضها، وانفضيالقطع وضع يأعصر -4

 بعيدة عن أشعة الشمس.
 لوجه. اتستعمل فوطة مبللة عند كيها على يفضل كيها قبل أن تجف على ظهر القماش او  -5

 
  رابعا:غسل المنسوجات الصوفية

ا ها بالماء فقط للتخلص من الأتربة دون دعكهيواغسل ،القطع من الأتربة يانفض -1
 وأعصرها بالضغط.

ها بالضغط يالقطعة واغسل يواغمر ،كمية من مسحوق الغسيل في ماء دافئ  أذيبي -2
 عملية الغسيل أن لزم الأمر. يلأوساخ , كررالخفيف عليها دون دعك لإزالة ا

 القطعة بطريقة الضغط ( الكبس ) للتخلص من الماء. يأعصر -3
ماء بال يهاثم اشطف ،القطعة بالماء الفاتر أولا للتخلص من أثار مواد التنظيف ياشطف -4

 غط.بطريقة الض يوأعصر ،منعم ( ملين ) الغسيل لماء الشطف الأخير البارد. أضفي 
ق فو ضعيهاطعة على حبل الغسيل من امتن أجزائها بعيدا عن الشمس . أو الق يعلق -5

 ي مكان متجدد الهواء.من القطن على سطح مستو شرشف ابيض نظيف
) او wool(   تستخدم مكواة بخارية بعد ضبط منظم درجة الحرارة على كلمة صوف -6

صنوعة من الم ) حسب نوع المكواة لكي الملابسC150°) أو درجة حرارة (2الرقم (
الصوف باستعمال فوطة منداة بوضهعا على ظهر القماش وتكوى بطريقة الضغط 
الخفيف دون سحب المكواة فوق القطعة وارفعي المكواة وانقليها الى جزء اخر حتى 
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تنتهي من كي جميع الاجزاء ثم اتركي القطعة منبسطة حتى تبرد وتجف ثم علقيها او 
 اطويها حسب القطعة .

 

 ذعاة اخع مراالخطوات السابقة في عملية الغسيل م يقمشة المحبوكة ( التريكو ) اتبعة الأفي حال
 ى تأخذحتعلى سطح مستوي بعد غسلها وفق قياساتها وهي جافة  قياسات القطعة قبل غسلها وفرشها

  الى عدم نشر القطعة على الحبل. يشكلها الأصلي بعد جفافها . انتبه

  يريةخامسا:غسل المنسوجات الحر

 مسحوق الغسيل جيدا في الماء الدافئ .  أذيبي -1
 ماء الغسيل إن لزم الأمر. يالقطع بالضغط الخفيف دون دعكها . وغير ياغسل -2
 القطع بالضغط الخفيف بين يديك. يأعصر -3
بيض م يفيالقطع بالماء الدافئ عدة مرات للتخلص من أثار مواد التنظيف. أض ياشطف -4

ة عصارال يالقطع بالضغط بين اليدين ولا تستعمل يصرالغسيل لماء الشطف الأخير. وأع
 الكهربائية أو المجفف.

 من امتن أجزائها. ها على الحبل.يالقطع بعيدا عن أشعة الشمس . علق يانشر -5
الحريرية قبل تمام جفافها لكيها اذ تكوى بمكواة بخارية بعد ضبط منظم  القطع ياجمع -6

) وذلك C150°) او درجة حرارة (2قم (الراو  )  Silkدرجة حرارتها على كلمة حرير (
حسب نوع المكواة بطريقة السحب الطويل والسريع فوق القطعة وفي حال جفاف بعض 
ً ثم  الاجزاء اكويها بوضع فوطة مبللة على الوجه الخلفي للقطعة ثم تترك لتبرد تماما

 علقيها او اطويها حسب نوع القطعة.
 

  حويليةلتالمنسوجات الصناعية ا لسادسا: غس

ليدين اط بين القطع الفاتحة اللون أولا بالضغ يواغسل مسحوق الغسيل في الماء الدافئ، أذيبي -1
 كرر عملية الغسيل أن لزم الأمر. ،دون دعكها لئلا تتمزق خيوطها

 ها بالضغط عليها دون ليها.يالقطع بالماء الدافئ وأعصر ياشطف -2
 ويمكن نشرها دون عصرها.. القطع بعيدا عن الشمس ومن امتن أجزائها يانشر -3
) وذلك حسب C150°)، او (2) او الرقم (Rayonاضبطي درجة حرارة المكواة على كلمة ( -4

نوع المكواة ثم رطبي قطعة الملابس بلفها بقطعة مبللة حتى تتشرب الماء بالتساوي مع 
رد حتى تب مراعاة عدم بخها بالماء ثم تكوى على ظهر القماش بطريقة السحب وتترك القطع

 وتجف تماماً تم تعلق او تطوى حسب نوع القطعة.
 

  سابعا:غسل المنسوجات الصناعية التركيبية

عملية ي . كررالدعك الخفيفبالقطع  يمسحوق الغسيل في الماء الدافئ جيدا, واغسل أذيبي -1
 الغسيل أن لزم الأمر.

. اضيفي منعم التنظيفخلص من أثار مواد تللالقطع بالماء الدافئ مرتين أو أكثر  ياشطف -2
 ملين) الغسيل الى ماء الشطف الأخير .(

 ها بعيدا عن الشمس. يالقطع باللي الخفيف وانشر يأعصر -3
 الأدوات الى أماكنها. ي مكان الغسيل ورتبيه . واعيدينظف -4
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) وذلك حسب C110°) ، او (1) او الرقم (Nylon( اضبطي درجة حرارة المكواة على كلمة -5
عة المراد كيها على طاولة الكي وتكوى بطريقة السحب الطويل ة ثم توضع القطنوع المكوا

 ً  .والضغط على الاماكن السميكة ثم تترك القطعة حتى تبرد وتجف تماما
  

  ملاحظة:يجب الانتباه الى :

 ب نوعفي حال استعمال الغسالة الاتوماتيكية فانه يتم وضع برنامج الغسيل المناسب حس -1
  .لهاتشغي ضع مواد التنظيف وملين الغسيل في الغسالة قبلاتساخها . مع و المنسوجات ودرجة

ف لسلك بلطلفي اواتركي المكواة حتى تبرد تماماً وفي حالة المكواة البخارية افريغها من الماء  -2
 .دون شد حولها وضعيها في مكانها المخصص ورتبي مكان الكي 

  

 السلامة المهنية 6- 1

 أولا: تعريف الحوادث

 وقعة وغير مسيطر عليها وغير مرغوب فيها ويمكن أن تتسبب فيادث حالة غير متالح
 إصابة الأشخاص أو التلف الأماكن.

  ثانيا: أسباب الحوادث

بما بشكل عام فان الحوادث يمكن إن تقع بسبب عمل غير امن أو بسبب ظروف غير أمنة أو ر
ص لأشخاالأداء لدى امال أو قصور في بسبب الاثنين معا. وغالبا ما تكون الحوادث ناجمة عن إه

  ويظهر ذلك في عدة أشكال منها.

 استخدام أساليب خاطئة في التشغيل. . 1
 عدم كفاءة الشخص في استخدام الآلة بطريقة صحيحة . . 2
 عدم استخدام الأدوات والمعدات المناسبة في العمل. . 3
 إهمال الشخص ارتداء الملابس الواقية ( ملابس العمل). . 4
 مل . والتهور في الع الثقة الزائدة . 5
 التباهي وعدم التركيز في العمل . . 6
 الكسل والتقاعس في تنفيذ التعليمات. . 7
 قصور في الرقابة والأشراف. . 8
 .، قلة الخبرة (تدريب قليل)تدريب غير كافي . 9

  ازدراء العمل والإهمال فيه.-10

  الوقاية وتخفيف الحوادث

اره ل وأضرمخاطر العم والمتدربين منا دربيناية القوى البشرية المتمثلة في المحملابد من 
  وذلك عن طريق الآتي:

  توفير العدد اليدوية المناسبة للعمل والتأكد من سلامتها. -أ
  التدريب الأمن على استخدام العدد اليدوية والآلات. -ب



22 

 

  نات.والماك وضع وقاء جيد أمام الأجزاء الخطرة بالآلات -ج
  عن طريق : لسلامة ويتم ذلكمن واالتوعية والتدريب على وسائل الأ -د

 .المحاضرات والندوات والاجتماعات . 1
 التدريب في مجال الآمن الصناعي . . 2
  :الأعلام والتوعية الوقائية من خلال  .3

 الملصقاة  -أ
 الاعلانات ةلوح -ب
  الافلام التسجيلية والارشادات -ت
  الحملات الاعلانية -ث

  لعمل . تفيد النقاط اعلاه توعية الاشخاص بمهمات الوقاي من اصابات ا

 الاتي:مل مع المكائن والمعدات يتبع وللتعا

  . لها في غير الأغراض المخصصة لهاوتشغي تناوالماكعدم إساءة استخدام الآلات  -1
  صيانة الآلات والماكنات وتشمل:--2

الى  ضافةوذلك لحمايتها والحفاظ عليها بالإ يانة دورية وتشمل النظافة والتزييتص -أ
 ها لمدة أطول.امتداد زمن تشغيل

صيانة طارئة وذلك عند حدوث إي عطل يجب استدعاء الفني المختص لإصلاح  -ب
  العطل .

  .يجب فصل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من العمل اليومي- - ج                  

  الغيار من التلف بأتباع الأتي : حماية المواد والخامات وقطع-3  

 الكهرباء. نعجمة االوقاية من الأخطاء الن -أ
 نشوب الحرائق. عنقاية من الأخطاء الناجمة الو - ب
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 الفصل الثاني
 

 .الأدوات المستخدمة في التفصيل والخياطة 
 .غرز الخياطة اليدوية 
 .أنواع غرز التطريز اليدوي 

  

  الأدوات التي تستخدم في التطريز والتفصيل والخياطة
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 الأدوات المستخدمة في التفصيل والخياطة والتطريز- 1- 2

 )Shears & Scissorsأدوات القص:( - أولاً: 

  عدة أنواع من المقصات بأحجام مختلفة منها هناك      

  

  المقص الاعتيادي: – 1.

اخف وزنا من مقص  يعد المقص الاعتيادي       
التفصيل له رؤوس مدببة وحافات ضيقة يصلح لقص 

  .الأقمشة الخفيفة والتنظيفات الداخلية

1 

  )Embroidery Scissor(مقص التطريز: – 2

                صغير نحيف الشكل طوله بين مقص       
  سم) يستعمل لأعمال الإبرة الدقيقة جدا. 12-15( 

  

2 

  )Pinking Scissor(المقص المسنن:  – 3

وهذا النوع له حافات مسننة كالمنشار يستعمل         
لتنظيف الحافات من الداخل في الملابس ذات الأقمشة 

  .بسهولة التي لا تتنسل

  

 

3 

  فتاحة الخياطات: – 4

وهي أداة لها حافة حادة ومنحنية تسهل فتق        
الخياطات وفتح بيوت الأزرار، وينبغي استعمالها بحذر 

  حتى لا تثقب القماش.

 

4 
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  القاطعة الدوارة :– 5

ا ن بهيمكن أن يستعيمثل سكين البيتزا:         
  دهم اليسرى أو اليمنى .الذين يستخدمون ي

  

 

 

  بمقبض : دمقص الخيوط المزو– 6

أسهل استعمالا من المقص الاعتيادي وامن من       
فتاحة بيوت الأزرار في تنظيم الحافات من الخيوط 

  الزائدة .

  
 

 

  المقص الكهربائي: - 7

يستعمل هذا المقص لقص طبقات كثيرة من 
الأخرى ويستعمل في المصانع  الأقمشة أحداها فوق

  ويعمل بالكهرباء.
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  - ملاحظة :

لأسلاك جيدة وغير قابلة للصدأ لا يستعمل لقص الورق وا مواد تو معادنالمقص المصنوع من  يتارأخ
فوق  نتستعمل بين حين وآخر قطرة من زيت المكائو, كَسِرَ حرفه).ثلم ثلم ( وأغصان الأزهار لكي لا ي

  الذي يشد السكينين للمحافظة على سهولة حركتهما. يغالبر

 

 ً   )Measuring Toolsأدوات القياس : (- : ثانيا

  ومنها: ،وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات تستخدم في القياس وفي الرسم

 )Tape measure(شريط القياس:  - 1

وهو عبارة عن شريط متين النسيج مقاوم 
ية معدنية. وهو للتقلص والتمدد وينتهي طرفاه بنها

سم ) ويفضل استخدام الشريط  1-150مرقم من (
الذي يبدأ ترقيمه من جهتين متعاكستين من 
الطرفين ويحذر من تركه معقودا ويجب أن يحفظ 

    ملفوفا . الشريط

  Ruler) :(المسطرة-2 

المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاطر مختلفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الأطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوال منهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا                                 
  سم ) ويلزم للعمل نوعان  100سم ,  50سم,  30( 

 فافةѧѧغيرة شѧѧطرة صѧѧافات  :مسѧѧاس المسѧѧتعمل لقيѧѧتس
القصѧѧيرة فѧѧي الثيѧѧاب كعلامѧѧات الخياطѧѧة والكسѧѧرات 
وطيѧѧه الѧѧذيل وعѧѧرض الكشѧѧاكش. وأيضѧѧاً مسѧѧطرة 
قائمѧѧѧѧѧة الزاويѧѧѧѧѧة تسѧѧѧѧѧتعمل لعمѧѧѧѧѧل الزوايѧѧѧѧѧا القائمѧѧѧѧѧة 

  والخطوط المتعامدة 

  

  ):T-square(مسطرة طويلة - 3

يختار اذ   ،المستقيمة الطويلةتستعمل لرسم الخطوط 
النوع المصنوع من الخشب الجيد الناعم الملمس 
لتجنب تخديش القماش عند الاستعمال. والشكل يوضح 

    أنواع المساطر التي تستعمل في  الرسم والقياس
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  مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين: - 4

لهѧѧѧѧѧѧا اسѧѧѧѧѧѧتعمالات المسѧѧѧѧѧѧطرة قائمѧѧѧѧѧѧة الزاويѧѧѧѧѧѧة 
نهѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧѧص شѧѧѧѧѧѧريط نفسѧѧѧѧѧها كمايسѧѧѧѧѧѧتفاد م

    .الورب (القيراج) الكامل

 )Tools arkingM أدوات التأشير : ( - ثالثاً :

  :)Tracing Weal(عجلة التأشير - 1

وهѧѧѧي  دائѧѧѧرة تمعدنيѧѧѧة مركبѧѧѧة علѧѧѧى مقѧѧѧبض        
مصѧѧѧѧѧنوع مѧѧѧѧѧن الخشѧѧѧѧѧب أو البلاسѧѧѧѧѧتيك. تسѧѧѧѧѧتخدم 
مѧѧѧѧѧѧѧѧع الكربѧѧѧѧѧѧѧѧون لتحديѧѧѧѧѧѧѧѧد خطѧѧѧѧѧѧѧѧوط وعلامѧѧѧѧѧѧѧѧات 

  الخياطة وتتوفر بشكلين :  

  ة مسننة: تترك خطا منقطاعجل -

  عجلة ملساء: تترك خطا متصلا. -

العجلѧѧѧѧѧة الخاصѧѧѧѧѧة  عماليجѧѧѧѧѧب عѧѧѧѧѧدم اسѧѧѧѧѧتلѧѧѧѧѧذلك 
هѧѧѧѧѧا تتلѧѧѧѧѧف القمѧѧѧѧѧاش ويمكѧѧѧѧѧن تغطيѧѧѧѧѧة كونبѧѧѧѧѧالورق 

مائѧѧѧѧѧدة التفصѧѧѧѧѧيل بѧѧѧѧѧورق مقѧѧѧѧѧوى لحمايتهѧѧѧѧѧا مѧѧѧѧѧن 
  أسنانه الحادة لكي لا يترك أثرا عليها. 

  

.  

  ورق الكربون: - 2

  عجلة ورق مشمع خاص ينقل الخط الذي ترسمه
التأشير على القماش. اختاري اللون الأقرب الى  

م لون القماش بعد التأكد من سهولة رؤيته ويقس
  - الى نوعين :

كѧѧѧاربون خѧѧѧاص بѧѧѧالورق: ألوانѧѧѧه داكنѧѧѧة مѧѧѧن  -أ
  الحبѧѧѧѧѧر الأسѧѧѧѧѧود والأزرق والأحمѧѧѧѧѧر

.....وغيرها ، ولا يستخدم مطلقا فѧѧي الخياطѧѧة 
 أو التطريز .
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ه قاتمѧѧة يѧѧزول كѧѧاربون خѧѧاص بالقمѧѧاش: ألوانѧѧ - ب
أثѧѧѧره بالغسѧѧѧيل أو الكѧѧѧي فѧѧѧلا يتѧѧѧرك اثѧѧѧراً علѧѧѧى 

 القماش وأفضل أنواعه الكاربون الأبيض.
  

  

  

 : )Tailors Chalk(طباشير الخياطة  - 3

يستعمل في تحديد العلامات على 
طبقة واحدة من القماش وله عدة أنواع 

المثلث، المربع , شكل القلم ) (وأشكال منها: 
بعد  ةلطباشير الاعتياديوقد تستعمل أقلام ا

تقليمها بدقة وميزتها أنها تزول بسرعة 
  وتفضل الألوان الفاتحة للتأشير على القماش 

وقد تستعمل أقلام الكتابة الاعتيادية على الورق أو 
  .الخام الأسمر

  

 الذيل : ةتأشير طيأدوات  - 4

  سالتأشير باستعمال الدبابي ةآل - 1
  
فة السفلى للثوب بين بهذه الطريقة توضع الحا  

الضلع السائب والعمود الخشبي من الآلة ثم يضغط 
على الضلع باتجاه العمود فينحصر القماش بينهما 

  ويوضع الدبوس في مكانه على القماش
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  التأشير باستعمال المسحوق ةآل- 2

تحتوي على خزان مملوء بمسحوق ابيض بمنفذ أو 
ضغط على منفذين يخرج منهما المسحوق عندما ي

هي  ةبصلة من المطاط تتصل به وفائدة هذه الآل
أمكانية استعمالها من لون الشخص نفسه أثناء 

  ارتداءه ملابسه.

 

  )Sewing Tools(أدوات الخياطة  - رابعاً :

   :)Needlesالإبر (- 1

أن أفضѧѧلها جميعѧѧا متوسѧѧطة الطѧѧول والسѧѧمك وذات 
ن بيضѧѧѧاوية الشѧѧѧكل  عѧѧѧيمنهѧѧѧا السѧѧѧن المدببѧѧѧة وحѧѧѧادة 

لكѧѧѧѧي ينزلѧѧѧѧق الخѧѧѧѧيط فيهѧѧѧѧا بسѧѧѧѧهولة والأفضѧѧѧѧل إن 
وتوجѧѧد  الاستعمال،   توضع الإبرة في غلافها بعد 

فѧѧѧي كѧѧѧل حافظѧѧѧة دبѧѧѧابيس او إبѧѧѧر قطعѧѧѧة خشѧѧѧنة أذا 
اعتѧѧѧѧѧѧرى الصѧѧѧѧѧѧدأ أي إبѧѧѧѧѧѧرة فانѧѧѧѧѧѧكِ تسѧѧѧѧѧѧتطيعين أن 
تمرريها علѧѧى هѧѧذه القطعѧѧة أو أي شѧѧي مماثѧѧل حتѧѧى 

                       تعود إلى طبيعتها .                

عنѧѧد خياطѧѧة الأقمشѧѧة الخفيفѧѧة المتراصѧѧة الحياكѧѧة    
تسѧѧѧѧتعمل ابѧѧѧѧر دقيقѧѧѧѧة مناسѧѧѧѧبة لهѧѧѧѧا , أمѧѧѧѧا الأقمشѧѧѧѧة 
السѧѧѧѧѧميكة فتسѧѧѧѧѧتعمل ابѧѧѧѧѧر كبيѧѧѧѧѧرة سѧѧѧѧѧميكة القطѧѧѧѧѧر 
لخياطتها بينما لا تصلح هذه الإبر لخياطѧѧة الأقمشѧѧة 

  .لأنها تتلف القماش ةالصقيلة الساتان والتفت

يقوي الخѧѧيط ويحѧѧول دون  :ظتهوحاف شمع العسل -2
 تعقده اثناء الخياط اليدوية

  

  

  ) Pins(الدبابيس  -3
تسѧѧѧѧѧتعمل الѧѧѧѧѧدبابيس الرفيعѧѧѧѧѧة المصѧѧѧѧѧقولة ذات        

  االحѧѧاد حتѧѧى لا تشѧѧوه النسѧѧيج عنѧѧد اسѧѧتعماله انسѧѧنالأ
  ولا سيما الخفيف منها .

النѧѧѧوع الجيѧѧѧد منهѧѧѧا يبѧѧѧاع فѧѧѧي علѧѧѧب للمحافظѧѧѧة ان    
اعهѧѧا المسѧѧتقيمة المصѧѧنوعة عليها من الصѧѧدأ. أهѧѧم أنو

مѧѧѧن النحѧѧѧاس أو الفѧѧѧولاذ أو الفѧѧѧولاذ المضѧѧѧاد للصѧѧѧدأ. 
والѧѧѧѧѧѧدبابيس  المكسѧѧѧѧѧѧوة الѧѧѧѧѧѧرأس تسѧѧѧѧѧѧتعمل للأقمشѧѧѧѧѧѧة 

  .المحاكة

        

  



30 

 ) Thimble(الكشتبان  - 3

وهي أداة تحمي الإصبع الأوسط أثناء الخياطة 
اليدوية ويصنع من المعدن أو البلاستك ويفضل 

    وع المعدني ذو التجعيدات الخاصة .الن

(اللظامة )المسلك  - 4   

تسهل إدخال الخيوط في فتحة الإبѧѧرة اليدويѧѧة أو إبѧѧرة 
الماكنة وهي على أنواع مختلفة كمѧѧا هѧѧو موضѧѧح فѧѧي 

  الشكل
            

  :)Pressing(الأدوات المستخدمة في الكي 

ل نѧѧѧѧѧوع المكѧѧѧѧѧواة .يفضIron(:ѧѧѧѧѧ( المكѧѧѧѧѧواة لكهربائيѧѧѧѧѧة- 1
درجѧѧة الحѧѧرارة ويجѧѧب أن تكѧѧون للتغيѧѧر االبخارية مѧѧع مѧѧدى 

خفيفѧѧة الѧѧوزن بحيѧѧث يسѧѧهل اسѧѧتعمالها براحѧѧة تامѧѧة. ويجѧѧب 
  ملاحظة ما يأتي:

لا تضѧѧعي المكѧѧواة مسѧѧطحة وتتركبهѧѧا علѧѧى المنضѧѧدة بعѧѧد  -
 .الانتهاء من الكي بل ترتكز على قاعدتها الخلفية

  
  حال الانتهاء من الكي .يسحب صمام ( ألبلك) من مكانة  -
  

يمكѧѧن الѧѧتخلص مѧѧن النشѧѧا الملتصѧѧق علѧѧى قاعѧѧدة المكѧѧواة  -
بمسѧѧѧحها بقليѧѧѧل مѧѧѧن زيѧѧѧت البѧѧѧارافين ثѧѧѧم الكѧѧѧي فѧѧѧوق ورقѧѧѧة 

  سميكة.

  

      

مسѧѧتوية السѧѧطح تغطѧѧى بقطعѧѧة مѧѧن  منضدة الكي الكبيرة -2
اللبѧѧاد أو بطانيѧѧѧة قديمѧѧة أمѧѧѧا غلافهѧѧا الخѧѧѧارجي فيصѧѧنع مѧѧѧن 

القديمѧѧѧة ،اختѧѧѧاري  فش الخѧѧѧام الأسѧѧѧمر أو مѧѧѧن الشراشѧѧѧقمѧѧѧا
النوع الذي يحتوي على مدرج لآجل تغيѧѧر ارتفاعهѧѧا حسѧѧب 

  .الحاجة عند العمل
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  ) Sleeve boardمنضدة كي الأكمام (  - 3

 هذه المنضدة لها أهمية كبيرة ليس في كي الأكمام فحسب
وإنما لإكساب بعض أجزاء الرداء أشكال معينة وكي 

راكش أو الضغط الشديد بالمكواة على مواضع معينة الك
  من الرداء وتكون نهايتيها مستديرة عادة .

  

  وسادة الكي. - 4

هي وسادة توضع تحت الأجزاء المنحنية من الرداء    
لإكسابها الشكل المرغوب وهي على أحجام مختلفة منها 

  الصغيرة منها المتوسطة .

  
 

 قطعة قماش الكي - 5
توضع تحت المكواة عند الكي وهذه القطعة    

غير ضرورية عند استعمال المكواة البخارية 
  على الوجه الخلفي للقماش.  

  

  

  

  

  بالاضافة عما ذكر سابقاً من أدوات الخياطة هناك مستلزمات أخرى منها :

  لتطريز.والخياطة وا للسراجةالخيوط باختلاف أنواعها منها  -
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  -اقمشة الاطفال باختلاف انواعها: -
   

 دنيمال -1

 صوف متين -2
 

 محيوكات متيمة -3
 

 كتانيات  -4
 

  اقمشة القمصان -5

  اقمشة قطنية ملساء  -6

  بوبلين -7

  

 

 المانيكان  -
  

هو شكل مجسم مصنوع من الخشب أو 
البلاستك او مواد أخرى يتناسب مع جسم 

ن الانسان (رجل، امرأة، طفل) وبكو
بقياسات أساسية لتنزيل تصاميم مختلفة عند 
وضع القماش عليه للحصول على التصميم 

  يحتاج إلى مهارة فنية. نواستعمال المانيكا

  

  

  غرز الخياطة اليدوية - 2- 2

تستعمل بعض الغرز اليدوية في المراحل 
المختلفة لعمل رداء مع ملاحظة ما يأتي عند 

  تثبيت القطع .

  استعملي الدبابيس في تثبيت القطع . -1

استعملي حافظة الأصبع (الكشتبان ) أثناء  -2
  العمل كما في (أ) . 

   وسمكه ابر مناسبة لنوع القماش عملياست -3

استخدام خيوط ملائمة ذات ألوان ثابتة  -4

 

 والعمل بها في القماش الطريقة الصحيحة لمسك الإبرة - أ
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   وبطول مناسب.
يفضل وضع القماش على منضدة التفصيل -5

  كما في (ب). عند العمل

  

  

  

  

يعقѧѧѧѧد طѧѧѧѧرف الخѧѧѧѧيط بعѧѧѧѧد لضѧѧѧѧمه  بѧѧѧѧالإبرة -6
لضѧѧمان فѧѧتح الغѧѧرز كمѧѧا هѧѧو موضѧѧح فѧѧي الشѧѧكل 

  .تستعمل في بعض الحالات

  أعملي بوضع القماش على المائدة- ب

  

  

 

  عمل العقدة بالخيط

  
  أنواع الغرز اليدوية 

  - قسيمها الى قسمين رئيسيين هما :يمكن ت
 - غرز الخياطة اليدوية غير الثابتة ويشمل الأنواع التالية: -أولاً:

 Even Stitch)غرزة  السراجة المتساوية ( -1
  

في تركيب الاجزاء قبل خياطتها بالماكنة  عملتست
للتاكد من مناسبة المقاس وصحة التركيب وتسهل 

  عملية الخياطة بالماكنة.
  
  
  

  

                   غرزة السراجة غيرالمتساوية -2
) (Uneven Stitch  
  

تستعمل في الحالات التي تتطلب السرعة 
في حالة تاشير الخطوط كخط  والسهولة كما

  الوسط وتركيب القطع مع بعضها .
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 )Diagonal Stitch( غرزة السراجة المائلة-3
  

 تستعمل لتثبيت قطعتين من القماش مع بعضهما
بصورة مؤقتة كما في حالة تبطين الملابس 

  .لمردات المعاطف ةوتثبيت البطانة الداخلي
  

  

 )Slip Basting( غرزة السراجة المسحورة -4
  

تستعمل في تثبيت قطع الرداء والخياطات على 
الوجه بعد الانتهاء من عملية التكسيم (البراوة) أو 
عندما يراد ضبط خطوط الاقمشة المقلمة او 

  لمربعة او ذات التصاميم الواضحة مع بعضها.ا
  
  
  
  (Tailor Stitch( غرزة كواك الخياط -5

  
تسѧѧѧѧѧتعمل  لتعيѧѧѧѧѧين اشѧѧѧѧѧارات الخيѧѧѧѧѧاط والغبنѧѧѧѧѧات 
(البنسѧѧѧѧات ) فѧѧѧѧي حالѧѧѧѧة الاقمشѧѧѧѧة التѧѧѧѧي يصѧѧѧѧعب 
تاشѧѧيرها بواسѧѧط العجلѧѧѧة والكѧѧاريون او بواسѧѧѧطة 

 اي من ادوات التاشير الاخرى.
  

  

      

  

 ومنها :غرز الخياطة اليدوية  الثابتة  -ثانياً :

  )Running Stitchغرزة الشلالة (-1
وهي تشبه غرزه السراجة المتساوية ألا 
أنها صغيرة جدا وتستعمل في عمل الخرط 
والكسرات الدقيقة وفي رفو الثياب وبعض 
الأعمال اليدوية وكلما صغر حجم الغرزة 

  كانت الخياطة اجود.
  
  

  

 Backرزة المرجعة (تكل باليد) (الغ -2
stitch)  

مѧѧѧن امѧѧѧتن غѧѧѧرز الخياطѧѧѧة اليدويѧѧѧة , وتشѧѧѧبه 
غرزة الماكنة فѧѧي شѧѧكلها مѧѧن وجѧѧه القمѧѧاش . 

  أما من الخلف فتشبه غرزة الزنجيل.
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 Overغرزة اللفق السورفيلية (-3
Casting Stitch) 

تستعمل لتنظيف الحافات السابقة لقطع 
عليها من الرداء من الداخل للمحافظة 

التنسل ويمكن أن تعمل على طبقة واحدة 
من القماش في حالة الأقمشة السميكة أو 
تعمل على طبقتين في حالة تقويرة الردن 

  والخياطات التي تقع داخل الكسرات 
  

  

 Blanketغرزة حافة البطانية (-4
Stitch( 

هѧѧѧѧي إحѧѧѧѧدى الغѧѧѧѧرز الزخرفيѧѧѧѧة تطѧѧѧѧرز بهѧѧѧѧا 
ت فѧѧي الثنيѧѧات مѧѧن أطѧѧراف القمѧѧاش اسѧѧتعمل

تطريѧѧѧѧز أطѧѧѧѧراف البطانيѧѧѧѧات لتمنѧѧѧѧع تنسѧѧѧѧل 
  خيوطها ولتضفي عليها مظهرا جماليا.

    

 Button Holeغرزة فتحة الأزرار (-5
Stitch(  

تستعمل في عمل فتحات الأزرار ويمكن 
افة البطانية في العمل حاستخدام غرزة 

ويمكن البدء فيها من اليمين الى اليسار. 
أما طول الغرزة فيعتمد على طول 

  القماش وسمك الخيط .
  

  

 Hemingغرزة اللفط المخفية العادية (-6
Stitch (  

هѧѧѧѧѧي غѧѧѧѧѧرزة سѧѧѧѧѧهلة التنفيѧѧѧѧѧذ سѧѧѧѧѧميت بهѧѧѧѧѧذا 
الاسѧѧѧم لأنهѧѧѧا تختفѧѧѧي بѧѧѧين طرفѧѧѧي الثنيѧѧѧة ولا 
يظهѧѧѧѧѧѧѧر أثرهѧѧѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧѧѧى وجѧѧѧѧѧѧѧه القمѧѧѧѧѧѧѧاش . 
تسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧѧѧѧي تثبيѧѧѧѧѧѧѧѧѧت حافѧѧѧѧѧѧѧѧѧة شѧѧѧѧѧѧѧѧѧريط 

    .) ولثنيات حافات ذيل الملابسالقيراج(

 Catch( لغرزة الماسكة او المتقاطعةا-6
Stitch or Herring Bone Stitch(  

وتسѧѧѧتعمل لثنيѧѧѧات وحافѧѧѧات ذيѧѧѧل الملابѧѧѧس 
التѧѧѧي تعمѧѧѧل مѧѧѧن الأقمشѧѧѧة السѧѧѧميكة والتѧѧѧي لا 

    تتنسل بسهولة.
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 توجيهات لابد للطلبة من اتباعها
 

  طة على ان تكون حسب قياستها.ارتداء بدلة العمل الخاصة بالخيا .1

  وضع الكشبتان للمحافظة على الاصبع عن وخز الابرة عند تنفيذ الخياطة اليدوية. .2

  .الجلوس بصورة معتدلة امام الماكنة بعد توصيلها بالتيار الكهربائي .3

  .استعمال كلتا اليدين في مسك وتوجيه القماش عند الخياطة .4

  .استعمال الخيوط المناسبة للون القماش .5

  .استخدام المقص في قص الخيوط الزائدة .6

  .فتح الخياطات بكيها بعد كل خطوة .7

  .من العمل ءفصل التيار الكهربائي عن الماكنة حال الانتها .8

تنظيف ماكنة الخياطة وتزييتها بالزيت المناسب وإصلاح أي عطل فيها ثم وضع  .9

 الغطاء الخاص بها للحفاظ عليها من الأتربة.

  خياطة بالحقيبة الخاصى بها.وضع أدوات ومعدات ال .10

 تنظيف وترتيب المكان الخاص بالخياطة. .11

 

  :وفيما يأتي بطاقات التمارين العملية وأستمارات الفحص لبعض من الغرزاعلاه
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ةلموضوع الخياط ةلإختصاص الفنون التطبيقي ةالواحد ةللطالب ةالقياسي ةالوحد   

  

  

  

  

 العدد المواد ت
  1  بدلة العملي   -1
  1  منزلية ةماكنة خياط  -2
  1  ماكنة أوُفر منزلية  -3
  1  مكواة   -4
  1  يمنضدة ك  -5
  1  منضدة ماكنة  -6
  1  كرسي عادي  -7
  متر1  قماش قطني (خام أبيض)   -8
  متر2   )خام ملون(قماش قطني   -9

  1  مقص يدوي حجم متوسط  -10
  ةواحد ةدست  ابرة السراجة العادية   -11
  ةسيت بكرات صغير  نةخيوط ملو  -12
  1  متر1.5شريط قياس طوله   -13
  ةعلب  دبابيس ذو رأ س واحد  -14
  سيت واحد  صابونة تأشير   -15
  2  أقلام رصاص   -16
  سيت واحد  أقلام ملونة  -17
  ةورق 25  ورق أبيض وملون   -18
  2  كشتبان  -19
  6  ممحاة  -20
  6  مبراة  -21
  لتر 1  زيت مكائن الخياطة  -22
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    1رقم التمرين :                                                                            غرزة السراجة المتساويةاسم التمرين : 

                دقيقة 30الزمن المخصص :                                        طة العمل ورشة الخياطة                       مح/مكان التنفيذ 

  

  
    

  
  

 على  ةقادر ةالطالب ان تكون أولاً / الأهداف التعليمية 
ً / التسهيلات التعليمية  ( مواد  ، عدد  ، أجهز ابرة  ) سم خام أبيض، 25×  25قطعة قماش قياس ( :)  ةثانيا

  .ة، مكواة كهربائي، بدلة عمل  ة، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، منضد ، خيوط بلون بارز  ةالإعتيادي ةالسراج

  ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحكمة ، معيار الأداء ، الرسومات :

  . ) سم 10×10قياس ( ةمربعقصي قطعة قماش   - 1

 

   بالمكواة الكهربائية .عدلي قطعة القماش بكيها   - 2

 

  للقطعة ةريعلأاالجوانب لتعديل الاضلاع  إسلتي الخيوط من  - 3

 

4 -  
بواسطة صايونة التأشير  ةوسط القطعإرسمي خط مستقيم 

   .لتنفيذ الغروة بصورة منتظمة
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5 -  
 ةالإعتيادي ةسم في فتحة ابرة السراج 30أدخلي خيط طوله 

  على أن يكون منفرد.

 

6 -  
ة عليه للمحافظالإصبع الوسطى من اليد ضعي الكشتبان في 

  من وخز الأبر أثناء العمل .

 

7 -  
الخلف على الخط المرسوم في إغرزي الأبرة في القماش من 

  . ةوسط القطع

 

8 -  
سم من الخيط خلف 2رك تإسحبي الخيط إلى الأعلى مع 

  .قطعة وتعمل عقدة في طرف الخيطال

 

9 -  
سم من 1من الأعلى وعلى بعد  ةإغرزي الأبرة في القطع

   ى الخط المرسوم .الأمام عل
 

  لتحصلي على الغرزة الأولى . خلف القطعةمن  ةإسحبي الابر  - 10
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11 -  
ولى سم عن الغرزة الأ1إغرزي الابرة في القطعة وعلى بعد 

  من الخلف على الخط المرسوم 

 

12 -  
ثم اعملي  ةفتتكون الغرزة الثاني إلى الأعلىإسحبي الابرة 

  ط . ثم قصي الخيط الزائد.إلى آخر الخ ةالغرزة الثالث
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وأقل منها  )10-7( في الفقرات ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

  رئيس القسم  توقيع                توقيع المدرب                                   توقيع المدرب  

 إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةقيفنون تطبي                    الاولى                     ةالمرحل                                   إسم الطالبة :  

  المتساوية  ةغرزة السراجإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
 الملاحظات الأداء

1 -    4  )سم . 10×10(  ةقص قطعة القماش المربع 

2 -    4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة  

3 -    5  تعديل أضلاع القطعة بطريقة التسليت . 

4 -    5  ووضع الكشتبان في الإصبع الأوسط .  ةخيط في ابرة السراجإدخال ال 

5 -    5  غرز الابرة خلف القماش . 

6 -    5   القماش.سم من الخيط خلف 2سحب الخيط من الأعلى مع ترك  

7 -  
سم من الأمام على الخط 1غرز الابرة في القطعة من الأعلى وعلى بعد 

 6  المرسوم .
  

8 -    6  ن خلف القطعة للحصول على الغرزة الأولى .سحب الابرة م 

9 -  
سم عن الغرزة الأولى من الخلف على الخط 1غرزالابرة في القطعة وعلى بعد 

 8  المرسوم .
  

10 -    8  إلى آخر الخط . ةثم الثالث ةسحب الابرة إلى الأعلى لتتكون الغرزة الثاني 

11 -    4  الزمن المستغرق لتنفيذ العمل. 

     المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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2رقم التمرين :                                                                                     رزة كواك الخياط  غاسم التمرين :  

قةدقي 30الزمن المخصص :                                                            محطة العمل :ورشة الخياطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

  

كواك الخياط ةتنفيذ غرزة سراج على  ةقادرة لطالبتكون أن  أولاً /  الأهداف التعلييمية  : 
ً / التسهيلات التعليمية  ( مواد  ، عدد  ، أجهز ) ةثانيا ) ابرة  ) سم خام أبيض،30×  30قطعة قماش قياس

  ، مكواة كهربائية.، بدلة عمل  ةص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، منضد، خيوط بلون بارز ، مق  ةالإعتيادي ةالسراج

  .  ، معيار الأداء ، الرسومات ةثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحكم

1 -    ) سم 10×  10يقياس ( ةقصي قطعتان من القملش كل واحد 

  

  

  

2 -     ).38،39في التمرين السابق ص(إكوي القطعتان كما  

3 -  
ي التسليت كما فخيوط من أضلاع القطعة لتعديلها بطريقة الإسحبي 

  ) .38التمرين السابق ص(

  

4 -   . على منضدة ةمستوي ةضعي القطعتان فوق بعضهما بصور 

 

5 -  
في وسط إرسمي خطاٌ مستقيما بواسطة المسطرة وصابونة التأشير 

  بتتين بالدبابيس.القطعتين المتطابقتين المث

6  -  
سم في فتحة الابرة على أن تتوسط الابرة  40له خيط طوإدخلي 

   الخيط فيكون الخيط مزدوج .
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7 -  
لى واسحبي الخيط امن اليمين اغرزي الابرة من خلف القطعتين 

  . سم من الخيط خلف القطعة 2مع ترك مسافة  الاعلى مع

  

8 -  
الاولى ثم سم) من الغرزة  0.5إغرزي الابرة في القماش على بعد(

  سم)  من محل ادخالها. 0.5على مسافة (اخرجيها 

  

  الأمامي للقطعتين هعلى الوج عروه طويلة ةتاركإسحبي الخيط   - 9

  

  . نهاية القطعةكرري الغرزات حتى   - 10

  

  طبقتي القماش عن بعضهما.افتحي   - 11

  

  . تظهر الخيوط واضحةإسحبي القطعتين عن بعضهما حتى   - 12
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  بأستعمال مقص حاد.بين القطعتين  ةصلقصي الخيوط الوا  - 13

  

  بجزءمن الخيوط.وهي محتفظة  ابقي كل قطعة على حدة  - 14
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قائمة الفحص استمارة  

   ةالجهه الفاحص

  خياطة /ةفنون تطبيقي                                      الاولى                  ةالمرحل          إسم الطالبة :                          

   كواك الخياط ةسراجإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
 الملاحظات الأداء

      7  ) . 10×10قياس (  ةمن القماش كل واحد ةقص قطعتين مربع  - 1

      4   الكهربائية.لقطعتين بالمكواة كي ا  - 2

      6  تعديل أضلاع القطعتبن بطريقة التسليت .  - 3

      4  . ةعلى منضد ةمستوي ةوضع القطعتان فوق بعضهما بصور  - 4

      8  رسم خط في وسط القطعتين المتطابقتين بصابونة التأشير .  - 5

      4  ووضع الكشتبان في الإصبع الأوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 6

      4  غرز الابرة من خلف القطعتين من اليمين .  - 7

      4  إخراجها .غرز الابرة في مكان قريب من محل   - 8

9 -  
الأمامي  هطويلة على الوج ةعرو ةسحب الخيط من خلف القماش تارك

  8  إلى نهاية الخط. ةللقماش مع تكرار العملي

    

      3  . ةالقطعتين مع السحب وظهور الخيوط متوازي تحف  - 10

      5  قص الخيوط مع إحتفاظ كل قطعة ببعض منها .  - 11

      3  .لتنفيذ العملالزمن المستغرق   - 12

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9، 5، 3( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
  . الخطوات التي رسبت فيها ةطالبتعيد ال

  

  توقيع المدرب                                      توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم
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3رقم التمرين :                                                                                     غرزة الشلالة      اسم التمرين :   

دقيقة 30الزمن المخصص:                                                            محطة العمل : ورشة الخياطة\مكان التنفيذ   

  

 

  

 

   :على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 

 ) سم خام  25× 25قطعة قماش قياس (

تبان ، صابونة تأشير ، ، خيوط بلون بارز ، مقص صغير ، كش  ةالإعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد

 

1 -  

   )40،38نفسها ص( خطوات التمرين الأولنفذي 

طول الغرزة ) ولكن يكون  ةالإعتيادي ة( غرزة السراج
    .ممل2
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 إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  خياطة  ةفنون تطبيقي                                     الاولى                      ةإسم الطالبة :                                      المرحل

  إسم التمرين : غرزة الشلالة

 الخطوات الرقم
 ةالدرج
ةالقياسي  

درجة 
داءالأ  الملاحظات 

      4  ) . 10×10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      5  تعديل أضلاع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      5  ط .ووضع الكشتبان في الإصبع الأوس  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

      5  غرز الابرة خلف القماش .  - 5

      5   القماش.سم من الخيط خلف 2سحب الخيط من الأعلى مع ترك   - 6

      8  سم من الأمام على الخط المرسوم .1غرز الابرة في القطعة من الأعلى وعلى بعد   - 7

      5  سحب الابرة من خلف القطعة للحصول على الغرزة الأولى .  - 8

9 -  
ملم عن الغرزة الأولى من الخلف على الخط  2  غرزالابرة في القطعة وعلى بعد

  8  المرسوم .
    

      8  إلى آخر الخط . ةوالثالث ةتتكون الغرزة الثانيفسحب الابرة إلى الأعلى   - 10

      3  الزمن المستغرق .  - 11

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )10، 9،  7( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةمنها تعيد الطالب

  

  توقيع المدرب                   توقيع رئيس القسم           توقيع المدرب            

  

  

  

  

  



48 

4رقم التمرين :                                                                                              الغرزة المرجعة   اسم التمرين:   

دقيقة30الزمن المخصص :                                                            محطة العمل : ورشة الخياطة        \ مكان التنفيذ  

 

  

  
 

 على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 
     سم خام 30×  30قياس ( ـ قطعة قماش (

،  ة، خيط بلون مغاير ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،  منضد  ةالإعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائيةبدلة عمل ، مكواة 

 

1 - ص التمرين الأول  من ) 6،  4، 3، 2، 1كرري الخطوات (  
)39،38.(   

 

2 -  
بعد عمل غروتين فوق  ةالعادي ةبغرزة الشلال من اليمينإبدئي 

   .للتثبيتبعضهما 

 

3 -   الغرزة الأولى .بغرزها في نهاية إلى الخلف عيدي الابرة  

 

 

4 -  
 ةبمساف ةتبعد عن الغرزة السابق ةإسحبي الخيط إلى الخارج من نقط

  ثم فراغ . ةفي البداي ةشلال غرزة ستتكون) ملم3- 2(

 

5 -  
- 3(السابقة واخرجيها على بعد غرزة الإغرزي الابرة في نهاية 

  ملم) ثم شدي الخبط.2
 

6 -  
ثم  ةالمرجع غرزةنفسها حتى نهاية القطعة لإكمال ال ةكرري العملي

  .للتثبيتغرزتان صغيرتان فوق بعضها تعمل 
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  إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةالاولى                         فنون تطبيقي ةمرحلإسم الطالبة :                                      ال

  ةغرزة المرجعالإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  ) سم . 15×15(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      6  تعديل أضلاع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      6  ووضع الكشتبان في الإصبع الأوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

      6  .بعد عمل غرزتين للتثبيت ةالعادي ةالبدء من اليمين بغرزة الشلال  - 5

      7  التي تنتهي فيها الغرزة الأولى . ةإرجاع الابرة إلى الخلف في النقط  - 6

7 -  
ستتكون  )ملم3-2( ةتبعد عن الغرزة السابق ةسحب الخيط إلى الخارج من نقط

  8  ثم فراغ . ةغرزة شلال
    

      8  بشكل راجع تتكون غرزة . ةغرز الابرة في نهاية غرزة الشلال  - 8

      8  حتى نهاية القطعة . ةرري العمليك  - 9

      3  الزمن المستغرق.  - 10

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  ) 9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةتكون الطالبعلى أن  60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

القسم توقيع رئيس               توقيع المدرب                                          توقيع المدرب    
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5رقم التمرين :              اللفق السورفيلية                                                                            التمرين: غرزةاسم   

دقيقة 45الزمن المخصص:                                                                       محطة العمل :ورشة الخياطة  \مكان التنفيذ  

 

 

  

  
   :على ةقادر ةالطالب كونأن ت   

  ) سم خام 25×  25قطعة قماش قياس (

، خيط بلون مختلف ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،   ةالإعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد

 
) من  7،  6،   4،  3، 2، 1كرري الخطوات (   -1

  التمرين الأول . 
 

2-  

  

ثم سم  .50بمقدار إطوي حافة إحدى أضلاع القطعة 
  . هااكوي

 

بعد  ف إلى الأمامالخل إغرزي الابرة في القطعة من  -3
لكي  عقد طرف الخيطللتاثبيت او  عمل غرزتين

  .لاتفتح الغرزات

 

   . ةالمطوي ةحول الحافلفي الخيط الخارج إلى الأمام   -4
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بين غرزة  ةالمسافكرري الغرزة على أن تكون   -5
   . قدار ضعف عمق الغرزةموب ةوأخرى متساوي

 

  . نهاية القطعةحتى إستمري بالعمل   - 6

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



52 

  الفحص قائمةإستمارة 

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةتطبيقيالاولى                         فنون  ةالمرحل            إسم الطالبة :                    

  ةغرزة اللفق السورفليإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      5   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      7  لاع القطعة بطريقة التسليت .تعديل أض  - 3

4 -  
ووضع الكشتبان في الإصبع   ةإدخال الخيط في ابرة السراج

  5  .الأوسط
    

      6  .وكيهاسم  0.5طي حافة إحدى أضلاع القطعة بمقدار   - 5

      5  غرز الابرة في القطعة من الخلف إلى الأمام .  - 6

      8  . ةالمطوي ةالحاف لف الخيط الخارج إلى الأمام حول  - 7

8 -  
 ةبين غرزة وأخرى متساوي ةتكرارالغرزة على أن تكون المساف 

  8  قدار ضعف عمق الغرزة .  .موب
    

      8  العمل حتى نهاية القطعة .  - 9

      3   الزمن المستغرق.  - 1

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35التمرين  لاجتيازالدنيا  ةالدرج
 الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  



53 
 

6رقم التمرين :                                                                               غرزة حافة البطانية    التمرين:اسك   

دقيقة  45الزمن المخصص:محطة العمل :ورشة الخياطة                                                                    \مكان التنفيذ  

 

  

  

  

       
 على  ةقادر ةالطالب كونأن ت 

) سم خام 25×  25قطعة قماش قياس (

ص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ، ، خيوط بلون بارز ، مق  ةالإعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
كهربائية، بدلة عمل ، مكواة  ةمنضد 

 

1 -  
) من التمرين الاول 6 ،5، 4،  3، 2، 1نفذي الخطوات ( 

  .  )39،38ص(
  

2 -  
البعد  ةمتوازيين في وسط القطعة المربعإرسمي خطين 

  سم .5.4سم ويبعد كل منهما عن حافة القطعة  1نهما بي

  

  الخلف على الخط العلوي يميناً .إغرزي الابرة من   - 3

  

4 -  

  

 ةقائم ةباليد اليسرى على أن يكون الخيط زاويإسحبي الخيط 
  ام اليد اليسرى.ةمع الخط العلوي ويمسك باب
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5 -  

من الغرزة  سم1وعلى بعد إغرزي الابرة في الخط السفلي 
سم) عن غرزة  1واخرجي رأس الابرة على بعد ( الأولى

  التثبيت في الخط العلوي.

  

  

  . جزء الابرة الخارج من الخط العلويلفي الخيط على   - 6
 

7 -  
تتكون الغرزة الأولى ط مع شد الخي إلى الخارجإسحبي الابرة 

.  

  

8 -  
برة واغرزي الا نصف سم بين غرزة وأخرى ةإتركي مساف

مرة ثانية مع لف الخيط حول رأس الابرة واسحبيها الى 
  خيط لتتكون الغرزة الثانية.مع شد ال الخارج

  

  نفسها حتى نهاية القطعة . ةكرري العملي  - 9
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  ستمارة قائمة الفحصإ

   ةالفاحص ةالجه

  / خياطة ةالاولى                         فنون تطبيقي ةإسم الطالبة :                                      المرحل

  بطانيةغرزة فتحة الإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 1

      4   الكهربائية.كي القطعة بالمكواة   - 2

      4  تعديل أضلاع القطعة بطريقة التسليت .  - 3

      4  ووضع الكشتبان في الإصبع الأوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 4

5 -  
سم ويبعد كل منهما عن  1البعد بينهما  ةمتوازيين في وسط القطعة المربعرسم خطين 

  5  سم .4.5حافة القطعة 

    

      4  غرز الابرة من الخلف على الخط العلوي يميناً .  - 6

      6  ةقائم ةسحب الخيط باليد اليسرى على أن يكون الخيط زاوي  - 7

      8  سم من الغرزة الأولى .1غرز الابرة في الخط السفلي وعلى بعد   - 8

      8  لف الخيط على جزء الابرة الخارج من الخط العلوي .  - 9

      5  سحب الابرة إلى الخارج تتكون الغرزة الأولى .  - 10

      5  نصف سم بين غرزة وأخرى . ةإستمرار العمل مع ترك مساف  - 11

      3   .وات العمللتنفيذ خط الزمن المستغرق  - 1

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها ) 9،  78،( ةفي الفقر ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
 الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب

  

توقيع رئيس القسم            لمدرب              توقيع ا                        توقيع المدرب    
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7رقم التمرين:                                                                                           غرزة فتحة الازراراسم التمرين :  

دقيقة 45الزمن المخصص:                محطة العمل :ورش الخياطة                                                  \مكان التنفيذ   

 

  



 
على 

سم 25م (خا ةقطعة قماش قطني ،ةمنضد

بدلة عمل. ،صابونة تأشير ، ةمسطر ،مقص  ،خيوط ةبكر ،كشتبان  ، ابرة ،سم ) 25×  
 

1 -  
 )  من التمرين الأول6 ،5،  3،  2،  1كرري الخطوات (  

. )39،38ص(  
 

2 -  
 سم 5.0سم وعرضه 2طوله  إرسمي مستطيل وسط القطعة

.  

3 -  
نصفين إقسمي المستطيل ( نصفي ) بخط مستقيم إلى 

  .  متساويين

4 -  

  

  

  

ملم من  2مدبب حاد إلى مسافة قصي خط التنصيف بمقص 
  من نهاية الخط . ةكل جه
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5 -  

  . )39ص( ) من التمرين الأول 6،5كرري الخطوتين ( 

  

  

  

  

  

  

6 -  
) من  7،  6،  5،  4، 3العمل بتكرار الخطوات ( إبدئي 

  .  )54،53ص ( ) ة( غرزة حافة البطاني)  6تمرين  ( 

7 -  
نفذي الخطوات على الشق الذي توسط المستطيل على أن 

على أن تكون الغرز وأخُرى (  بين غرزة ةلاتتركي مساف
  حتى نهاية الضلع .  ة) مستمر ةمتراص

 

8 -  
الأول وهي غرزة أكبر نهاية الطرف  ةرزة التقويإعملي غ

   . ةالناعم ةقليلاً من غرزة الشلال

 

9 -   .  ةمتراص ةشعاعيبغرزة  ةقوي النهايه الثاني 
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  إستمارة قائمة الفحص

   ةالفاحص ةجهال

  / خياطة ةفنون تطبيقي                الاولى                 ةالمرحل             إسم الطالبة :                                 

  غرزة فتح الازرارإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
 ةالدرج
  ةالقياسي

درجة 
  ظاتالملاح  الأداء

1 -  
) سم وتعديل أضلاعها بطريقة 10× 10قص قطعة القماش بقياس ( 

  4  التسليت .
    

      3  .كي قطعة القماش بالمكواة الكهربائية   - 2

      8  سم . 0.5سم وعرضه 2مستطيل وسط القطعة طوله رسم   - 3

      5  إلى نصفين متساويين .تقسيم المستطيل   - 4

5 -  
من  ةملم من كل جه 2قص خط التنصيف بمقص مدبب حاد إلى مسافة 

  5  نهاية الخط .
    

ويكون مفرد مع وضع الكشتبان في الإصبع  برةإدخال الخيط في خرم الا  - 6
  4  الأوسط من اليد اليمنى. 

    

7 -  
سحب الخيط باليد اليسرى غرز الابرة من الخلف على الخط العلوي يميناً ثم 

  5  . ةقائم ةعلى أن يشكل الخيط زاوي
    

8 -  
إمرار الابرة من داخل الشق وبجانب الغرزة الأولى مع لف الخيط عليها 

  7  .  ةوهي خارج
    

      8  . ةسحب الابرة إلى الخارج لتكوين غرزة مع الإستمرار بالعمل وهي متراص  - 9

      8  . ةالضلع الآخر والتقوي بالغرزة الشعاعي ةتقوية الطرف وتكمل  - 10

      3  .لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  - 1

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  ) 01،  9،  3( ةفي الفقر ةناجح ةالطالب على أن تكون 60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  ةالدرج
   .الخطوات التي رسبت فيها ةمنها تعيد الطالب

  

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                           توقيع رئيس القسم 
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  8رقم التمرين :                                                                                المخفية    غرزة اللقط اسم التمرين :

دقيقة 45الزمن المخصص :محطة العمل :ورشة الخياطة                                                                 \مكان التنفيذ   

 

  

  
 

على    

) سم خام 30×  30قطعة قماش قياس (

، خيط بلون القماش ، مقص صغير ، كشتبان ، صابونة تأشير ،   ةالإعتيادي ةأبيض، ابرة السراج
  . كهربائيةدلة عمل ، مكواة ، ب ةدبابيس ، منضد

 

1 -  
) من التمرين الأول  6 ،5، 4، 3،  2كرري الخطوات ( 

. )38،39ص(  
 

2 -   . ثم اكويها ملم 3بمقدار السفلى للقطعة  ةإطوي الحاف 

 

3 -   .نفسه ثم اكويها العرضبو ةثاني ةمر ةإطوي الطي 

 

4 -  
 ةعقدة الخيط مخفيالعليا على أن تكون  ةإغرزي الابرة في الطبق

   ها.داخل
 

5 -   أخرجي الابرة والخيط إلى الأعلى . 

  

6 -  
للقماش بالابرة تحت المكان الذي السفلى  ةخيط واحد من الطبقإرفعي 

  .مباشرة الابرة خرجت منه

  
7 -    . إلى الخارجحبي الخيط إس 

8 -  
يعاد تمرير الايرة داخل الثنية العليا مرة واخرى في الطبقة السفلى 

  ة.الغرزة مخفي حتى نهاية القطعة على ان تكون
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الدرجة الدنيا لاجتياز التمرين 35/ 60 على أن تكون الطالبة ناجحة في الفقرة (8 ، 9) وأقل منها 
الخطوات التي رسبت فيها . ةتعيد الطالب  

توقيع رئيس القسم           توقيع المدرب                                       توقيع المدرب    

 

 

 استمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة

  فنون تطبيقية / خياطة                   إسم الطالبة :                                  المرحلة الاولى    

  إسم التمرين : غرزة اللقط المخفية العادية

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  إرتداء بدلة العملي .  - 1

      5  ) سم .10×  10(  ةقص قطعة القماش المربع  - 2

      5  كي القطعة بالمكواة الكهربائية .  - 3

      5  عديل أضلاع القطعة بطريقة التسليت .ت  - 4

      5  ووضع الكشتبان في الإصبع الأوسط .  ةإدخال الخيط في ابرة السراج  - 5

      5  سم . 0,5طي حافة إحدى أضلاع القطعة بمقدار   - 6

      5  غرز الابرة في القطعة من الخلف إلى الأمام .  - 7

      7  . ةويالمط ةلف الخيط الخارج إلى الأمام حول الحاف  - 8

9 -  
وبقدار  ةبين غرزة وأخرى متساوي ةتكرارالغرزة على أن تكون المساف

  7  ضعف عمق الغرزة .  .
    

      5  العمل حتى نهاية القطعة .  -10

      3  تنظيف المكان .  -11

      3  الزمن المستغرق.  -12

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  الفصل الثالث

  التدريب على مهارات ماكنة الخياطة والاوفر وتشغيلها
 

 .نبذة عن مكائن الخياطة , أنواعها وصيانتها 
 .التعرف على أجزاء ماكنة الخياطة وتشغيلها 
 .الصيانة 
  وتشغيلها. الأوفرالتدريب على ماكنة 
 .تنفيذ الخياطات وتنظيفها 
 اأنواع الغرز الإلية وتنفيذه.  
 لانكليزية /الخياطة الفرنسية / غرز التطريز الآلية ).(الخياطة ا 
 .تثبيت المثبتات 
  ات.السّحاب 
  شريط القيراج. ،تركيب الأشرطة 
 .عمل العراوي 
 الأزرار  فتحات. 
 كّلاباتو الالأزرار  تثبيت. 
 .تجهيز الجيوب 
 أنواع الحشوات اللاصقة 
 .البنسات 
 .المردات 
 .خياطة الثنيات 
 .الكسرات 
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  )Sewing machineائن الخياطة (مك -1- 3

هي آلة تستخدم في عملية الخياطة حيث تعمل غرزة مكونة من تداخل خيط البكرة  الخياطة: ماكنة    
  المستخدم.مع خيط المكوك في طبقيتي القماش 

  أنواع مكائن الخياطة:

 )Straight Stitch Sewing Machine(مكائن الخياطة ذات الغرز المستقيمة -1
 

ترجع إلى عشرين عاما مضت من الزمن      
أو أكثر ويجب إدارتها بالقدم أو الكهرباء. 
والغرزة الوحيدة التي يمكن تنفيذها على هذا 
النوع من الماكنات هي الغرزة المستقيمة 

    الماكنة.المعروفة 

  :مكائن خياطة الغرزة المتعرجة (الزكًزاك) الأساسية-2

تسهيلات بسيطة في  لهذا النوع من الماكنات      
إبرة الخياطة التي يمكن أن تخيط بالغرزة المتعرجة 

ملم) كما يمكن أن 5(الزكًزاك) التي تصل الى (
تخيط  بالغرزة المستقيمة , ويمكن للغرزة المتعرجة 
أن تتراص لتصبح غرزة الساتان ( الحشو )  كما 
يمكن استعمالها لعمل فتحات الأزرار ( العراوي ) 

  أنواع من غرز التطريز أو لتنفيذ 

ب) يتضمن نموذجين من الماكنات  -  والشكل (أ
  تخيط بالغرزة المتعرجة.

- أ-

  

  - ب-
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عكسѧѧѧѧѧية المكѧѧѧѧѧائن الخياطѧѧѧѧѧة ذات الحبكѧѧѧѧѧة -3
)Action-Reverse(: 

يحتѧѧوي هѧѧذا النѧѧوع مѧѧن ماكنѧѧات الخياطѧѧة علѧѧى         
مѧѧنظم لطѧѧول الغѧѧرزة واخѧѧر لعرضѧѧها كمѧѧا فѧѧي ماكنѧѧة 

المتعرجѧѧة (الزكراك)وكѧѧذلك تحتѧѧوي الخياطѧة للغѧѧرزة 
ماكنѧة للحركѧة على منظم اختيار الغرز الذي يشѧغل ال

  . العكسية في الخياطة
ماكنѧѧه الأوفѧѧر التѧѧي تسѧѧتخدم لتنظيѧѧف حافѧѧات  تعѧѧد    

  القماش هي من أهم أنواع هذا النوع من المكائن .
  
  
  
  

  
  

  
    :مكѧѧائن الخياطѧѧة النصѧѧف أوتوماتيكيѧѧة-4
ليѧѧѧѧة مركبѧѧѧѧة أشѧѧѧѧهرها ماكنѧѧѧѧة وهѧѧѧѧي مكѧѧѧѧائن آ        

ويمكنهѧѧѧѧѧا صѧѧѧѧѧنع فتحѧѧѧѧѧات الأزرار  ،فѧѧѧѧѧتح العѧѧѧѧѧراوي
علѧѧѧى مѧѧѧرحلتين أو أربѧѧѧع أو خمѧѧѧس مراحѧѧѧل , ويѧѧѧتم 

  .تحديد عرض غرزة الحشو مسبقا

  
  

 :المكائن الالكترونية-5
للمكѧѧائن الالكترونيѧѧة جميѧѧع المواصѧѧفات للمكѧѧائن      

الاتوماتيكيѧѧѧѧة وباسѧѧѧѧتعمالها تصѧѧѧѧبح عمليѧѧѧѧة الخياطѧѧѧѧة 
وية أسهل ولها دورة متكاملѧة موضѧوعة داخѧل الفيزيا

الماكنة أو فوق مراقبة وتحكѧم الѧدواس والتѧي تسѧيطر 
  للماكنة.على الوظائف الميكانيكية 
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  :مكائن الخياطة المزودة بكومبيوتر-6
 

 

توفرة هذا النوع من أكثر المكائن الم يعد         
 ،طة معامل مصغراستعقيدا ويتم التحكم بها بو

ولها نطاق واسع من المواصفات  مثبت
 والمميزات تشمل عمل فتحات الأزرار 

) بخطوة واحدة كما أن لها مجالا واسعا (العراوي
الزخرفية لان نماذج الغرز مخزنة  تفي الغرزا

في ذاكرة الكومبيوتر ويتم الاختيار على جدول 
عرض مرئي. والرسوم المبرمجة مسبقا يمكن 

قد كثافة الغرزات أن تطول أو تقصر دون أن تف
  ويمكن أن تعكس  في صورة  المرآة.
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  أجزاء ماكنة الخياطة يوضح الشكل أهم أجزاء ماكنة الخياطة وأهمها  -2- 3

  
  . هو عمود مثبت في ماكنة الخياطة توضع عليه بكرة الخيط  -: عمود البكرة-1

أجزاء دقيقة تحمل الخيط بطريقة منظمة وتحفظه في مكان سيره من البكرة هو عبارة عن  -دليل الخيط : -2
  . الى البكرة ماراً بمنظم الشد والرقاص

  : هو جهاز صغير ذو قرصين ، وضيفته التحكم بقوة شد خيط الابرة . منظم شد الخيط -3

و ينخفض ليجذب هو جزء معدني به ثقب يدخل فيه الخيط وه  -: )(الرافع او الرقاص شداد الخيط -4
  .الخيط من البكرة ويرتفع ليشد الخيط بعد عمل الغرز

هي أبرة خاصة بماكنة الخياطة تركب بمسمار ربط ولها انواع ومقاسات مختلفة تناسب الاقمشة  -:الابرة  -5
 . المتنوعة 

، وينزل على هو جزء معدني ذو شعبتين وظيفته التحكم في تثبيت القماش عند الخياطة  -: القدم الضاغط -6
  .سطح القماش بواسطة الرافع الخلفي ويرفع بعد الانتهاء منه

 - تتكون من جزئين: -: لوحة الابرة -7
  الخياطة . عملية   :تحت الابرة وبه ثقب تمر فيه الابرة اثناء الجزء الاول
  ه.متحرك ينزلق الى الخارج لسحب المكوك او تركيب : الجزء الثاني

 الخياطة.لجزء المسنن الذي يقوم بتحريك القماش للامام ، او الخلف أثناء عملية : هو امشط التغذية8- 
بكرة معدنية يلف عليها الخيط وغلباً مايكون له وعاء يوضع فيه يسمى                       (بيت  -: لمكوك9- 

 .المكوك)
المحرك اسفل ماكنة  هي عجلة مستديرة بها مجرى يلف السير حوله وحول عجلة -: عجلة الادارة 10-

 الخياطة ليتم نقل الحركة الى اجرائها.
  وقصرها.وهي الاداة التي تتحكم في طول الغرزة  -: الغرزةمنظم طول 11- 
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  :دوات الملحقة بماكنة الخياطةالأ 

يستعان بأدوات الماكنة الملحقة في خياطة الحاجات المنزلية بصورة خاصة كما تستعمل في عمل        
بس البيت والرياضة وملابس الأطفال الجذابة فبعد تمرين بسيط على استعمالها تصبح أعمال كثيرة من ملا

التكسيم ما تستعمل لعمل الملابس الأخرى التي تعتمد في خياطتها على  ةالخياطة سهلة سريعة وهي نادر
   والدقة الزائدة وفيما يأتي بعض هذه الأدوات:

  
 قدم الغرز المستقيمة . . 1
 الضيقة . يالحواش قدم . 2
 قدم فتحات الأزرار . . 3
 قدم السّحاب . . 4

  

  قدم الرفو. .5
 دليل القماش مع مسمار ملولب. .6
  . لوحة إبرة الغرز المستقيمة7
  

  الموضحة بالشكل ادناه: كما يجب التأكد من الأدوات الملحقة بالماكنة
 موصل التيار الكهربائي من الماكنة الى نقطة التوصيل. .1
 .دواسة القدم .2
 مفك صغير لفتح ماسك الإبرة. .3
 رغي المكوك .بمفك لفتح  .4
 فرشات لتنظيف الأجزاء من الغبار. .5
 ملقط. .6
 .علبة زيت صغيرة (مزيته) .7

 

ويجѧѧب العنايѧѧة بهѧѧا باسѧѧتمرار عنѧѧد تشѧѧغيل  
الماكنѧѧة كѧѧذلك يجѧѧب الحѧѧذر مѧѧن اسѧѧتعمال 

كزنѧѧه يѧѧؤدي الѧѧى  مفѧѧك ذي حافѧѧة مكسѧѧورة
  تلف الماكنة.
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  الخياطة.تخدام ماكنة ارشادات عامة عند اس
لابد من أتباع بعض الإرشادات حتى يكون العمل على ماكنة الخياط متسما بالدقة ومتمشيا مع        

  - القواعد السليمة لاستخدامها وهي :
  

  الماكنة.الاطلاع على الكتيب المرفق مع -1
  للماكنة.التأكد من مناسبة التيار الكهربائي  -2
  الماكنة.والجلوس باعتدال أمام  دة للمكان،مراعاة الإضاءة الجي -3
  بالعمل.التدريب على إدارة الماكنة قبل البدء  -4
  القطعة.ظم الماكنة بخيط مناسب للون ل -5
  المكوك بلون الخيط نفسه . ةتعبئ -6

 يتها بعد الانتهاء من استعمالها فصل الماكنة عن التيار الكهربائي , وتنظيفها , وتغط -1
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9تمرين : رقم ال                                                               لف الخيط بالماسورة (ملء الماسورة بالخيط )اسم التمرين :   

 دقيقة 35الزمن المخصص :                                                  محطة العمل: ورشة الخياطة                      \مكان التنفيذ 
  
  

 
 قادره علىالطالبه  كونأن ت 

 ،بكره  ماسوره، ،خياطةماكنة  كرسي، منضده

عمل.  بدلةسم ) ، 25× سم 25طعة قماش قطنيه (ق ،خيوط  
 

1 -  
باليد أوقفي حركة الابرة وذلك بمسك عجلة التشغيل 

لتنفيذ عماية ملء المكوك دون  اليمنى واسحبها للامام
  حركة الابرة.

  

2 -  
الداخله في  الفارغهإضغطي الكباس على الماسوره 

  المسمار .

   .ماكنةلل العلويضعي بكرة الخيوط في المسمار   - 3

  

4 -  
في الماسوره بعد  قليلاً إسحبي خيط من البكره ولفيه 

لف الخيط يكون باتجاه امراره في دليل الخيط ويلاحظ 
  .عقارب الساعة

  



69 

5 -  

الى   الموصله بالكهرباء ماكنةدوري عجلة التشغيل لل
بطريقة منتظمة الماسوره بالخيط  نلاحظ إمتلاء ان

لان عدم  وترك ما يقارب (ا ملم) من الحافة الفارغة
انتظام لف الخبط يؤدي الى انقطاع الخيط وخلل في 

  . الغرز المتكونة
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  استمارة قائمة الفحص

   فاحصةالجهه ال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله الاولى                         فنون       إسم الطالبة :                                

  . بالخيوط ) ماسورةال لف الخيط في الماسوره(ملء تنفيذ : إسم التمرين 

الر
  الخطوات  قم

الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      10  ى .حركة الابرة وذلك بمسك عجلة التشغيل باليد اليمنأيقاف   -1

      10  الكباس عليه. ضغطو ماسورةف الالفارغه في مسمار ل ماسورةال إدخال  -2

      8  . ماكنةضعي بكرة الخيوط في المسمار العلوي لل  -3

      12  .بعد امراره في دليل الخيط ماسورةقليلاً في ال سحب خيط من البكره ولفه  -4

5-  
 ماسورةلاحظ إمتلاء الالموصله بالكهرباء الى ان ن ماكنةشغيل للعجلة الت تدور

  12  .، مع ملاحظة امتلاء الماسورة بالخيطبالخيط 

    

      8  الزمن المستغرق لتنفيذ العمل.  -6

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد ) 5، 4،  2ه (على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقر 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                       توقيع المدرب  
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   10رقم التمرين:                                                                     العلوي في ابرة ماكنة الخياطةلظم الخيط  :اسم التمرين 

دقيقة 15ورشة الخياطة                                                                    الزمن المخصص : محطة العمل : \مكان التنفيذ   

 

  

 
 قادره على  الطالبه كون: أن ت 

  

     ( :قطعة قماش قطنيه  ، خياطةماكنة  ، منضدة

  المسلك .  ،كرسي  ،بدلة عمل ، بكره خيوط  ،سم )  25× سم 25(

 

1 -   . الأعلىة رفع الكباس إلى إرفعي الرجل الضاغطه بتحريك آل 

 

2 -  
ضعي البكره في المسمار الخاص بها وهو في أعلى يمين 

عجلة التشغيل باليد اليمنى حتى يصبح  ثم اديري ماكنةال
  . أعلى موضعهالرقاص في 

  

3 -  
باتباع كتيب التعليمات  اليسرىباليد البكرة خيط إسحبي 

  .الخاص بالماكنة ثم ابدأي لظم الخيط العلوي

  

  . ماكنةاللقاف الموجود أعلى يسار اللفي الخيط على   - 4
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5 -  
لفي الخيط حول الميزانيه مع الإستمرار بسحبه باليد اليسرى 

مع ملاحظة  نحو الرقاص إلى الأعلىمروراً من الأسفل متجهه 
  ارخاء الميزانية اذا كان الشد عاليا.

  

6 -  
الإستمرار مع  من اليمين الى اليسارإدخلي الخيط في الرقاص 

  . بالسحب

  

  . اللقاف الموجود فوق الابرةإدخلي الخيط في   - 7

  

8 -  
  .حسب التعليمات الموجودة في الكتيبالابرة في الخيط إدخلي 

  

  

  .  خلف الابرةإدخلي الخيط تحت الرجل الضاغطه إلى   - 9
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وأقل منها تعيد  )7، 5،  2على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35درجه الدنيا لإجتياز التمرين ال
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

 توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                       توقيع المدرب  

 

  

  

 

 

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله الاولى                                فنون                                  إسم الطالبة :     

      الخياطة ماكنةإدخال الخيط العلوي في ابرة إسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  الكباس إلى الأعلى رفع الرجل الضاغطه بتحريك آلة رفع  -1

2-  
 ثم ماكنةوضع البكره في المسمار الخاص بها وهو في أعلى يمين ال

تدوير عجلة التشغيل باليد اليمنى حتى يصبح الرقاص في أعلى 
  10  موضعه .

    

      6  سحب الخيط باليد اليسرى  -3

      6  . ماكنةلف الخيط على اللقاف الموجود أعلى يسار ال  -4

5-  
حول الميزانيه مع الإستمرار بسحبه باليد اليسرى مروراً لف الخيط 

  10  إلى الأعلى نحو الرقاص . جهةمن الأسفل مت
    

      8  إدخال الخيط في الرقاص مع الإستمرار بالسحب .  -6

      6  إدخال الخيط في اللقاف الموجود فوق الابرة .  -7

      6  إدخال الخيط تحت الرجل الضاغطه إلى خلف الابرة  -8

      4  الزمن المستغرق لتنفبذ خطوات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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11رقم التمرين :                                                                                           ط المكوك    يالتقاط خ اسم التمرين :  

دقيقة 15الزمن المخصص :                                                                      ورشة الخياطة  محطة العمل : \مكان التنفيذ   

  

  

         

  :على ان تكون الطالبة قادرة  

         ،ماش قطنيه قطعة ق، خياطة ةماكن منضدة

  . ماسورةبيت ال، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط سم)،25× سم 25(

 

1 -  
ملئها بالخيوط بعد  ماسورةفي غلاف بيت ال ماسورةثبتي ال

   بيتها.ويجب التأكد من صحة وضعها في 

  

2 -  
معاكساً لإتجاه سحب داخل بيتها  ماسورةتأكدي من إتجاه ال

   الخيط .

  

3 -  
حتى  ماسورةإدخلي الخيط داخل الشرح الموجود في بيت ال

  .  ماكنةلايفلت عند تشغيل ال

  

4 -   
بوضع اليد اليسرى عليها  ماكنةللإفتحي الصينيه الجانبيه 

  . حسب حسب كتاب التعليمات للماكنة وسحبها إلى اليسار
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5 -  
المملؤه  ماسورةالحاوي بداخله ال( ماسورةإدخلي بيت ال

سماع طقه في داخل المكان المخصص لها مع  بالخيوط )
  .    ماسورةخفيفه تدل على ثبات بيت ال

  

6 -  
خلف إلى  ماكنةإلى خارج ال ماسورةإسحبي الخيط من ال

  .  الابرة

  

7 -   

 ماسورةبعد ترك خيط ال ماكنةإغلقي الصينيه الجانبيه لل
ويفضل في بعض الاحيان ادارة عجلة خارج الصينيه 
الى الابرة في الثقب وسحب خيط المكوك التشغيل لانزال 

   .الى الخلف تحت القدم الضاغطالاعلى ويدفع الخيطان 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةإسم الطالبة :                                      المرحله الاولى                                            فنون 

  كالتقاط  خط المكوإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

1-  
بعد ملئها بالخيوط ويجب التأكد من  ماسورةفي غلاف بيت ال ماسورةتثبيت ال

  7  صحة وضعها في بيتها .
    

      10  داخل بيتها معاكساً لإتجاه سحب الخيط . ماسورةالتأكد من إتجاه ال  -2

3-  
حتى لايفلت عند تشغيل  ماسورةيط داخل الشرح الموجود في بيت الإدخال الخ

  8  . ماكنةال
    

      7   .بوضع اليد اليسرى عليها وسحبها إلى اليسار ماكنةفتح الصينيه الجانبيه لل  -4

5-  
   المملؤه بالخيوط ) ماسورةالحاوي بداخله ال( ماسورةإدخال بيت ال

صص لها مع سماع طقه خفيفه تدل على ثبات بيت في داخل المكان المخ
  .    ماسورةال

10  

    

      7  إلى خلف الابرة . ماكنةإلى خارج ال ماسورةسحب الخيط من ال  -6

      7  خارج الصينيه . ماسورةبعد ترك خيط ال ماكنةإغلاق الصينيه الجانبيه لل  -7

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  )5،3،2على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
 فيها.الخطوات التي رسبت  لبةالطا

  يس القسم توقيع المدرب                  توقيع رئ                        وقيع المدرب  ت  
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12رقم التمرين :                                                                                 ات الخياطة بالماكنةخطواسم التمرين      

دقيقة 60خصص :الزمن الم                            الخياطة                                            العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

  

 :على ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

ورقة بيضاء  ،قلم رصاص ،ماسورةت البي، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط، سم ) 30× سم 25(
  . ، مسطرة  ، عجلة التاشير ، كاربون الخياطة 

 

  المطلوب على  الورقةارسمي  الشكل   - 1

  

    العجلة ، الكاربونانقلي الشكل على القماش باستعمال   - 2

3 -  

كمѧѧѧѧا فѧѧѧѧي التمѧѧѧѧرين الابѧѧѧѧرة والمكѧѧѧѧوك  الظمѧѧѧѧي خيطѧѧѧѧا
) وخѧѧѧѧѧيط المكѧѧѧѧѧوك كمѧѧѧѧѧا موضѧѧѧѧѧح 72،71) ص(10(

  ).75،74) ص (11في التمرين (

  

4 -  
بحيث يكون خط ضعي قطعة القماش فوق لوحة الابرة 

ة عوالجزء الاكبر من قطالخياط تحت الابرة مباشرة 
  .القماش يسارها للخارج

  

5 -  

قѧѧѧدم اخفظѧѧѧي الإبѧѧѧرة لتختѧѧѧرق القمѧѧѧاش، ثѧѧѧم اخفظѧѧѧي ال
مѧѧѧѧѧع مراعѧѧѧѧѧاة الضѧѧѧѧѧاغطة وابѧѧѧѧѧداي عمليѧѧѧѧѧة الخياطѧѧѧѧѧة 

.  وضѧѧѧع إحѧѧѧدى اليѧѧѧدين علѧѧѧى القمѧѧѧاش خلѧѧѧف الإبѧѧѧرة
وأخѧѧѧѧرى إمامهѧѧѧѧا أو أن تكѧѧѧѧون اليѧѧѧѧدان علѧѧѧѧى جѧѧѧѧانبي 
الدواسѧѧѧة وأمامهѧѧѧا قلѧѧѧيلا وينبغѧѧѧي عѧѧѧدم سѧѧѧحب القمѧѧѧاش 
مѧѧѧѧѧن الخلѧѧѧѧѧف بشѧѧѧѧѧدة حتѧѧѧѧѧى لا تكѧѧѧѧѧون الغѧѧѧѧѧرز غيѧѧѧѧѧر 

  متساوية في الطول
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6 -  

لإبѧѧرة .ومѧѧن ثѧѧم القѧѧدم اوقفѧѧي الماكنѧѧة تمامѧѧا و ارفعѧѧي ا
ثѧѧم. اسѧѧحبي  لضѧѧمان عѧѧدم اعوجѧѧاج الإبѧѧرةالضѧѧاغطة 

القمѧѧѧѧѧاش الѧѧѧѧѧى الخلѧѧѧѧѧف برفѧѧѧѧѧق مѧѧѧѧѧع خيطѧѧѧѧѧي الإبѧѧѧѧѧرة 
والمكѧѧѧوك ثѧѧѧم يقطѧѧѧع الخيطѧѧѧان علѧѧѧى مسѧѧѧافة بѧѧѧالمقص , 
أو بالشѧѧѧѧفرة الموجѧѧѧѧودة بѧѧѧѧالخلف علѧѧѧѧى عمѧѧѧѧود القѧѧѧѧدم 

  الضاغطة .
  

  

7 -  
بѧѧѧѧѧاقي الخطѧѧѧѧѧوط اتبعѧѧѧѧѧي الطريقѧѧѧѧѧى نفسѧѧѧѧѧها لخياطѧѧѧѧѧة 

  .المستقيمة

  

8 -  

ولعمѧѧѧѧل الزاويѧѧѧѧا أبѧѧѧѧدأي (بالتكѧѧѧѧل) بѧѧѧѧالغرزة العاديѧѧѧѧة   
وعنѧѧد الوصѧѧѧول الѧѧى نقطѧѧѧة الزاويѧѧة تنѧѧѧزل الابѧѧرة فѧѧѧي 
رأس الزاويѧѧѧѧѧة تمامѧѧѧѧѧاً وترفѧѧѧѧѧع القѧѧѧѧѧدم الضѧѧѧѧѧاغطة ثѧѧѧѧѧم 
يѧѧѧدور القمѧѧѧاش وتنѧѧѧزل القѧѧѧدم الضѧѧѧاغطة وينفѧѧѧذ الشѧѧѧكل 

  .على الضلع الاخر وهكذا

  

9 -  

تكل على الخط لخياطة الخطوط المنحنية أبدأي بال
لتتمكني من توجيه ولف القماش حسب ء المرسوم ببطى

الخطوط المرسومة ويمكن ان يكون طول الغرزة أقل 
قليلاً من طولها على الخطوط المستقيمة مع مراعاة 

  .التكل بأستخدام شغل الحركة العكسية تيتثبيت نهاي

  

10 -  

ارفعѧѧѧي القѧѧѧدم الضѧѧѧاغط ثѧѧѧم اسѧѧѧحبي قطعتѧѧѧي القمѧѧѧاش 
بالشѧѧѧѧѧفرة الموجѧѧѧѧѧود  طѧѧѧѧѧين بѧѧѧѧѧالمقص اووقصѧѧѧѧѧي الخي

  .على عامود القدم الضاغطة

  

  بمكواة بخارية.أكوي القطعة   - 11

  

 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

/ خياطة               تطبيقيةرحله الاولى                                فنون الم      إسم الطالبة :                                        

  الخياطة بالماكنة  خطوات إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  .رسم الشكل على الورق  -1

      5  .ال العجلة والكاربونطبع الرسم على قطعة القماش بأستعم  -2

      6  .لظم خيط الابرة والمكوك  -3

      4  .وضع قطع القماش فوق لوحة الابرة  -4

      5  .انزال الابرة ثم القدم الضاغطة والبدء بالتكل  -5

      5  .اوقفي الماكنة ثم رفع القدم الضاعطة وقص الخيط  -6

      6  .تكل الخطوط المستقيمة  -7

      6  .تكل الزوايا  -8

      6  .تكل الخطوط المنحنية  -9

  5  رفع القدم الضاغطة ثم سحب قطعة القماش وقص الخيوط  - 10
    

      4  كي القطعة  - 11

  4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  - 12
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )9، 8،  7،  3في الفقره ( على أن تكون الطالبه ناجحه 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  وقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسمت
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31رقم التمرين :                                                                         بماكنة الخياطة  هاتثبيت و الابرةتبديل   :تمريناسم ال   

 دقيقة 60 الزمن المخصص :             الخياطة                                                            العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ 
                      

  

 
 
 

 على ان تكون الطالبة قادرة      

      ابرة ماكنة  خياطة ،ماكنة ، كرسي، منضدة

  بدلة عمل . ، سم ) 25× سم 25قطعة قماش قطنيه (، خياطة

 

     

     

1 -  

من خلال  لاقصى حدي بيت الابرة إرفع
تدوير عجلة التشغيل إلى الخلف فيرتفع 

  .بيت الابرة 

 

 

 

 

2 -  
التي في بيت  إرخي البريمة ( البرغي )

  الابرة .

 

3 -  
ابرة  تإن وجدإسحبي الابرة القديمه 

  . تالفة
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4 -  
من الابرة مثيله  الجانب المسطحلامسي 
  ة.الابر في بيت

 

  .في مكانهاإدخلي الابرة الجديده   - 5

 

6 -  
أقصى حد إدفعي الابرة الجديده إلى 

  .  ممكن بالكامل

  

  على الابرة . محكماً شدي البريمه شداً   - 7

  

8 -  
من صحة إمسكي الابرة بالإصبع للتأكد 
  .شد البريمه (البرغي) عليها 
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  ائمة الفحصإستمارة ق

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله الاولى                                                فنون             إسم الطالبة :                           

          في ماكنة الخياطةتبديل الابرة و تثبيتها إسم التمرين : 

  الملاحظات  درجة الأداء  الدرجه القياسيه  الخطوات  الرقم

1-  
إرفعي بيت الابرة من خلال تدوير عجلة التشغيل إلى الخلف 

  6  فيرتفع بيت الابرة.
    

      6  إرخي البريمة ( البرغي ) التي في بيت الابرة .  -2

      6  . تالفة ابرة تإسحبي الابرة القديمه إن وجد  -3

      6  ب المسطح من الابرة مثيله في بيت الابرة .لامسي الجان  -4

      8  إدخلي الابرة الجديده في مكانها .  -5

      6  إدفعي الابرة الجديده إلى أقصى حد ممكن بالكامل .  -6

      10  شداً محكماً على الابرة .( البرغي ) شدي البريمه   -7

8-  
ي ) ( البرغإمسكي الابرة بالإصبع للتأكد من صحة شد البريمه 

  6  عليها .
    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  ) 7،5،4ون الطالبه ناجحه في الفقره (على أن تك 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                                         وقيع المدرب  ت
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  باب تكسر الإبر:أس

  . -يعود الى الأسباب التالية:أن تكسر ابر ماكنة الخياطة     

 خطأ في ضبط الإبرة مع المكوك. . 1
 خطأ في ضبط توقيت السحب. . 2
 شد الخيط عالي جدا. . 3
 للإبرة .الخيط سميك بالنسبة  . 4
 اعوجاج الإبرة بسبب عملية سحب القماش باليد. . 5
 اعوجاج الإبرة بسبب المناطق السميكة من القماش . . 6
 .رة حيث يؤدي الى زيادة شد الخيط انزلاق الخيط من البكرة والتفافة حول حامل البك . 7
 .تشوه الإبرة بسبب القدم الضاغطة . 8

 
  خياطة .أسباب انقطاع الخيط باستمرار في أثناء عملية  ال

  :بببس ةينقطع الخيط العلوي في مكائن الخياط      

 الخيط ذو نوعية رديئة . . 1
 الخيط رفيع بالنسب للعمل المطلوب. . 2
 تشوه الإبرة ( اعوجاجها ) أو حدوث كسر في رأسها. . 3
 شد الخيط عالي جدا. . 4
 خطا في لظم الإبرة. . 5

  
 

  تشوه في القطعة التي تمت بخياطتها .

  يرجع الى النقاط الآتية .  ةسبب من حدوث غرزات مشوهأن ال     

 الإبرة المستخدمة سميكة . -1
 رأس الإبرة يكون مخدوشا .-2
 ارتفاع وانخفاض الأسنان داخل مستوى شق التختة). (كضبطيحدث التشوه في الغرز بسبب الأسنان  -3
 عدم اختيار الأسنان المناسبة للقماش المستخدم.-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  



84 

  تعريف الصيانة  -3-3 

ت والمباني والمرافق " عملية المحافظة وإدامة المنشأ عديدة فهناك من يعرفها بأنها للصيانة تعاريف      
  “.لقطاع ما وضمان سلامتها وجعلها داما بحالتها الجيدة لكي تؤدي الغرض الذي أنشئت من اجله 

معدات وتقليل التلف والتدهور والإفادة القصوى من الإنتاج عملية الحفاظ على المكائن وال"وأخر يقول بأنها 
  ."وبكفاءة عالية وبأقل التكاليف

"مجموعة الفعاليات التي تجري على المعدات لغرض الصيانة فهوهاما التعريف الشامل لمفهوم        
تصان الماكنة على حساب الإنتاج ولا المحافظة عليها او تصليحها وأعادتها الى حالتها المقبولة بحيث لا 

  أنتاج ينتج على حساب الماكنة ".

أن أي ماكنة بصورة عامة تحتاج الى صيانة  والتوسع في الصيانة يختلف من حالة الى أخرى ولكن        
عن الماكنة سوف يظهر خلل في  دون صيانة وفي حالة غياب الصيانةأي ماكنة لا يمكن استخدامها ب

جلا ام أجلا . ومن المهم اقتصاديا وامنيا أن نستخدم أفضل طريقة لان الكثير من أعمال  الصيانة التشغيل عا
  سوف تتضمن تكاليف غير ضرورية والتقليل منها يعني إخطارا على السلامة وتكاليف تصليح عالية .

   :أهداف الصيانة

 تاج.إدامة تشغيل المكائن والمعدات بأقصى كفاءة لضمان جودة نوعية الإن -1
  .التوقف المخطط لها الى حد أدنى إدامة التشغيل دون حدوث توقعات وأعطال مفاجئة وجعل فترات -2
 المحافظة على المكائن والمعدات لاستخدامها الى مستوى العمر المحدد لها مسبقا . -3
 جعل مصاريف الصيانة ضمن حدود اقتصادية معقولة. -4
 ضمان سلامة الشخص المشغل للماكنة . -5
تحسس وتنبؤ الأعطال المفاجئة المحتملة الوقوع وإنما يقتضي القيام  هلصيانة لا يترتب عليان نظام ا -6

  بالترتيب والفحص والتفتيش بصورة دورية .
  ويمكن تلخيص أهداف الصيانة بالاتي:

  " الضمان الكافي للتشغيل المعتمد عليه وسلامة العاملين بأقل النفقات ".

   :تصنيف اعمال الصيانة

تطور الصناعة الهائلة والتوسع الحاصل في الأبنية الحديثة وكذلك التطور في الطرق والجسور أن         
ومشاريع الري والمواصلات كل ذلك أدى الى حدوث تغير كبير في مفهوم الصيانة فمن العفوية الى المفهوم 

لى المفهوم الحديث الذي شمل ا " تصليح ما يتلف"الثورة الصناعية المعتمدة في  فمنذ بدء البسيط والتقليدي.
نواحي متعددة . تطلب أن تصنف وتقسم الصيانة بأسلوب علمي يتفق مع المفهوم الحديث . فالمفهوم القديم 

وكما هو موضح في " فجائية ووقائية " ف الصيانة إلى نللصيانة والذي كان شائعا الى وقت قريب يص
  )1المخطط رقم (
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  )1المخطط رقم (                            

  

  الصيانة الفجائية 

تعرف بأنها عملية اتخاذ إجراءات الصيانة بعد وقوع الضرر مثلا تصليح العطل أو الكسر بعد حدوثه      
  , وقد يطلق عليها أحيانا اسم الصيانة عند حدوث الأعطال .

  :ولهذا النوع من الصيانة عيوب كثيرة منها

  .عطل الغير مخطط لهتوقف العمل كليا أو جزئيا بسبب ال . 1

  .توقف خدمات بنائية بكاملها . 2

  .زيادة في صرفيات قطع الغيار وعدم السيطرة عليها . 3

  .دم أمكانية السيطرة على فترات التوقف بسبب المخاطر الناجمةع . 4

  عدم أمكانية تامين قطع الغيار في الوقت المناسب. . 5

  

  الصيانة الوقائية 

وقوع ضمن برنامج مخطط مسبقا من اجل السيطرة على احتمال الصيانة التي تتم وتعرف بأنها : (      
  :. ويمتاز هذا النوع من الصيانة بعدة مزايا منهاالعطل  في المكائن والمعدات)

 .المحافظة على المعدات والمنشات من خلال الفحص الدوري للوقوف على حالتها وحاجاتها للصيانة . 1

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع العطب  . 2

  والتشحيم بشكل منتظم . عدات بحالة جيدة من خلال التزييتوالم على المكائنلمحافظة ا . 3
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  المفهوم الحديث للصيانة 

  ) 2(خطط ماليمكن توضيح المفهوم الحديث للصيانة وفق 
  

  )2مخطط (        
  

   قسمين رئيسيين هما:ويلاحظ من المخطط بان الصيانة تنقسم الى 

  انة المخططة.لصيا -1
  الصيانة غير المخططة. -1

  نامج مسبق تنفيذه ومتابعته"برأو بأنها " النشاطات المهمة التي تخضع لخطة  تعرف الصيانة المخططة

النشاطات التي يتم أجرائها ((وتعرف بأنها  : الصيانة الاضطرارية)(أما الصيانة غير المخططة     
  .))والمعدات  نالعلمية في تشغيل المكائ تأتباع التعليما لمعالجة عطل فجائي لم يتوقع حدوثه أو عدم

أعمال الصيانة التي يمكن أجرائها أثناء اشتعال الماكنة وهذه تعرف بأنها (( :الصيانة في أثناء الاشتغال 
  .))الصيانة  طبيعية وقائية 

الماكنة متوقفة فقط وهذه صيانه التي تجري عندما تكون الأعمال تعرف بأنها (( :الصيانة في أثناء التوقفات
  .))الصيانة تحدث في الحالات الوقائية والعلاجية والاضطرارية

  أنواع العطلات التي تصيب المعدات والمكائن 

  العطلات الفجائية. -1
 الكاملة.العطلات الجزئية أو  -2
كون متدخلة فيما بينها في أعلاه وت النوعين المشار أليها (وتشملارث العطلات المؤدية الى حدوث كو -3

.( 
يلية الأولى من عمر المعدات ويعود غالعطلات الأولية وتحدث هذه العطلات عادة خلال الفترة التش  -4

المعد للماكنة ) ومنها رداءة نوعية مواد التصنيع أو  (المصنع تتعلق بالمنشأ السبب في ذلك الى أمور
 ولم تكشف في حينها . ةأخطاء تحدث في أثناء العمليات التكنولوجي

 الدورية.العطلات العشوائية وتسمى أحيانا بالعطلات  -5
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 التشغيلية.العطلات التي تحدث نتيجة الاستعمال والاستهلاك العاديين خلال الفترة  -6
 العطلات الناتجة من العامل البشري وتحدث نتيجة لخطا ما بسبب الشخص المشغل الماكنة. -7

 
  ة.داخل ورشة الخياطة في المدرست للامان والراحة احتياجا

يمكن لادارة المدرسة الاخذ بالنقاط الاتية عند التخطيط لفتح ورشة خياطة في المدرسة وتكييفها لتصبح 
  ورشة نموذجية وللتغلب على اي عوائق او نواقص فيها:

1. ѧѧѧديكورا اءانتقѧѧѧة للѧѧѧوان الفاتحѧѧѧدوداً الألѧѧѧار محѧѧѧوء النهѧѧѧان ضѧѧѧة أذا كѧѧѧان ت خاصѧѧѧي المكѧѧѧاثفѧѧѧوالإث 
يمكѧѧѧن إعطاؤهѧѧѧا اشѧѧѧراقة بѧѧѧدهانها بѧѧѧبعض الطبقѧѧѧات مѧѧѧن  ة ذات اللѧѧѧون البنѧѧѧي الداكنѧѧѧة الكئيبѧѧѧة الخشѧѧѧبي

 الطلاء أو بدعكها حتى تعود الى لون الأخشاب الطبيعية .
 

مال بظهر مستقيم  واستع ةمريحالعد امقال يتم اختيارالنسبة للجلسة الطويلة على ماكنة الخياط ، ب .2
حسب الحاجة يكون مفيدا في هذه الحالة وكذلك إذا احتجت للجلوس  المكتب الذي يمكن تكييفهكرسي 

القياسية ربما تكون منخفضة كثيرا عن مستوى منضدة الكي أو  ء التفصيل أو الكي حيث أن المقاعدأثنا
  التفصيل .

  

يسبب في اشتعال الأقمشة  تجنب استخدام أجهزة تدفئة المكان في فصل الشتاء من النوع الذي يمكن أن .3
  والأفضل استخدام أجهزة التكيف الكهربائية التي يمكن تبريدها وتشغيلها حسب الحاجة .

  

  تجنبي الخياطة في الجو الرطب والذي يمكن أن يسبب الصدأ للأدوات الحديدية أو يسبب تعفن القماش. .4
  

أو تحفظ  يسبب بهتان الألوان. ولا تخزن أنيجب حماية الأقمشة من ضوء الشمس المباشر الذي يمكن  .5
  الجلود في الأماكن الدافئة أو الحارة حيث أنها تجف وتصبح هشة سهلة الانكسار والتشقق.

  

  الأمان.أكثر الاعتبارات أهمية في جميع اعتبارات وفيما يلي  .6
  

  تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لجميع المعدات .ال -أ
تتجرجر حيث يمكن أن تسبب لك التعثر أثناء  في مفروشات الارضيةالثنيات ك عدم تر -ب

  الدوس فوقها.
 (المقص) في اماكن خاصة بعيدة عن سوائل التنظيف أو الأدوات والآلات الحادة حفظت -ج

  .متناول الأطفال
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  14رقم التمرين:                                                                                   العناية بماكنة الخياطة  اسم التمرين :  

دقيقة 30الزمن المخصص :                                                                  ورشة الخياطة محطة العمل :\مكان التنفيذ     

  

 على ان تكون الطالبة قادرة   

          قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ،ورقة   ماسورةبيت ال، ماسورة، كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط سم ) ،30× سم 25(
  . بيضاء ، مسطرة  ، عجلة التاشير ، كاربون الخياطة 

  

 1 -     وأسحبي الخيوط منهاافصلي التيار الكهربائي عن الالة  

2-   بقطعة قماش ناعمةنظفي الاجزاء المكشوفة من الالة  

  

3-  
ازيحي الزلاقة ونظفي الاجزاء الداخلية للماكنة بفرشاة قوية لازالة 

نظافة بيت  وحافظي علىلاسنان الدافعة الزغب المتجمع تحت ا
  المكوك

 

4-  
استعملي كتيب الشركة الصانعة لتعرفي نقاط التزييت في الالة وزيتي 

تجنبي وكذلك  وتجنبي تزييت المحركالماكنة كما تشير التعليمات 
  قبل تنظيفها من الاتربة لان ذلك يؤدي عكس المطلوب تزييتها
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5-   للماكنة بعد قلبها. الاجزاء الداخلية المتحركةزيت على ضعي ال 

6-  

  

ازيلي بقايا الزيت بقطعة قماش ناعمة ثم صلي الماكنة وشغيليها بدون 
ولاتكثري من  لكي يتسرب الزيت الزائدخيط وتكلي على قطعة قماش 

في  اكتفي بوضع قطرة واحدة او قطرتينكمية الزيت المستعملة بل 
  يه في دفتر التعليمات.كل ثقب يشار ال

كما تمررقطعة قماش بين قرصي قوة الشد العليا للتخلص من الزيت 
  الزائد لان وجود ها يؤثر على دقة العمل.

7-  

  

عدم حاجتك الى العمل افصلي التيار الكهربائي عن الماكنة في حالة 
  .فيها

 

8-  
عليها  القدم وإنزالوضع قطعة قماش سميكة تحت القدم الضاغطة 

   لمنع دخول الاتربة الى بيت المكوك.

9-  

  

  

  

  لحين استعمالها ثانية بالغطاء الخاص بهاغطي الالة 
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  ستمارة قائمة الفحصا

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                        المرحله الاولى                                    إسم الطالبة :                             

  العناية بماكنة الخياطة  إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  .فصل التيار الكهربائي وسحب الخيوط  -1

      5  .تنظيف الاجزاء المكشوفة من الاتربة  -2

      8  .لفرشاة في تنظيف الاسنان الدافعة وبيت المكوكاستعمال ا  -3

      8  .تزييت الماكنة من الاعلى  -4

      8  .تزييت الماكنة من الداخل  -5

6-  
تنظيف الالة من بقايا الزيت ثم وصل التيار الكهربائي والتكل على قطعة قماش لازالة 

  .الزيت الزائد
10      

      4  .فصل التيار الكهربائي عن الماكنة  -7

      4  .وضع قطعة قماش تحت القدم الضاغطة لمنع دخول الاتربة  -8

      4  .وضع الغطاء الخاص على الماكنة  -9

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  - 12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )6،  5،  ،34(  لفقرهعلى أن تكون الطالبه ناجحه في ا 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
    تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسم

  

       
  
  
  
  



91 

  التدريب على ماكنة الافر وتشغيلها -3-4
ذات ثѧلاث خيѧوط أو  نهѧا ميѧزات خاصѧة بهѧا فقѧد تكѧونتتنوع الآلات المستخدمة في خياطة الملابس ولكѧل م

، فمنهѧا . ويجب الالتزام بتعليمات الشѧركة الصѧانعة لكѧل منهѧا عنѧد تجهيزهѧا للعمѧل وتشѧغيلهاأربعة أو خمس
المنزلي الذي يستخدم في تنظيف حاغات الاقمشة فقط، ومنها الصناعي الذي يكون اكثر تعقيدا ويستخدم امѧا 

ي لعمѧل الاوفѧر او لعمѧل التكѧل والاوفѧر معѧا فѧي ان واحѧد ومنهѧا مايسѧتعمل لخياطѧة لتنظيف الحافѧات فقѧط ا
  اقمشة معينة كأقمشة الملابس الرياضية والفانيلة.

  

  
  احد نماذج المكائن التي تستخدم لعمل الاوفر فقط

  
  
  أهمية استخدام الأوفر.  
 التنسل.من  ات القماش الداخلية لحفظهافي عملية تنظيف حاف الأوفرتستخدم اله  . 1
 تنظيفها . أولا ثمالحافات وتسويتها بقص  تقوم الآلة . 2
 تستخدم لإعطاء تغليف جميل لطرف القماش. . 3
 .تتميز بالسرعة العالية في التشغيل . 4
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 صناعية اليوضح الشكل اهم اجزاء ماكنة الأوفر 
 الشمعدان . 1
 أماكن تركيب الخيط   . 2
  جسم الماكنة -3
  زر التشغيلد-4
  زر الايقاف -5

  ذراع تفريغ فضلات القص -6
  سلسلة اتصال . -7
  دواسة القدم الضاغط  -8
  10دواسة التشغيل -9

  سطح المنضدة -10

  درج -11
  الارجل -12
  الموتور  -13
  ذراع اتصال - 14
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   :خطوات العملاستعمال ماكنة الاوفر/ 
  ذات الخيوط الثلاثة: الأوفر ماكنةأولا: تبديل إبرة 

وحركي     offمفتاح التشغيل على ضعي  . 1
الإبرة الى  الخلف لرفععجلة الإدارة الى 

 أقصى ارتفاع لها .
اضغطي مثبت القدم الضاغطة الى الأسفل  . 2

 اليسار.واسحبي القدم الضاغطة الى جهة 
افتحي الغطاء وأرخي البرغي الماسك للإبرة  . 3

إلى باستخدام مفتاح الشق ثم اسحبي الإبرة 
 الأسفل.

تفحصي الإبرة المراد تركيبها وتأكدي من  . 4
 سلامتها .

امسكي الإبرة بحيث يكون تجويفها الطويل  . 5
 جهةالى الأمام والقصير الى الخلف بموا

 اللاقط.
ادخلي الإبرة إلى مكانها المخصص  . 6

وارفعيها إلى أقصى ارتفاع لها ثم شدي 
 ماسك الإبرة باستخدام مفتاح الشق.

  

  

  
  : تمرير الخيوط  من الكونات (البكرات )إلى الإبرة والاقطين في حالة ماكنة الأوفر بثلاث خيوط . ثانيا

  

نفѧѧѧѧѧѧذي تعليمѧѧѧѧѧѧات الشѧѧѧѧѧѧركة الصѧѧѧѧѧѧانعة فѧѧѧѧѧѧي تمريѧѧѧѧѧѧر  -1
  الثلاثة .الخيوط 

  

واضغطي على   offضعي مفتاح التشغيل على  -2
الدواسة للتأكد من توقف حركة الإبرة وارفعي الإبرة إلى 

  قصى ارتفاع لها . أ
  

افتحѧѧѧѧѧѧي أغطيѧѧѧѧѧѧة الآلѧѧѧѧѧѧة المشѧѧѧѧѧѧار أليهѧѧѧѧѧѧا ومѧѧѧѧѧѧرري   -3
الخيѧѧѧѧѧѧوط فѧѧѧѧѧѧي الفتحѧѧѧѧѧѧات الثلاثѧѧѧѧѧѧة حسѧѧѧѧѧѧب التعليمѧѧѧѧѧѧات 

  المرسومة على الغطاء .
  

أضѧѧѧѧѧѧغطي علѧѧѧѧѧѧى ضѧѧѧѧѧѧاغط القѧѧѧѧѧѧدم الضѧѧѧѧѧѧاغطة ثѧѧѧѧѧѧم  -4
  .أسحبي القدم الى جهة اليسار

  

مѧѧѧѧѧرري الخѧѧѧѧѧيط الأول مѧѧѧѧѧن البكѧѧѧѧѧرة علѧѧѧѧѧى العمѧѧѧѧѧود  -5
شѧѧѧѧѧير تعليمѧѧѧѧѧات كمѧѧѧѧѧا تالأول عبѧѧѧѧѧر موجهѧѧѧѧѧات الخѧѧѧѧѧيط 

  الشركة الصانعة.

  
                3    2      1  
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اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحبي الخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيط واضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧغطي مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنظم الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد  -6
  .للحصول على شد قليل على الخيط 

  

مѧѧѧѧѧѧѧѧرري الخѧѧѧѧѧѧѧѧيط الثѧѧѧѧѧѧѧѧاني مѧѧѧѧѧѧѧѧن البكѧѧѧѧѧѧѧѧرة علѧѧѧѧѧѧѧѧى   - 7
العمѧѧѧѧѧѧود الأوسѧѧѧѧѧѧط لحامѧѧѧѧѧѧل الكونѧѧѧѧѧѧات عبѧѧѧѧѧѧر موجهѧѧѧѧѧѧات 
الخيــѧѧѧѧѧѧـط  الثѧѧѧѧѧѧاني كمѧѧѧѧѧѧا تشѧѧѧѧѧѧير الرسѧѧѧѧѧѧوم التوضѧѧѧѧѧѧيحية 
للشѧѧѧѧѧѧركة الصѧѧѧѧѧѧانعة ،وأضѧѧѧѧѧѧبطي مѧѧѧѧѧѧنظم شѧѧѧѧѧѧد الخѧѧѧѧѧѧيط 

ً للحصو    .ل على شد قليل نسبيا
مѧѧѧѧѧѧѧѧرري الخѧѧѧѧѧѧѧѧيط الثالѧѧѧѧѧѧѧѧث مѧѧѧѧѧѧѧѧن الكونѧѧѧѧѧѧѧѧه علѧѧѧѧѧѧѧѧى  -8

العمѧѧѧѧѧѧود الأيسѧѧѧѧѧѧر كامѧѧѧѧѧѧل الكونѧѧѧѧѧѧات علѧѧѧѧѧѧى موجهѧѧѧѧѧѧات 
الرسѧѧѧѧѧѧѧوم التوضѧѧѧѧѧѧѧيحية  رالخѧѧѧѧѧѧѧيط الثالѧѧѧѧѧѧѧث كمѧѧѧѧѧѧѧا تشѧѧѧѧѧѧѧي
  للشركة الصانعة ثم أضبط شدة

 

  أمسكي الخيوط الثلاثة معاً. -9
  

أعيѧѧѧѧѧѧѧدي القѧѧѧѧѧѧѧدم الضѧѧѧѧѧѧѧاغطة إلѧѧѧѧѧѧѧى مكانهѧѧѧѧѧѧѧا كمѧѧѧѧѧѧѧا  -10
  .لصانعة تشير تعليمات الشركة ا

 

وتأكدي من   ONضعي مفتاح التشغيل على  -11
ة عند الضغط  على الحصول على خيوط على شكل سلسل

 الآلة وتشغيلها.
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  51رقم التمرين:  خطوات الخياطة بماكنة الاوفر                                                                                التمرين:اسم 

دقيقة 60 الزمن المخصص :                                                                      ة ورشة الخياط :محطة العمل\مكان التنفيذ   

  
  

  

  
  

 ت الخياطة بماكنة الوفرواطى تنفيذ خعل ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، ماكنة الأوفر، منضدة

كرسي ، ملقط ، سلة مهملا ت، فوطة للتنظيف ، ،بدلة عمل  ،مناسبة للاوفرخيوط  ، سم)25× سم 25(
  . زيت لالة الحبكة ومزيته

 
  

 1-    تأكدي من سلامة التوصيلات الكهربائية قبل وصل الالة بالكهرباء  

2-  
واضيفي كمية منه اذا كان مستواه  تفقدي كمية الزيت في الالة

  منخفضاً 
 

3-     واضبطي منظم المغذي اضبطي طول الغرز حسب المطلوب 

4-    لة المهملات تحت مجرى بقايا الاقمشة المقصوصة.ضعي س 

5-  
اجلسي على كرسي بالارتفاع المناسب للمكان من وضع القدم اليمنى 
على رافع القدم الضاغطة كمايوضحها الكتيب المرفق مع الالة والقدم 

  اليسرى على الدواسة الاخرى.

 

6-  
لقماش ارفعي القدم الضاغطة بالضغط على الرافع ثم ضعي قطعة ا

بحيث تلامس حافة القماش طرف السكين حتى  اسفل القدم الضاغطة
   لايقص القماش

 

7-  
اضغطي على الدواسة لتشغيل       ثم On    ضعي مفتاح التشغيل على 

     وامسكي القماش ووجهيه بحذر حتى لايقص منه. الالة
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8-  
لحصول تى النهاية وأستمر في تشغيل الماكنة لخيطي حافة القماش ح

  تقريباً. )سم 5 (على سلسلة في الخيوط الزائدة بطول 

 

9-  
واقطعي الخيط بقاطع الخيط اي سكين اسحبي القماش إلى جهة اليسار 

 الماكنة او بالمقص اليدوي.
  

 

10-   OFFعلى  ضعي مفتاح التشغيل 
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  إستمارة قائمة الفحص

   حصةفاال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                        المرحله الاولى                                                         إسم الطالبة :             

  خطوات الخياطة بماكنة الأوفر إسم التمرين :

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  .التأكد من التوصيلات الكهربائية   -1

      4  .تفقدي كمية الزيت واضافة الزيت  -2

      4  .ضبط طول الغرزات   -3

      4  .وضع سلة المهملات  -4

      6  .الجلوس على الكرسي امام ماكنة الأوفر  -5

      8  .اغطة رفع القدم الضاغطة ووضع القماش اسفل القدم الض  -6

      6  .) ومسك القابض وتوجيههONوضع مفتاح التشغيل على (  -7

      8  .خياطة حافة القماش حتى النهاية لعمل سلسلة   -8

      8  .لقماش الى جهة اليسار واقطعي الخيطاسحب   -9

      OFF. 4وضع مفتاح التشغيل على   - 10

  4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  - 11
    

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيѧد  )9،  6،8(على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
    الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                     توقيع رئيس القسم
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  تنظيف ماكنة الأوفر وتزييتها  -ثالثاً: 

الخيوط و غبارالأجزاء الداخلية للماكنة من ال يأمسحي الغبار عن الالة باستخدام فوطة جافة ونظف -1
  .باستخدام فرشاة التنظيف الخاصة أو المنفاخ

 .الصانعةت الشركة  رسوم وتعليما ركما تسي من النقاط المحددة للتزييت ةلماكينزيتي ا -2
 .نى لهيث لاينخفض في المستوى الادمستوى الزيت دائماً يكون في المستوى المناسب بح يراقب -3
لشركة اتعليمات  رخيوط صناعية كما تشيمصنوعة من زيتي الإبرة لتبريدها عند استخدام أقمشة  -4

 .الصانعة
 إلѧى قطعѧة قمѧاش قطنѧيبالإضѧافة  الأوفѧرو الشكل يوضح مجموعѧة الأدوات المسѧتخدمة فѧي تنظيѧف ماكنѧة 

  لمسح الأتربة  

  

    

  
    : تنفيذ انواع الخياطات بماكنة الخياطة  3-5

       
يستعمل هذا النوع من الخياط لتغطية الحافات السائبة للأقمشة الخفيفة السمك  -الخياطة الفرنسية :  -اولا:

ض الحافات الحادة لبع ةا تستعمل لتغطيوالرايون الرقيق . كم voile(1التي تتنسل بسهولة مثل ( الوايل 
  .وتستخدم في خياطة ملابس الاطفال الرقيقة organdy( 2( كالاوركنديالأقمشة 

طف م هѧѧѧѧѧذا النѧѧѧѧѧوع مѧѧѧѧѧن الخيѧѧѧѧѧاط المعѧѧѧѧѧائѧѧѧѧѧيلا -:الخياطѧѧѧѧѧة الانكليزيѧѧѧѧѧة المسѧѧѧѧѧطحة شѧѧѧѧѧلال وكѧѧѧѧѧف -ثانيѧѧѧѧѧاً :
ѧѧѧѧل بصѧѧѧѧي تغسѧѧѧѧة التѧѧѧѧس القطنيѧѧѧѧب والملابѧѧѧѧس اللعѧѧѧѧوملاب ( بورتѧѧѧѧالس ) اتѧѧѧѧلةوالجاكيتѧѧѧѧورة متواص 

حافѧѧѧѧات والسѧѧѧѧراويل وغيرهѧѧѧѧا لان هѧѧѧѧذا الخيѧѧѧѧاط يمتѧѧѧѧاز بѧѧѧѧالقوة وب تكالقمصѧѧѧѧان الرجاليѧѧѧѧة والبجامѧѧѧѧا
 .مخفية غير قابلة لتسلت

  
 ً   : المتخصصةالالي على الة الخياطة  التطريز :ثالثا

                                                           
  لملمس ينسج من الخيوط القطنية الممشطةقماش رقيق من القطن خفيف الوزن ناعم ا voile  الفوال 1

  

  قماش حرير طبيعي شفاف خفيف الوزن :organdy الاوركندي  2
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بها الملابس بتصاميم وألوان  كما في التطريز اليدوي فان التطريز الآلي من الفنون التي يمكن أن تزيين       
ملابѧس ملابѧس الأطفѧال و ة الاسѧتخدام مثѧلالكثيѧر قي الملابس وبعد التطريز من المكملات المفضلة ،متعددة
  وغيرها.النوم 

وتوجد الآن آلات عدة لتنفيذ التطريز الآلي 
منها المتخصصة التي لا تحتاج ألا لعملية 
برمجة واختيار الغرزة وألوانها وتحديد 

وقعها ويمكن أن يتم التطريز باستخدام آلة م
    الخياطة المنزلية واستعمال اطار الخاص
( القصناع ) وتحتاج هذه العملية الى إتقان 

قدرة على تشغيل آلة وضبط  منظماتها و
( القصناع ) أثناء التحكم في حركة الإطار 

العمل . ويزداد الإتقان بالممارسة والتدريب 
الدقة والسرعة المناسبة  الكافي للحصول على

  في العمل 
  

  

 يوضح انواع غرز التطريز التي يمكن لماكنة الخياطة تنفيذها ادناه والشكل
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  16رقم التمرين:                                                                                         تنفيذ الخياط الفرنسية :اسم التمرين

 دقيقة 60 الزمن المخصص :                                                        :ورش الخياطة              حطة العملم \فيذ مكان التن

                                

 

 
 الخياطة الفرنسية تنفيذعلى ان تكون الطالبة قادرة.   

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

، مكواة  ،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرةكرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط، سم)20× سم 20(
  . كهربائية ، دبابيس ، ابرة سراجة الاعتيادية 

  

1-   . نصفين متساويينقصي قطعة القماش الى  
  

2-  
سم عن الحافة 1وجها ً لوجه وارسمي خطا يبعد ثبتي القطعتين معاً 

  . وسرجي القطعتين معاً على هذا الخط
  

3-  
ص  )11،  10التمرين (الظمي خيط الابرة والمكوك كما في 

) في ص 11في التمرين ( ) والظمي خيط المكوك كما72،71(
  ان يكون لون الخيط بلون قطعة القماش نفسها. ) مع ملاحظة75،74(

  

  

4-  
) سم عن الحافة على  2\1نصف علاوة الخياطة (تكلي على مسافة 

   . وجه القماش

  

5-     .مكواة بخاريةاكوي التكل باستعمال  
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6-  
 ش سوياثم اثني وجهي القما ملم)3عرضها (قصي الحاشية حتى يبلغ 

  .بحيث يكون خط التكل عند الثنية تماما  ثم تكوى

  

7-  

ملѧѧم) مѧѧن الثنيѧѧة وبهѧѧذه الطريقѧѧة تغلѧѧق الحѧѧواف 6تكلѧѧي علѧѧى مسѧѧافة (
 تكوى الحاشية على وجه واحد.المقصوصة. ثم 

  

  

8-   نطفي الماكنة وغلفيها. 
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وأقل منها   )7 ، 6،  4على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات( 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها .

  

  توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم                        توقيع المدرب  

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                            المرحله الاولى                                                إسم الطالبة :  

  الخياطة الفرنسية  : إسم التمرين 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  .قص قطعة القماش الى نصفين  -1

2-  
سم عن الحالة 1ت القطعتين ورسم خط على بعد تثبي

 ً   .وتسريج القطعتين معا
6      

      6  .تجهيز مااكنة الخياطة  -3

      10  .) سم2\1تكل على مسافة نصف علاوة الخياط (لا  -4

      4  .كي التكل  -5

6-  
ي ه) ملم ثم ثني وج3قص الحاشية الى عرض (

  .القماش بحيث يكون خط التكل على الثنية ثم الكي
10      

      10  .) سم عن الثنية ثم الكي2\1التكل على بعد (  -7

      5  .تنظيف الماكنة وتغليفها  -8

      5  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  17رقم التمرين :                                                          تنفيذ الخياكة الانكليزية المسطحة (شلال وكف ) :اسم التمرين

 دقيقة 45ورشة الخياطة                                                                         الزمن المخصص : :محطة العمل \نفيذ مكان الت

    

  

.  

 
 الانكليزية المسطحة (شلال وكف )الخياطة  تنفيذعلى ان تكون الطالبة قادرة   

          قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة ،كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط - سم )  20× سم 20(
  . كهربائية ، دبابيس ، ابرة سراجة الاعتيادية 

  

 1-   نصفين متساويين.قصي قطعة القماش الى  

 

 

2-  
عن الحافة  ) سم1,5(على بعد دبسي قطعتي القماش وسرجي 

  (عرض علاوة الخياطة ).

 

3-   .على خط السراجة  ثم ارفعي خيط السراجةتكلي  

  

4-  
تقص احدى الطبقتين على كواة بخارية ثم افتحي الخياط بكيه بم

   ملم ) عن خط التكل.3بعد (
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5-     الطبقة العليا من الحاشية واكويه.)سم من  2\1اطوي (  

  

6-  
مغلفة بذلك الطبقة السفلية (الحافة دبسي الحاشية المثنية على الثوب 

  . المقصوصة )

 

7-   .وازيلي الدبابيستكلي على طول الثنية  

  

8-  
معكوسة وفيهѧا صѧفان ظѧاهران مѧن التكѧل تكوى الحاشية المسطحة 

   على الجانبين
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 )،3،47(                  على أن تكون الطالبه ناجحه فѧي الفقѧرات 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  تي رسبت فيها.الطالبه الخطوات ال وأقل منها تعيد

  

  وقيع المدرب                          توقيع المدرب                       توقيع رئيس القسمت

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  ياطة/ خ تطبيقيةفنون                                      المرحله الاولى                 إسم الطالبة :                        

  الخياطة الانكليزية المسطحة (شلال وكف ) تنفيذإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  قص قطعة القماش.  -1

      7  .)1,5تدبيس القطعين معا والسراجة على بعد (  -2

      8  .التكل على خط السراجة   -3

4-  
فتح الخياط بكيه بمكواة كهربائية وقص احدى الطبقتين 

  8  ملم ) عن خط التكل. 3( على بعد
    

  .) سم من الطبقة العليا وكيها  2\1طي (  -5
7  

    

      7   .تدبيس الحاشية المثنية مغلفة الحافة المقصوصة  -6

      8  التكل على طول الثنية وازالة الدبابيس   -7

      6  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل .  -8

      4  قص قطعة القماش.  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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 تركيب المثبتات . -7- 3

توجد المثبتات بأنواع وأشكال متعددة وفي عمليات الخياطة يتم اختيار المناسب منها بحسب الموقع 
وع القماش والتصميم . وبذلك فان عوامل عده تدخل في تحديد نوع مع قطعة الملبس واستخدام القطعة ون

  :هي السحابات أكثر أنواع المثبتات استخدامامن المثبت المستخدم و

 :ippersZ ات السّحاب-أ

واستخداماتها واسعة في اغلب ملابسنا . كمѧا تسѧتخدم لأغѧراض  ات وسيلة إقفال جيدة وضروريةالسّحاب
  : لاتيةاالسّحابات من الأجزاء الرئيسية ت المهمة في الخياطة وتتكون مكملاالالتزين وتعتبر من 

ين عѧѧن جѧѧزأ ة: وهѧѧو عبѧѧار المصѧѧد العلѧѧوي . 1
معѧѧدنيين صѧѧغيرين علѧѧى جѧѧانبي السѧѧّحاب 

من الخروج مѧن  قمهمتهما معا منع المزلا
 الشريط من الأعلى .

  

  

  

يؤلفѧان آليѧѧة  معѧاولسѧان السѧѧّحاب  قالمѧزلا . 2
 و إغلاقه .تشغيل السّحاب بفتحة أ

  
: وهѧѧي الأجѧѧزاء التѧѧي تѧѧدخل مѧѧع  الآسѧѧنان . 3

 بعضها عند الإغلاق .
 

: القماش الذي تركب عليه الأسنان الشريط . 4
 وهو الجزء الذي يخاط على القماش.

  
5 . ѧѧѧفلي:عالمصѧѧѧد الس ѧѧѧا المصѧѧѧه كمѧѧѧد عوظيفت

مѧن الخѧروج  قالعلوي إلا انه يمنѧع المѧزلا
مѧѧѧن الشѧѧѧريط مѧѧѧن الأسѧѧѧفل أن كѧѧѧان بجѧѧѧزء 

قѧѧѧد يكѧѧѧون بجѧѧѧزأين لكѧѧѧي يسѧѧѧمح واحѧѧѧد . و
 للسحاب بان يفتح بشكل كامل . 

  
تتѧѧѧѧوفر السѧѧѧѧّحابات بѧѧѧѧأنواع وأطѧѧѧѧوال وألѧѧѧѧوان 
مختلفة يحددها النموذج الذي سينفذ عليه. فأمѧا عѧن 
أنواعѧѧѧه فهنѧѧѧاك سѧѧѧحابات مصѧѧѧنوعة مѧѧѧن البلاسѧѧѧتك 
وغالبѧѧѧا مѧѧѧا تسѧѧѧتخدم مѧѧѧع الأقمشѧѧѧة خفيفѧѧѧة الѧѧѧوزن. 

وكمѧا  وأخرى معدنية تستخدم مع الأقمشѧة السѧميكة
 مدرج أدناه :
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وتناسѧب جميѧع  :العامة رسحابات البولست . 1
أنѧѧѧѧواع الأقمشѧѧѧѧة وتخѧѧѧѧاط علѧѧѧѧى التنѧѧѧѧانير 
والبنطلونات والفسѧاتين ولأغѧراض تѧزين 

 المنزل .
قويѧѧة ومتينѧѧة  :السѧѧّحابات المعدنيѧѧة العامѧѧة . 2

تناسѧѧѧب الملابѧѧѧس الرياضѧѧѧية إضѧѧѧافة إلѧѧѧى 
البنطلونات التنانير والفسѧاتين ولأغѧراض 

  تزين المنزل

  

.  

: هѧي سѧحابات  ةسحابات الجنيز النحاسي .3
معدنية قوية ومتينة تخاط لملابѧس الجينѧز 
وملابѧѧѧѧس العمѧѧѧѧل .حيѧѧѧѧث نѧѧѧѧوع القمѧѧѧѧاش 

  المستخدم يكون سميكا وثقيلا إلى حد ما.

هѧѧѧѧѧѧي السѧѧѧѧѧѧّحابات ) 6،  5، 4( النمѧѧѧѧѧѧاذج .4
الفاصلة العامة سواء المعدنية منهѧا والتѧي 

أو تسѧѧتخدم للجاكيتѧѧات مѧѧع أخفѧѧاء أسѧѧنانها 
إظهارها وأخѧرى مѧن البلاسѧتك وتسѧتخدم 
في اغلبها للتѧزين وفѧي  ملابѧس الرياضѧة 
حيث تكون متينة وفي نفس الوقѧت خفيفѧة 

 .الوزن

  
  -طرائق تركيب السّحابات :

تركب السّحابات بطرائق مختلفة يعتمد ذلك على شكل الثوب وموقѧع السѧّحاب فيѧه. وفقѧا لѧذلك هنѧاك 
  عدة طرائق منها:

  

  ب المخفي كليا: السّحا-1

تصѧلح هѧذه الطريقѧة لإخفѧاء السѧّحاب بشѧكل    
كامѧѧѧل وخاصѧѧѧة التѧѧѧي لايتوافѧѧѧق لونهѧѧѧا مѧѧѧع لѧѧѧون 

تستعمل فѧي السѧّحابات الجانبيѧة  االقماش .غالبا م
  والبنطلونات. رالتنانيوللفساتين 
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 . السّحاب المخفي جزئيا :2
 

بات الوسطية  ( في خياطة السّحا ستعمالاتها 
  .رالأمامية والخلفية ) للفساتين والتناني

 

  (المكشوف) : يالسّحاب غير المخف -3

غالبѧѧѧا مѧѧѧا يسѧѧѧتخدم لأغѧѧѧراض التѧѧѧزيين سѧѧѧواء فѧѧѧي 
  .الملابس أو لأغراض التزيين المنزلي

 

  ملاحظة:

  تجاعيد قبل تركيبه على الثوب .اقفلي السّحاب واكوي حواشيه للتخلص من ال -أ 
أن لم تجدي سحاب ذو طول ملائم فمن الممكن الاستعانة بسحاب طويل ثم يقاس الطول -ب

ري الطول المطلوب ثم اش ،المطلوب على الآسنان بدا بالمصد العلوي  كما هو موضح بالشكل (ا)
عند  في (ب)كما هو موضح ويعمل مصد جديد بواسطة الغرزة المتعرجة باليد أو بالماكنة   ،بدبوس

وفيما . زائد كما هو موضح (ج) ثم يستعملعلامة الدبوس لتشكيل مصد سفلي جديد يقص الجزء ال
  يلي تنفيذ لنموذجين من طرائق تركيب السحابات منها:

 

- ب-  - أ- - ج-   
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81التمرين :  رقم                                                 تركيب السحاب المخفي جزئياً (الوسطي )       :اسم التمرين  

دقيقة 45التنفيذ                                                                     الزمن المخصص:  العمل: ورشةمحطة \لتنفيذ مكان ا  

 

  

  

 تركيب السّحاب المخفي جزئياً (الوسطي ) على ان تكون الطالبة قادرة  

         قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، ،كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط -  سم ) 20، سحاب (سم ) 30× سم 20(
  . رة  ، مكواة كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ، فاتحة خياطات ، ابرة سراجة الاعتيادية  ،كشتبان مسط

  

1-   نصفين طوليا.قصي قطعة القماش الى  

 

2-  
سم ) عن 3على بعد (سرجي  ،دبسي  القطعتين معا

  .ون وجه القماش الى الداخلالحافة بحيث يك

 

3- ً تكلي     .على خط السراجة واكوي الخياط مفتوحا
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4-  

للاسفل  جهةضعي السّحاب على  خط التكل وو
ومصده العلوي يبعد عن  واسنانه على خط التكل

بقليل من ويستعان  سم ) 2(   الحافة العليا مسافة   
ثم رك منبسط  اب للتثبيت ويتعلى وجه السحالغراء

لكي تضمني ثباته في المكان سرجي السّحاب يدويا 
  الصحي.

  

 

5-  

وضعي علامة  الصحيح جهةوابسطي الثوب على 
.  بواسطة دبوسعلى المصد السفلي للسحاب 

يستعمل شريط شفاف يكون طوله مساويا لطول 
) للحصول على تكل سم 1,5(السّحاب وعرضه 

  .مستقيم.

 

6-  
 اضبطيها إلى يسار الإبرة. والسّحاب استخدمي قدم

مستعينة ثم اعملي خطا من التكل الظاهري 
الى اسفل السّحاب ثم يدور القماش ويستمر  بالشريط

  .بالتكل الى الاعلى بمحاذاة الشريط اللاصق

 

7-  
ثم ازيلي بعناية تكل الماكنة ازيلي الشريط اولاً 

 لاظهار السّحاب.
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8-   .فوطة الكياستخدام اكوي مكان السّحاب ب 
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وأقѧѧل  ) 7 ،6، 5 ،4( علѧѧى أن تكѧѧون الطالبѧѧه ناجحѧѧه فѧѧي الفقѧѧرات 60 /35الدرجѧه الѧѧدنيا لإجتيѧѧاز التمѧѧرين 
  .الطالبه الخطوات التي رسبت فيها منها تعيد 

 

  ئيس القسم توقيع المدرب                        توقيع ر                        توقيع المدرب  

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة 

  فنون تطبيقية / خياطة                              مرحله الاولى                       إسم الطالبة :                 

  تركيب السّحاب المخفي جزئياً إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
ه الدرج

 القياسيه
درجة 
 الملاحظات الأداء

1-    6  قص قطعة القماش نصفين طوليا. 

2-  
سم ) عن 3تدبيس القطعتين طولياً والتسريج على بعد (

 6  الحافة بعد ترك حافة السّحاب مفتوحاً.
  

3-    6  اتكل على خط السراجة وفتح التكل بالمكواة. 

4-    8  السّحاب يدوياً.تثبيت السّحاب بالاستعانة بالغراء وتسريج  

5-  
قلب الثوب على الوجه الصحيح ووضع علامة على 

المصد السفلي للسحاب وأستعمال سريط شفاف لاصق 
 8  سم للحصول على تكل مستقيم. 1,5بعرض 

  

6-  
باستخدام قدم السّحاب وباستعانة الشريط اللاصق يعمل 

 10  خطان من التكل الظاهري يمين ويسار السّحاب .
  

7-    8  زالة الشريط ثم تكل الماكنة لاظهار السّحاب.  ا 

8-    4  كي السّحاب. 

   4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل. 9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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19: رقم التمرين                                                                           نركيب السحاب المكشوف التمرين:اسم   

دقيقة 45التنفيذ                                                                     الزمن المخصص:  العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

 

   

  السّحاب المكشوف تركيبعلى قادرةان تكون الطالبة  

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، ي كرس، بدلة عمل، بكره خيوط ،) سم20  (اب، سح سم)30× سم 20(
  . مسطرة  ، مكواة كهربائية ، فوطة الكي ، دبابيس ، فاتحة خياطات ، ابرة سراجة الاعتيادية  ،كشتبان 

  

 
1-  

  قطعتين متساويتين طولياً.قصي قطعة القماش الى 

 

 

2-  

عن  )سم3بعد (دبسي قطعتي القماش طوليا وسرجي على 
وتترك مسافة من  وجه القماش الى الداخلالحافة بحيث يكون 

  ) سم.2,5طول السّحاب مضافاً اليها (الاعلى مفتوحة بقدر 

 

3-  
تكلي على خط السراجة مع تقوية التكل بعمل غرز عكسية عند 

 بلوغ مكان فتحة السّحاب وفتح التكل بالكي بمكواة بخارية.
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4-  قريبة من اسنانثبتي الدبابيس الاطراف المثنية والمكوية  
  .ملم ) 3السّحاب وعلى بعد (

 

5- الى سرجي السّحاب من موضعه يدويا مع ابقاء الشريط ممتدة  
  مابعد خط تكل الرقبة.

 

6- ن با متقري اعملي خطا من التكل الظاهرياستخدام قدم السّحاب  
  .على وجه الثوب على خط السراجةجانبي الفتحة 

 

 

 

7-  
عن الخط ملم ) 6بعد (اعملي خط اخر من التكل على  

الاول من كل جانب لكي يبقى شريط السّحاب مسطحا 
  .يرفع خط السراجة ولاعطاء الثوب شكلا جميلا ثم

8-    فوطة الكي.اكوي مكان السّحاب باستخدام  

   

  

  

  

  

.  
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وأقل منها  )7،6،  5، 4( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

  

  توقيع رئيس القسم  توقيع المدرب                                              توقيع المدرب  

   

 

 
  

  

 إستمارة قائمة الفحص

  الجهة الفاحصة 

  فنون تطبيقية / خياطة                                     مرحله الاولى                         إسم الطالبة :                     

  تركيب السحاب المكشوفإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 الملاحظات الأداء

1-    6  قص قطعة القماش نصفين متساويين. 

2-  
سم ) عن  3تدبيس  القطعتين معا وعمل سراج على بعد (

 6  الحافة بعد ترك مسافة السّحاب مفتوحا. 
  

3-    7  التكل على خط السراجة وفتح الخياط بالكي. 

4-   بابيس على السّحاب.تثبيت الاطراف بالد 
8 

  

5-    8  تثبيت السّحاب بعمل بخط  من السراجة على جانبي الفتحة. 

6-    8  عمل خط من التكل قريبا من الحافة على جانبي السّحاب. 

7-    8  ملم عن الخط الاول.6عمل خط اخر من التكل على بعد  

8-    5  كي السّحاب. 

9-    4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  تثبيت الشرائط ( شريط القيراج ) -8- 3

هنالѧѧѧك أنѧѧѧواع عديѧѧѧدة مѧѧѧن الشѧѧѧرائط التѧѧѧي     
يمكѧѧѧن تثبيتهѧѧѧا علѧѧѧى الѧѧѧرداء والشكل.يوضѧѧѧح 
أنѧѧواع مѧѧن الأشѧѧرطة والѧѧدانتيلات ولكѧѧل منهѧѧا 
غرضѧѧѧها . فمنهѧѧѧا مѧѧѧا يثبѧѧѧت ليضѧѧѧفي جمѧѧѧالا 
للѧѧرداء ومنهѧѧا مѧѧا يثبѧѧت لضѧѧرورته. عليكѧѧي 
 اختيار الشريط الذي يتماشѧى مѧع ثوبѧك الѧذي

تخيطيه . وتثبت اغلب هذه الأشرطة بالماكنة 
والѧѧѧѧبعض منهѧѧѧѧا يثبѧѧѧѧت بالماكنѧѧѧѧة واليѧѧѧѧد معѧѧѧѧا 
مسѧѧتخدمين غѧѧرزة اللقѧѧط أو الشѧѧلالة البسѧѧيطة 

  في ذلك .

ومن الأشѧرطة التѧي شѧاع اسѧتخدامها          
هو الشѧريط المѧوروب  ( القيѧراج) حيѧث مѧن 
الممكن تصنيعه بأنفسنا وخاصة فѧي الملابѧس 

هѧѧѧا بѧѧѧنفس لونهѧѧѧا. وللشѧѧѧريط التѧѧѧي يѧѧѧراد تزين
المѧѧѧوروب ( القيѧѧѧراج) اسѧѧѧتعمالات متعѧѧѧددة : 
فهѧѧѧѧو يسѧѧѧѧتعمل لتѧѧѧѧزين الملابѧѧѧѧس كالحافѧѧѧѧات 

الخارجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة لأجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزاء الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرداء                            
الأكمѧѧѧѧام . الياقѧѧѧѧات. الجيѧѧѧѧوب. الأزرار  ... (

عѧѧѧرى . كمѧѧѧا يسѧѧѧتعمل فѧѧѧي عمѧѧѧل  وغيرهѧѧѧا
لتهѧذيب  الأزرار أو الأربطة وغيرهѧا وكѧذلك

  الخياطات وتقويمها .
  

  شكل يوضح أنواع الأشرطة والدانتيلات
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 20رقم التمرين :                                                                                   :    قص شريط السراج اسم التمرين
                                           

دقيقة 60الزمن المخصص:       محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                          \مكان التنفيذ   

  

  

  

 قص شريط القيراجعلى ان تكون الطالبة قادرة  

        قطعة قماش قطنيه ، خياطةماكنة ، منضدة

قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة  ،كرسي، بدلة عمل، بكره خيوط ،  سم)25× سم 25(
  كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ،  

  
 

1 - ) بحيѧѧث  مقصوصѧة بمحѧѧاذاة  خطѧѧي النسѧѧيجاطѧوي قطعѧѧة القمѧѧاش المربعѧѧة (  
   .ولي على الخط العرضييقع خط النسيج الط

 2 - للحصѧول  ويقѧص علѧى خѧط الكسѧرةويفتح القماش   بالمكواةيكسر خط الطية  
  على حافة قيراج كامل .

3 -  
ارسѧѧمي بواسѧѧطة صѧѧابونة التاشѧѧير  أو قلѧѧم التاشѧѧير أو أيѧѧة وسѧѧيلة مѧѧن وسѧѧائل 

لعѧѧرض موازيѧѧة للحافѧѧة المقصوصѧѧة وعلѧѧى البعѧѧد المطلѧѧوب  طالتأشѧѧير خطѧѧو
  سم ) مثلا.2,5 الشريط  (

 4 -   .شرائط القيراجقصي هذه الخطوط للحصول على  

5-  

مѧن اسѧتقامة حѧافتي الشѧريطين المѧراد اوصلي كل شريطين معѧا  بعѧد التأكѧد 
بوضѧѧعهما وجهѧѧا لوجѧѧه ثѧѧم تقѧѧوم بتحريѧѧك الحѧѧافتين تحريكѧѧا بسѧѧيطا  توصѧѧيلهما

عѧѧرض عѧѧلاوة  حتѧѧى تبѧѧرز زاويѧѧة كѧѧل منهمѧѧا عѧѧن الأخѧѧرى بمقѧѧدار يسѧѧاوي
   يكونان زاوية قائمةالخياطة بحيث 
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6-   .ملم) من الحافتين المتطابقتين6بعد (تكلي على  

 

7-  
  .ويقص المثلث الزائد عن طرفي الشريطيكوى الخياط مفتوحا 
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 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                         مرحله الاولى                                        إسم الطالبة :       

  قص شريط القيراجإسم التمرين :

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 الملاحظات الأداء

1-    5  .طي قطعة القماش المربعة 

2-  
بالمكواة ويفتح القماش  ويقص على خط  خط الطية كسر 

 10  الكسرة للحصول على حافة قيراج كامل .
  

3-    10  .سم ) مثلا 2,5موازية لخط الطية بعرض ( طرسم خطو 

4-    10  .قص هذه الخطوط للحصول على الاشرطة 

5-    8  .وصل كل شريطين معا  للحصول على شريط طويل 

6-    6  .افتين المتطابقتينملم) من الح6التكل على بعد ( 

7-    7  .كي الخياط مفتوحا ويقص المثلث الزائد عن طرفي الشريط 

8-    4  . لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

نها وأقل م )5، 4 ،3، 2( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

  

  وقيع رئيس القسمتوقيع المدرب                        ت                        توقيع المدرب  
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  على القماش؟ كيف نثبت شريط القيراج

وجها لوجه على حافة الرداء  جيوضع شريط القيرا
المعين في الشريط بحيث يتم مطابقة خط الخياطة 

على خط الخياط في الرداء ( لا ننسي تهذيب حافة 
الرداء قبل وضع الشريط عليها) ثم يقلب الطرف 

لخلف ويثبت بطريقة اللقط الثاني من الشريط الى ا
  المخفي.

ولشريط القيراج الكثير من المرونة فمن الممكن     
جره بمقدار عند تثبيته في مناطق زوايا الرداء 

ند لفه حول حافة الرداء يسهل تنظيمه كزاوية عل
، وكذلك الحال عند تثبيته على القصة الداخلية
  المقعرة 

 

اما في حالة القصة المحدبة فمن الأجدى إراحته  
قليلا حتى يتطابق طوله مع طول الخط الخارجي 

 الذي يلف حوله . 
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وبأستعمال  ويمكن الاستعانة بماكنة الخياطة  

لقدم الخاصة لتثبيت القيراج على الحافة الخارجية ا
  لقطعة الملابس 

 
 
  
  
 

تثبيت شريط القيراج  الشكل طريقةويوضح 
على الحافة المستديرة والمقعرة في تزين صدرية 

  طفال.أكل للأ
  
  

 

.  

   olesHButtonالأزرار  فتحات -9- 3

ات المشغولة أو (الشيرازة ) باستخدام غرزة فتحة بالخيط وتسمى بالفتحالأزرار  تعمل بعض فتحات 
القماش وكلا النوعين  ويعمل بعضها الأخر من القماش وتسمى بفتحات) Stitch)   Button Holesالأزرار

الاعتيادية  ة. أذا عمل بدقة وإتقان أو تعمل بواسطة مكائن الخياطة المتخصصة أو بماكنة الخياطيبدو جميلا
  ع عملا .شيوعا والإسربعد ضبطها وهي أكثر 

 وتتوقف المفاضلة في اختيار احدهما على نوع وتصميم الرداء ونوع القماش المستعمل وحجم     
  والمهارة اليدوية.الأزرار 

  :يةلاتايجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الأمور الأزرار  عقولتعين مو

 رجال ـــر بالنسبة للــلأيسالجانب ا فين بالنسبة للسيدات ويميتم تعين الفتحات في الجانب الأ -1
 سواء كانت الفتحة في الإمام أو الخلف .   

 ي حالة ـــادية وفـــن حافة الفتحة في الملابس العــم) عس1.5تبعد الفتحات الافقيه حوالي ( -2
 الأزرار. مم) أو أكثر لكبر حجس2.5-2الأقمشة السميكة في المعاطف تبعد حوالي (  

حѧѧѧة يقѧѧѧاس الطѧѧѧول المناسѧѧѧب للفت   -3
بقѧѧѧѧѧѧѧѧدر (طѧѧѧѧѧѧѧѧول قطѧѧѧѧѧѧѧѧر الѧѧѧѧѧѧѧѧزر 

ملم)على إن يؤخѧذ سѧمك الѧزر 2+
  .بنظر الاعتبار

  
  

 لانفتاح الرداء في هذه المنطقة أثناء حركة الجسم. احد الأزرار على خط البدن تلافيا يحبذ وقوع -4
 ملم ) إلى جهة 2تعمل الفتحات الأفقية في الرداء قريبة من خط الوسط وتبعد عنه حوالي (  -5

  رداء بالطول المطلوب أما الفتحات العمودية فتقع على خط الوسط تماما وموازية الداخل لل     
  لحافة الفتحة.    
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  :الاتيولتقدير أبعاد الفتحات عن بعضها اتبعي 
 حددي موقع الفتحة العليا والسفلى . . 1
 ين.تالبعد بين هاتين الفتح يقيس . 2
  حددي عدد الفتحات المطلوبة. . 3
4 .  ѧѧين الف استقѧѧافة بѧѧين المسѧѧم تحتѧѧة+وتقسѧѧدد الازرارالباقيѧѧى (عѧѧثلا1علѧѧديك                       ). فمѧѧان لѧѧآذ ك

  سم                  40أزرار) وتم تحديد الزر الأول والأخير وكانت المسافة بينهما = 5(
  الباقية.الأزرار  عدد 3=2- 5 

40 ) ÷3+1( =   
  ر.الأخ سم المسافة بين كل زر عن10= 4÷40

  مواقع الفتحات الباقية على الرداء. حددي . 6

  

 

 انواع فتحات الازرار

فتحات الأزرار اليدوية عمل  -اولاً :
): حيث تتبع طريقة عمل غرزة  (الشيرازة

) 7فتحة الأزرار الموضحة في التمرين (
  في عملها 

  

  

  

  

  

: ً  بماكنة الخياطةعمل بيوت الأزرار -ثانيا
يد مواقع فتحات الازرار بقلم بعد تحد

، يتم استبدال قدم التكل بماكنة تأشيرال
الخياطة بالقدم المخصصة لبيوت الازرار 
الموضحة بالشكل الجانبي، ثم تتبع 
التعليمات الموضحة في الكتيب المرفق 
بالماكنة في عمل بيوت الازرار وكما هو 

  ).124) ص(21موضح في التمرين (
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   بماكنة الخياطة: الأزرار عمل بعض انواع بيوت ةطريق وفيما يأتي

  

  

ً :ثال : قد يحتاج  العرى الخارجية -ثا
تصميم الرداء الى عمل عرى خارجية بدلاً 
من الفتحات المشقوقة وهي ايضا تقسم 

  - :الى
  .عرى الخيط -أ

عѧѧѧѧرى القمѧѧѧѧاش الخѧѧѧѧارجي : هѧѧѧѧي  -ب
العѧѧѧѧرى التѧѧѧѧي تكѧѧѧѧون علѧѧѧѧى شѧѧѧѧكل 
انصѧѧاف دوائѧѧر علѧѧى امتѧѧداد حافѧѧة 
الѧѧѧѧѧѧѧرداء وتعمѧѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧѧѧريط 

 .الورب

  

  

  

  

   

                   عرى الخيط                                                   

  
  عرى القماش                              

  

 

: ً هي فتحات الأزرار بالقماش  : -رابعا
عرى تنفذ بخياطة قطعة القماش على 

ملم) 6روة وعادة يكون عرض العروة (الع
) ويمكن زيادة القياس ملم3من كل جهة (
  .اش وحجم الزرحسب سمك القم

 



124 

21رقم التمرين :                                                            (اليدوية)عمل بيوت الازرار بماكنة الخياطة   : اسم التمرين   

دقيقة 45المخصص: الزمن                                                          التنفيذ               العمل: ورشةمحطة \مكان التنفيذ   

  

  

  

 

 
 مل بيوت الأزرار بماكنة الخياطةعان تكون الطالبة قادرة  

        قطنيه قطعة قماش ، خياطةماكنة ، منضدة

،قلم رصاص ، صابونة تاشير، مسطرة  ، مكواة كرسي ، بدلة عمل، بكره خيوط ، سم ) 25× سم 25(
  كهربائية، فوطة للكي ، دبابيس ،  

  
 

1-  
  .)122وقياساتها كما سبق ذكره في الصفحة ( حددي مواقع فتحات الأزرار

  

 

2-  
 قدم فتحة الأزرار وباتباع التعليمات الموجودة في الكتيب المرفقباستخدام 

  عند الطرف لتشكيل سدة العروة.بالماكنة اعملي ثلاث او اربع غرزات 

 

3-  
اوالغرزة المتعرجة الناعمة الجانب الاول لتصلي  بغرزة بيوت الأزرارتكلي 

  رة الى نهاية العلامة المؤش

 

4-  
ثلاث او اربع غرزات عند نهاية التاشير لتشكيل سدة العروة اعملي 
  الثانية.
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5-  
لانهاء العروة اوقفي الخياطة عندما تبلغ الغرزات سد  ادرزي الجانب الثاني
ارجعي الى نقطة البداية واعملي غرزة اوغرزتين العروة الاولى ثم 

  .  كام والربطللاح

 

 

6-   . باستخدام المقص او فتاحة الخياطاتفتح بيوت الأزرار  

 

7-    .باستعمال فوطة الكياو  بمكواة بخاريةتكوى  
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 )6،  5،  4، 3،  1( على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقرات 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين      
 الطالبه الخطوات التي رسبت فيها وأقل منها تعيد 

  

  توقيع المدرب                        توقيع رئيس القسم                        توقيع المدرب  

  

  

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                مرحله الاولى                                          إسم الطالبة :     

  الخياطة ةبماكن زرارعمل بيوت الاإسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 الملاحظات الأداء

1-    8  تحديد مواقع الفتحات  

2-  
لاث عمل ث استخدام قدم فتح الأزرار وبعد اتباع التعليمات

 6  او اربع غرز لتشكل سد العروة.
  

3-  
غرزة المتعرجة الى نهاية التكل بغرزة الأزرار او ال

 10  العلامة.
  

4-    10   .عمل ثلاث غرز لتكوين سد العروة الثاني 

5-    10   .ادرزي الجانب الثاني لانهاء العروة 

6-    8  .فتح بيوت الازرار 

7-    4  كي فتحات الأزرار. 

8-    4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل. 

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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22رقم التمرين :                                                                   عرى الخيوط الخارجية (البريد)      : اسم التمرين   

دقيقة 45زمن المخصص: ال                                                                محطة العمل :ورشة التنفيذ   \مكان التنفيذ   

  

  

 

 على ان تكون الطالبة قادرة        

    سم 25(قطعة قماش قطنيه خام  ،منضدة ×

  بدلة عمل. ،صابونة تأشير ،زرار ،مسطره ، مقص، بكره خيوط ،كشتبان ، ابرة، سم ) 25

 

1-  
قصي قطعتين من القماش متساويتين بقياس                   

  ) سم. 10×  10( 

 

 

2-   . متقابلتينبحيث تصبح القطعتين إطوي القطعتين بالتنصيف  

 

3-  
) 39) من التمرين الأول  ص ( 6،  5كرري الخطوتين ( 

  . مزدوج في الابرةعلى ان يكون الخيط 
 

4-   إغرزي الابرة عند حافة القماش . 

 

5-  
قطر إغرزي الابرة في حافة القماش مره أخرى وعلى بعد 

  الزرار وبالطول المطلوب للعروه.

6-  
تؤلف هذه الخيوط السند  مرتين على الأقلالخطوه كرري 

  الذي ستصنع عليه العقد . 
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7-  
) 6إعملي غرزة حافة البطانيه الموضحة في التمرين (

  متقاربه ومتماسكه .) على العروه بصوره 53-54ص(

8-   .نهايتها إستمري بالعمل على طول العروه حتى  

 

9-  
غرزتين صغيرتين قصي الخيط بعد إحكام الغرز بخياطة 

   خلفيتين للتقوية.

10-  
خيطي الزر مقابل العروه على القطعة الثانية بحيث يكون 

  .سم) من الحافة المثنية 2بعد (موقعه على 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                       لى                 المرحله الاو                     إسم الطالبة :                            

  عروة الخيط الخارجيه ( البريد )تنفيذ إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 الملاحظات الأداء

1-  
) سم وتعديل أضلاعهما 10× 10قص قطعتين من القماش بقياس ( 

  4  بطريقة التسليت .
    

      4  .بالتنصيف بحيث تصبح القطعتين متقابلتينطي القطعتين   -2

3-  
الابرة ويكون مزدوج مع وضع الكشتبان في الإصبع  إدخال الخيط في فتحة

  4  الأوسط من اليد اليمنى.
    

4-  
غرز الابرة عند حافة القماش ثم غرز الابرة في حافة القماش مره أخرى 

  8  وبالطول المطلوب للعروه. وعلى بعد قطر الزر
    

5-  
تكرار الخطوه مرتين على الأقل تؤلف هذه الخيوط السند الذي ستصنع 

  8  عليه العقد .
    

  عمل غرزة حافة البطانيه على العروه بصوره متقاربه ومتماسكه .  -6
8  

    

      8  إستمرار العمل على طول العروه حتى نهايتها .  -7

      8  .نقص الخيط بعد إحكام الغرز بخياطة غرزتين صغيرتين خلفيتي  -8

      4  خياطة الزرار مقابل العروه.  -9

      4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  - 10

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )8 ،7،  6،  5،4(تكون الطالبه ناجحه في الفقره  على أن 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  ي رسبت فيها منها تعيد الطالبه الخطوات الت

  

  توقيع المدرب                          توقيع رئيس القسم                         توقيع المدرب  
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 وخياطتها.الأزرار  تثبيت -10- 3
معѧين لكѧن بشѧكل عѧام تعѧد  غѧرض واسѧتعمالاتها اذ ان لكѧل منهѧا الازرار شѧكالهناط انواع كثير لأ

  :ياتيكما  وأدوات الإقفالالأزرار  يوضح أنواع مختلفة من ادناه الشكلووسيلة لاقفال الثوب او التزيين 

  

الأزرار ذات الثقبين أو -1
  الأربعة ثقوب.

  الزر ذو الحلقة.-2

  الأزرار المكبوسة.-3

  الربطة المفصلية . -4

  وصلة ألقيطان.-5

  شرائط الربط.-6

  الكّلابات الكبيرة. -7

  الكّلابات الصغيرة .-8

  يرة (طباقة ).الكبسولة الصغ-9

  الكبسولة الكبيرة. -10

 

  شكل يوضح انواع مختلفة من الازرار وادوات الافقال     

  

  ة : ملاحظ

في ملابس الأطفال . أذا استعملت في ظهر الثوب أو القميص يجب تستعمل الأزرار الصغيرة عادة  -أ
  أن تكون من النوع المسطح.

 مام أو الخلف للقميص أو الفستان ويحدد مكانخط منتصف الوسط بالنسب للإ ىعلالأزرار  تثبت  -ب
 لامام او الخلف.اعادة بعد عمل العرى في خط نصف الأزرار 
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23رقم التمرين :                                                                                     تحديد مواقع الازرار: اسم التمرين  

دقيقة 45الزمن المخصص:         ورشة التنفيذ                                                              :محطة العمل\مكان التنفيذ   

  

  

  

 تحديد مواقع الازراران تكون الطالبة قادرة  

بكره خيوط ، كشتبان ،ابرة ،قميص ، ازرار ، دشداشة، دةمنض 

  .دبابيس ،مقص ، بدلة عمل، صابون تاشير ،مسطرة ، بلون القماش 

 

1-  

(بامكانك بالنسبة للدشداشة او القميص  خط منتصف الامامحددي 
) من عمل بيوت الازرار 21نة بما نفذتية في التمرين رقم (الاستعا

  .بماكنة الخياطة

 

2-  
تخاط مع الجزء الذي فتحات الأزرار مطابقة الجزء الذي يحتوي على 

وضعها على مسافات متساوية بين وتثبيتهم بالدبابيس ويجب عليه 
  .العرى

 

-3 

روة وصѧѧولا إلѧѧى الطبقѧѧة العѧѧ فتحѧѧة اغѧѧرزي ألѧѧدبوس عموديѧѧا عبѧѧر
.واغѧرزي  وسѧط العѧروة العمѧوديالسفلية بحيث يكون الدبوس في 

 عند الحافة الأقرب إلى حافة الثوب الخارجية داخل العѧرىالدبوس 
  الأفقية.

 

4-  

التي وضعت للتأشير على موقع  سما عدا الدبابيتزال الدبابيس المثبتة 
ية بعد غرز الإبرة والخيط عند رأس الدبوس الزر ثم يرفع بعنا خياطة

  ثم يخيط كل واحد على حدة .

خيطي الأزرار بخيط مزدوج على الأقمشة الخفيفة وبخيط ملاحظة : 
   .متين أو خاص للعرى على الأقمشة ثقيلة الوزن
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وأقل منها  )3،4، 2 ،1لفقرات(على أن تكون الطالبه ناجحه في ا 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها تعيد 

 

  متوقيع المدرب             توقيع رئيس القس                        قيع المدرب  تو

  

  

  

 إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                                      مرحله الاولى                          إسم الطالبة :                   

  ع الازرارتحديد مواق إسم التمرين : 

 الخطوات الرقم
الدرجه 
 القياسيه

درجة 
 الملاحظات الأداء

1-   إرتداء بدلة العمل . 
12 

  

2-   مام بالنسبة للدشداشة او القميص.تحديد خط منتصف الا 
12 

  

3-    12  مع الجزء الاخر.مطابقة الجزء الذي يحتوي على الفتحات  

4-  
   .العروةفتحة عرز ألدبوس عموديا عبر 

16 
  

5-  
التي وضعت للتأشير على  سازالة  الدبابيس المثبتة ما عدا الدبابي

  .وخياط الازرار ،موقع خياطة الزر
8 

  

6-   لتنفيذ خطوات العمل.الزمن المستغرق  
 

  

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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24رقم التمرين :                                                                      تثبيت الازرار يدوياً                     :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                 محطة العمل :ورشة التنفيذ                                     \التنفيذ مكان   

  

  

  

 
 على ان تكون الطالبة قادرة  

         أزرار   ،فستان أو قميص جاهز  ،منضدة

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط،كشتبان، ابرة،مختلفه

 

1-  
لنسبه للرداء ( الفستان أو حددي خط المنتصف با

  . من الأمام أو الخلفالقميص ) 
 

2-  
          حددي مكان الأزرار على خط المنتصف وعلى بعد 

  .بعد عمل العروات)سم 2- 1( 
 

3-   عن سطح النسيج .  مرفوعثبتي الزرار على أن يكون  

 

4-  
 فوق ثقوب الزرضعي ابرة أو دبوس أو عود ثقاب 

  رز بها الابرة .التي تغ

 
5-  

عود  فوقإغرزي الابرة في النسيج مروراً بثقب الزر 
  . ثلاث أو أربع مراتالثقاب أو الدبوس 
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يمكѧѧѧن الاسѧѧѧتغناء عѧѧѧن العنѧѧѧق عنѧѧѧد تثبيѧѧѧت   -ملاحظѧѧѧة :
الأزرار الصѧѧѧѧغيرة علѧѧѧѧى الأقمشѧѧѧѧة الخفيفѧѧѧѧة ولتثبيѧѧѧѧѧت 

قوب تعمل الغѧرز العليѧا بصѧوره الأزرار ذات الأربعة ث
  متوازية أو متقاطعة أو على شكل المروحة

 

كما يمكن خياطة الأزرار المثقوبة بواسطة ماكنة      
الخياطة وذلك بالاستعانة بدواسة الزر الموجودة مع 
محتويات الماكنة واللوحة الخاصة وذلك كما تستعمل 

أيضا بعود  الغرزة المتعرجة المتقاربة للتثبيت ويستعان
  ثقاب لعمل عنق الزر.

 

  

 

 

 

 

 

 

6-  
ن ع الزر المرتفعإغرزي الابرة في النسيج مروراً بثقب 

  أو الذي رفع بعود عن النسيج .  النسيج

 

7-  
لفي الابرة والخيط إلى القماش تحت الزربعد سحب 

  لعود من مكانه . ا

 

8-  
حول غرز  مرتين أو ثلاث مراتقصي الخيط بعد لفه 

الزر لتشكيل عقده مع قفل الخياطة على وجه القماش 
  . صغيره هعقد بعدتحت الزر 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                           المرحله الاولى                               إسم الطالبة :                     

  زرار  يدوياً تثبيت الأإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

1-  
تحديد خط المنتصف بالنسبه للرداء ( الفستان أو القميص ) من الأمام أو 

  10  الخلف .
    

2-  
إدخال الخيط في خرم الابرة ويكون مفرد مع وضع الكشتبان في الإصبع 

  5  الأوسط من اليد اليمنى.
    

      7  زرار على أن يكون مرفوع عن سطح النسيج .تثبيت ال  -3

      10  وضع ابرة أو دبوس أو عود ثقاب فوق ثقوب الزرالتي تغرز بها الابرة .  -4

5-  
غرز الابرة في النسيج مروراً بثقب الزر فوق عود الثقاب أو الدبوس ثلاث أو 

  10  أربع مرات .
    

  ب العود من مكانه .بعد سح تحت الزر حول الخيوطوالخيط  برةلف الا  -6
8  

    

7-  
قص الخيط بعد لفه مرتين أو ثلاث مرات حول غرز الزر لتشكيل عقده مع قفل 

  6  الخياطة على وجه القماش تحت الزر بعدة عقد صغيره .
    

      4  لتنفيذ فقرات العمل. الزمن المستغرق   -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد  )6،5،4،1على أن تكون الطالبه ناجحه في الفقره ( 60 /35ياز التمرين الدرجه الدنيا لإجت
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                                  توقيع المدرب    
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25رقم التمرين :                                                                       الكلابات والكبسولات تتثبي :التمريناسم   

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                                    محطة العمل :ورشة التنفيذ        \التنفيذ مكان     

 
 على بة قادرةان تكون الطال  

او فستان ، كّلابات   ، تنورة بنطلون، ،منضدة

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط ،كشتبان ، ابرة ،كبيرة او صغيرة  ، كبسولات 

 

1-  

  الكلابات الكبيرة:
بمѧѧѧا ان الكّلابѧѧѧات عبѧѧѧارة عѧѧѧن جѧѧѧزئين ثبتѧѧѧي الجѧѧѧزء 
المعقѧѧوف بوضѧѧعه علѧѧى الجانѧѧب الѧѧداخلي مѧѧن الكمѧѧر 

واعملѧي ثѧلاث  ملم ) عن الحافة الداخلية3على بعد (
هѧر الغѧرز علѧى ان لا تظاو أربع غرز داخل كل ثقب 

ثѧѧم يثبѧѧت الخѧѧيط بغѧѧرز صѧѧغيرة   علѧѧى وجѧѧه القمѧѧاش
 ويقص الخيط الزائد. فوق بعضها

  
 

2-  

الѧѧѧذي عليѧѧѧة الكѧѧѧلاب المعقѧѧѧوف فѧѧѧوق  ركبѧѧѧي الجانѧѧѧب
ثم  لتحديد مكان حلقة الكلاب ( العين )الجانب الأخر 

ѧѧت ثبتѧѧم تثبѧѧرز ثѧѧع غѧѧلاث أو أربѧѧل ثѧѧب بعمѧѧل ثقѧѧي ك 
  بالمقص. ويقص الخيط الزائد

 

3-  

   :الصغيرةالكّلابات 
في مكان التقاء حافتين  كأدوات أقفال داخليةتستعمل 

مثل وضع تقويرة الرقبة فوق السّحاب الوسطي ، او 
،  الذي لا تكون حوافه متراكبةعلى شريط الخصر 

وثبتيه  الكلاب المعقوف مع حدود الحافةحددي مكان 
  بغرزة اللفق كمافي تثبيت الكلاب الكبير
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       .  

  

  

  

  

4-  
 بحيث تمدد قليلا بعد حافة القماشضعي العين 

  وثبتيها في موقعها بغرزة اللفق.

5-  

بجزئيها على طبقتѧي القمѧاش  تحددي مكان الكبسولا
مѧѧن  الجѧѧزء البѧѧارزوضѧѧعي   فѧѧي الفتحѧѧات المتراكبѧѧة

واعملي عدة غرز من  الكباس على القطعة الخارجية
ѧѧرزتين صѧѧت بغѧѧم يثبѧѧب ثѧѧل ثقѧѧي كѧѧق فѧѧرزة اللفѧѧغير غ

  .ويقص الخيط الزائد

 

6-  

 يقبالطر ثبتي الجزء المجوف على القطعة الداخلية
نفسها مراعية امرار الخيط من تحت الكبسولة داخل 

بغرزتين صغيرتين وقصي القماش ويثبت الخيط 
  الزائد منه.
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وأقل  )6، 5، 4،  3، 2، 1 (قرةعلى أن تكون الطالبه ناجحه في الف 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

  المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسمتوقيع 

  

  

  

  

  

  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال ةجهال

  / خياطة تطبيقيةفنون                          المرحله الاولى                   إسم الطالبة :                            

    إسم التمرين : تثبيت الكّلابات والكبسولات    

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      10  .بوضعه على الجانب الداخلي من الكمرلجزء المعقوف للكلاب الكبير تثبيت ا  - 1

      8  .تحديد مكان وخياطة حلقة الكلاب ( العين)  - 2

      10  .حددي مكان الكلاب المعقوف الصغير  - 3

      8  تثبيت العين .  - 4

      10   .تحديد مكان الكبسولة وتثبين الجزء الذي يحوي بروز  - 5

   .مجوفتثبيت الجزء ال  - 6
10  

    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  - 7

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :
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  KETSCPOالجيوب  11 -10-3
ولا تستخدم في الملابس لهذا الغرض فقط وإنما تستخدم لغرض الزينة وخاصة في  للحفظ.تعرف الجيوب على أنها أماكن   

 :ومنهايعتمد ذلك حسب موقعها في الرداء ملابس الأطفال وتكون الجيوب بأنواع مختلفة 
  

 -أولا: الجيوب الخارجية :

وهѧѧي غالبѧѧا ماتسѧѧتخدم فѧѧي ملابѧѧس الاطفѧѧال وكѧѧذلك فѧѧي الملابѧѧس النسѧѧائية 
ة او الدائريѧة ثѧوالرجالية وتكون على اشكال مختلفѧة منهѧا المربعѧة او المثل

  .وتكون على نوعين اما ببطانة او بدون بطانة

  

تي تكون فتحاتها في إحدى خياطات قصات الرداء ثانيا:الجيوب ال
 )Pocket set in seam(الطولية غالبا 

هذه الأنواع من الجيوب تستعمل في  التنورات والمعاطف والسراويل 
  الرجالية.

 
  ثالثا: الجيوب التي تشبه فتحات الأزرار.

يسѧѧتعمل هѧѧذا النѧѧوع فѧѧي السѧѧتر والمعѧѧاطف والسѧѧراويل الرجاليѧѧة وطريقѧѧة 
  .تشبه عملية فتح بيوت الأزرار بقطة القماش عمله

 
وتستخدم غالبا مع  - :رابعا: الجيوب ذات القلبات الخارجية الواقفة 

  اليلكات والملابس بصورة عامة.

 

  تستخدم في الستر والمعاطف - خامسا : الجيوب ذات القلبات :

  

  .وتستخدم في البنطلونات والتنورات -سادساً : جيب البطلون :
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26رقم التمرين :                                                                     عمل وخياطة جيب ظاهري لمراح :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                                محطة العمل: ورشة التنفيذ                  \مكان التنفيذ   

 
 
 
 

 مراحل عمل وخياطة جيب  ظاهريتنفيذ على ان تكون الطالبة قادرة. 
قطعة قماش لعمل الجيب ، فستان جاهز  منضدة ،

  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص ،بكره خيوط،كشتبان، ابرة،، أو تنورة 
 

1-  

قصي قطعة الجيب بالشكل والحجم المطلوب مع 
أما الجهة العليا  سم) لعلاوة الخياطة1زيادة (
  .لطيه فتحة الجيبم) س2.5لها مقدار (فيضاف 

 

2-  

  
تكلي و م) من حافة الطية العلياس 0.5مقدار (اثني  

 اقلبي المسافة المتبقيةبمحاذاتها بماكنة الخياطة ثم 
تدرز جوانبها على على وجه القماش و  من الطية

  .خط الخياط
 

3-  
قصي الزوايا وقلصي عرض حافات أطراف الجيب 
الباقية ثم اقلبي الطية وإذا كان شكل الجيب مدورا فلا 

   .)7على شكل (بد إن تقرضي الحافة المدورة 
  

4- اطوي ثم اكويها وكذلك  الطية إلى الداخلاقلبي  
  .لى الداخل واكويهاحافات الجيب الباقية ا
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5-  

على الرداء بالدبابيس أو ثبتي الجيب في موقعه 
حافة الخارجية على اليتكل بالماكنة ثم السراجة أولا 

  مع تقوية الأركان. 

  

  :ملاحظة

خفية يدويا باستعمال الغرزة المويمكن تثبيت الجيب 
  .خاصة في الستر 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  خياطة/تطبيقيةفنون                           المرحله الاولى                      إسم الطالبة :                          

جيب ظاهريمراحل عمل وخياطة  التمرين:إسم  
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

   .قص قطعة الجيب مع ترك زيادة الخياطة والكف  -1
10  

    

2-  
) سم والتكل على  الحافة العليا للجيب ثم تقلب الكفة على الوجه  2\1ثني (

  .والدرز على جوانبها
12  

    

  ات اطراف الخيط.قص الزوايا وتقليص عرض حاف  -3
10  

    

  .طي حافات الجيب الباقية والكيقلب الطية الى الداخل والكي وكذلك   -4
12  

    

  تثبيت الجيب في موقعه والتكل على حافاته الخارجية.  -5
12  

    

6-  
  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.

4  

    

  60  المجموع
    

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )5،  4،  2،  1تكون الطالبه ناجحه في الفقرة   (لى أن ع 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  

       .  

  

  



143 

  :الحشوات 12- 3
ن القماش يستخدم لتثبيت الرداء وتقويته في أماكن معينه بهدف يعرف حشو الملابس على انه الطبقة الداخلية م

إظهارها بشكل جميل ومتين مثل الياقات والمردات والجيوب والفتحات الأمامية وشريط الخصر وصدر الجاكيت كما أنها تقلل 
م مع وزن القماش لذي يتلائها المهم اختيار الحشو امن مطاطية الأقمشة وتختلف أنواع الحشوات بألوانها وأوزانها ومواصفات

. أما القماش الخفيف والشفاف فيفضل حشوه بطبقة أخرى من ون الحشو بالوزن نفسه او اخف منهونوعه فإذا كان سميكا يك
   :والحشو على نوعينالقماش نفسه . 

وليѧѧة ان نأخѧѧذ بنظѧѧر الاعتبѧѧار خطوطѧѧه الط علينѧѧا ،تثبيتѧѧههѧѧذا النѧѧوع مѧѧن الحشѧѧو عنѧѧد : اللاصѧѧق المنسѧѧوجحشѧѧو  -1
والعرضية والتي يجب أن توازي خطوط الطول والعرض لنسيج القماش ويتوفر بشكلين أما لاصѧق أو يمكѧن خياطتѧه 

  . على القماش وخاصة مع الأقمشة الثقيلة الوزن

  

قصه في كل  . فأما اللاصق منه فقليل المرونة ولا يمط ولذلك يمكن نوهو أيضا يتوفر بشكلي : حشو غير منسوج
  اتجاهات خطوطه. أما الذي يخاط منه فيستعمل مع الأقمشة المطاطة والمحاكة وكذلك المنسوجات. 

وغالبا ما يتم اختيارنѧا للحشѧو اللاصѧق الѧذي يعلѧو احѧد جانبيѧه طبقѧة تѧذوب بحѧرارة المكѧواة فيѧتم لصѧقها علѧى سѧطح       
  .متانة المناسبةالقماش ويعد من الطرق السريعة والسهلة ويعطي الثوب ال

     

أما عن الحشو الذي يخاط والذي يتطلب عملا يدويا أضافيا إما بتثبيته بالدبابيس أو درزه باليد والماكنة كي لا يتحرك عن 
فقدت شكلها مثل الأقمشة المطاطة،  مكانه غالبا ما يستخدم مع بعض الأقمشة التي لا يمكن لصق الحشوات عليها وألا

 . مشة ذات الوبرأو الأق الشفافة،

  :هداف استعمال الحشوا

 .الأزرار  تقوية الأجزاء التي تقع  تحت الضغط الشديد كما في حالة فتحات . 1
 والصدور.إكساب الرداء الهيكل المطلوب كما في حالة الياقات  . 2
 الرجالية.اكتساب الصلابة مثل حافات الأكمام والفتحات الأمامية وياقات القمصان  . 3
 في حالة تقويرات الرقبة. تثبيت القماش كما . 4

 
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27رقم التمرين :                                                                     كيفية تركيب الحشوات اللاصقة: اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                         ورشة التنفيذ                     :محطة العمل \مكان التنفيذ   

 
 
 
 

 تركيب الحشوات اللاصقةعلى ان تكون الطالبة قادرة.    

          فستان  الجيب، ، قطعة قماش لعملمنضدة

  .بدلة عمل ،ونة تأشيرصاب، مسطره، مقص ،بكره خيوط كشتبان،، ابرةأو تنورة،  جاهز،
 

1-  

انقلي كل الخطوط الموجودة في القالب إلى الحشو 
ازيلي الحشو بما فيها البنسات وخط وسط الصدر و 

في أماكن البنسات منعا لظهور تفصصات على وجه 
علاوات وكذلك  قصي  طقافي تلك المنالقماش 

  الخياط في الحشو قريباً جدا من خطوط الخياطات.

2-  

ان تكون الجهة ضعي الحشو على قطع القماش 
. وضعي القالب فوق اللاصقة على ظهر القماش

الحشو لتحديد أماكن قص الحشو من خلال ثنيه في 
  مكانه قبل لصقه ويرش بالماء او يقلص بالبخار.

 

3-  

بغيѧة لصѧقها ويجѧب  اكوي قطѧع الحشѧو علѧى القمѧاش
 تѧѧوخي الدقѧѧة تجنبѧѧا لزحѧѧف قطѧѧع الحشѧѧو عѧѧن مكانهѧѧا

وسѧط قطѧع الحشѧو،  نوابدئي مويضغط بكلتا اليدين 
 .ومراقبة الأماكن المنصهرة
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4-  

اقلبѧѧي القطعѧѧة التѧѧي تѧѧم تثبيѧѧت اللاصѧѧق عليهѧѧا علѧѧى 
 ا الصحيح ويعاد كيها بالبخار علѧى ان لا تنسѧيجهةو

ѧاص بѧاش الخѧن القمѧة مѧول دون وضع قطعѧالكي لتح
 لمعان القماش . اتركي القطع حتى تبرد وتجف.

  

 

5-  

قصѧѧي زوايѧѧا الحشѧѧو بشѧѧكل مائѧѧل  فѧѧي حشѧѧو الياقѧѧات 
المدببة ) يحѧول  سداخل خط الدرز ( من جهة الرؤو

عنѧد قلѧب  ذلك دون ظهور تفصص في هѧذه المنѧاطق
ا الصѧحيح كمѧا يѧتم لاحقѧا قѧص تلѧك جهѧةالياقة على و

  القماش.الزوايا حتى على 
  

ثانيѧة) لمعظѧم الحشѧو 15المدة المطلوبѧة (ملاحظة : 
  .اللاصق

 

6-   .وضعيها في مكانهااطفئي المكواة  
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  إستمارة قائمة الفحص

  الفاحصة جهةال

  / خياطة تطبيقيةفنون                          له الاولى               المرح                      إسم الطالبة :             

    كيفية تركيب الحشوات اللاصقة التمرين:إسم 
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      8  شارات وقص الحشو في موقع البنسات.نقل الا  -1

      12  .وضع الحشو على القماش وقص الزيادات من الحافات باستعمال القالب  -2

      12  ة.شو ولصقه بالمكواكي الح  -3

      12  .قلب القطعة وكيها على الوجه وتركها تبرد  -4

  قص زوايا الحشو بشكل مائل في  الرؤوس المدببة.  -5
8  

    

6-  
  .اطفاء المكواة ووضعها في مكانها

4  

    

7-  
  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.

4  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  )5،  4، 3،  2(تكون الطالبه ناجحه في الفقرة على أن  60 /35لدرجه الدنيا لإجتياز التمرين ا
  تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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  Darts البنسات 
  سات جزءاً مهما في قطعـــة تعد البن          

  الملابس فهي تساعد في تكسيم الملابس على
  انحناءات الأجسام بحسب التصميم بمساعدة 
   .الخطوط الأخرى 

وتساعد البنسات في تحوير القالب الورقي من 
تكون بعدين الى ثلاث إبعاد على الجسم وعادة 

. ويمكن نقل البنسات ثابتة الطول والعرض
ن الى أخر في قطعة الملابس او موقعها من مكا

تحويرها لتأخذ إشكالا عدة كالقصات وألزم 
  وغيرها.والكسرات 

والرداء والمكسم بصورة صحيحة يكسب 
مرتديه الراحة التامة كما يسمح له بالحركة 
بصورة طبيعية عند الجلوس والمشي وهناك 

  :نوعين من البنسات

 

.  

: وتكѧѧѧѧون البنسѧѧѧѧة ذات الѧѧѧѧرأس الواحѧѧѧѧد -1
مѧن أحѧد طرفيهѧا وتضѧيق تѧدريجيا الѧى عريضة 

ان تتلاشѧѧѧى فѧѧѧي الطѧѧѧرف الأخѧѧѧر (مثѧѧѧل بنسѧѧѧات 
وبنسѧѧѧة الصѧѧѧدر الجانبيѧѧѧة الموضѧѧѧحة  التنѧѧѧورات)

  .بالشكل الجانبي
:  وتكѧون متلاشѧية لبنسة ذات الرأسѧينا -2

في الطѧرفين وتعѧرض مѧن وسѧطه مثѧل البنسѧات 
المسѧѧتخدمة فѧѧي فسѧѧتان مكسѧѧم علѧѧى الجسѧѧم كمѧѧا 

سات على جانبي الثوب ينبغي ان يكون موقع البن
    كما في الشكل الجانبي. متوازيا وطولها متساويا

  - : الجيدالتكسيم مل التي تساعد على أهم العوا
عند وضع القالب على القماش علينا التأكد مѧن تطѧابق الخطѧوط الدالѧة علѧى النسѧيج الطѧولي للقمѧاش  . 1

ثبيتهѧѧا بالѧѧدبابيس أو تأشѧѧيرها ونقѧѧل تلѧѧك الخطѧѧوط عليѧѧه وتجنѧѧب إي انحѧѧراف فيѧѧه مسѧѧتعينين بѧѧذلك بت
 الأخرى.بوسائل التأشير 

وتѧرص  خطوط التكل وتساوي أطوالها وعرضها على الجѧانبين. ةالعناية بالخياطة من خلال استقام . 2
ثنيات البنسات فѧي الأمѧاكن التѧي تتطلѧب ذلѧك او قصѧها طوليѧا فѧي حالѧة البنسѧات العريضѧة أو التѧي 

 سميكة.أقمشتها 
 المطلوبة.اهم ذلك في انبساط الخياطات وإعطائها الانحناءات ضرورة كي البنسات يس . 3
 التكسيم.دراسة شكل الأجسام فاختلاف الأوزان والإحجام يسبب بعض المشاكل في   . 4
 الحركة.تجنب التكسيم الضيق جدا فهذا يظهر نواقص الجسم ويعيق  . 5
 لاستعانة من الممكن التكسيم على الجسم مباشرة وتحديد موقع البنسات ومن الممكن ا . 6

  .للغرض نفسهبمانيكان 
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28رقم التمرين :                                                                   البنسات                  ةخياط :اسم التمرين  

دقيقة 30صص: الزمن المخ                                       محطة العمل: ورشة التنفيذ                           \مكان التنفيذ   

 
 
  
 

 خياطة البنسات : ى تنفيذعلان تكون الطالبة قادرة 
         صدر قميص ، او فستان يتحوي على

و اي وسيلة تاشير اخرى ، ضدة ، ماكنة خياطة ، قلم تاشير اخرى طولية ، منبنسات جانبية وا
  بدلة عمل ،صابونة تأشير، مسطره، مقص، بلون القماش بكره خيوط دبابيس، ، قطعة للكي ،

 

1-  
او اي  بواسطة قلم التأشير المخصصيحدد مكان البنسة 

  وسيلة أخرى على ظهر القماش

 

2-  

ثني البنسة على الخط المركزي كي يتطابق طرفا ا
 سثم دبسيه في موضعها على ان تكون رؤؤ البنسة

الى الخارج لسهولة أزالتها كلما تقدمتي  جهةالدبابيس مو
  في الخياطة.

 

3-  

 طمسѧѧѧتعينة بѧѧѧالخ الطѧѧѧرف العѧѧѧريضابѧѧѧدئي التكѧѧѧل مѧѧѧن 
غѧѧѧرزة خلفيѧѧѧة فѧѧѧي البدايѧѧѧة لتقويѧѧѧة وتعمѧѧѧل  المرسѧѧѧوم.

وازيلѧѧѧѧѧي ابعي التكѧѧѧѧѧل باتجѧѧѧѧѧاه الѧѧѧѧѧرأس ثѧѧѧѧѧم تѧѧѧѧѧ التكѧѧѧѧѧل
تضѧѧѧѧيق مѧѧѧѧع ملاحظѧѧѧѧة  .منهѧѧѧѧاالѧѧѧѧدبابيس كلمѧѧѧѧا تقѧѧѧѧدمت 

  الغرزة في الثلاث غرز الأخيرة.
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4-  
ѧѧѧѧي الدواسѧѧѧѧيط ةارفعѧѧѧѧي الخѧѧѧѧد( وثبتѧѧѧѧى بعѧѧѧѧم) 2.5علѧѧѧѧس

اسѧѧѧحبي طرفѧѧѧا الخѧѧѧيط واعملѧѧѧي عقѧѧѧدة او  عѧѧѧن راسѧѧѧها
  عادية ويقص الخيط الزائد .

 

5-  

عدم على  يحرص. واالمناسبالاتجاه تكوى البنسة في 
  كسر القماش بعد الرأس.

  

 

6-  

   على مرحلتينأما بالنسبة للبنسه ذات الرأسين فتدرز 
تي بحيث يبدأ التكل عند خط الخصر ويتجه الى النقاط ال

ع وتتبالعليا أو السفلى  ةتتلاشى تدريجيا سواء في الجه
  .  الإلية نفسها التي طبقت في الطريقة الأولى

  

 

7-  

 الوسط.عند خط  ثنية البنسةاء اقرضي بعد الانته
لضمان تخفيف الشد والسماح للبنسة من ان تنحني 

 .ةبنعوم

  



150 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

8-  
بالنسبة البنسة العريضة او تلك التي تكون في الأقمشة 

السميكة فيتم قص خط الثنية طوليا حتى مسافة 
 (1.5سم) من نهاية البنسة او اقل. 

 

9-  ا على وسادة الكيبعد وضعهافتحي البنسة ويتم كيها  
   وباستعمال مكواة بخارية.الخاصة 
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةالمرحله الاولى                                           فنون    إسم الطالبة :                             

    خياطة البنسات :التمرينإسم 
  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      8  تحديد موقع البنسات بواسطة قلم التأشير  -1

      8  ثني البنسات على الخط المركزي وتدبيسها  -2

3-  
وتضييق الغرز في الثلاث  التكل من الطرف العريض الى الرأس مع تقوية البداية

  8  غرز الاخيرة.
    

      5  .عقد خيطا التكل ة والبنستقوية راس   -4

  .كي البنسة بمكواة بخارية  -5
4  

    

  وعلى مرحلتين وابتداء من وسط البنسة. تكل البنسات ذات الرأسين بالطريقة نفسها  -6
6  

    

  .تقرض ثني البنسة عند خط الوسط   -7
5  

    

      8 ة او اقل.) سم من نهاية البنس1,5 (قص طية البنسة العريضة الى حد   -8

      4  بعد وضعها على وسادة الكي. فتح التكل بالكي بمكواة بخارية  -9

   
10-  

  .لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق
4  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

            تكون الطالبه ناجحه في الفقرة             على أن  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الطالبه الخطوات التي رسبت فيها وأقل منها تعيد  )8،  3، ،12(

  

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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 :)acingF(المردات  13-3
  

إخفاء النهايات بطريقة قماش الرداء باستعمال قالب الرداء هدفها هي عبارة عن بطانات تقص من   
  .سهلة مع أعطاء شكلا جميلا أنيقا

  

وتظهر الفتحات على قطع الملابس بأشكال مختلفة فمنها على شكل حفرة رقبة دائرية أو مربعة او مثلثة 
  .يها لإعطائها شكلا جميلا منتظماوهذه تحتاج الى بطانة او مرد داخلي يركب عل

   
متصل ومن قماش الرداء  ذه يلزمها مرد وبطانة مرد فقد يكون المردوقد تكون الفتحات بعراوي وأزرار وه

على خط بطانة المرد  او مردا منفصلا يتم قصه وخياطته على خط بطانة المرد وسواء كان المرد ويتم ثنيه 
متصلا او منفصلا فقد يصل الى حفرة الرقبة او يمتد ليصل الى خط الكشف وبخاصة في الياقات المفتوحة 

الروب) وعادة يتم تثبيت الحشو ( القماش اللاصق) على بطانة ( ة الأمريكية ( المربعة ) وياقة الشالكالياق
  المرد لتقويته وفيما يأتي طريقة خياطة بعض المردات .
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29رقم التمرين :                                                     سجاف او بطانة داخلية لفتحات الرقبة  ةخياط :اسم التمرين  

صص: ساعةالزمن المخ                                  محطة العمل: ورشة التنفيذ                                \مكان التنفيذ   

  

  

  

 نة داخلية لفتحات الرقبة خياطة سجاف او بطا ىعلان تكون الطالبة قادرة  

   قميص او فستان محفور باحدى الفتخات

دائرية مثلثة ، قطعة من القماش نفسه  لعمل السجاف او البطانة الداخلية قماش لاصق ، منضدة  
كرة خيوط بلون القماش نفسه ، ورق ماكنة خياطة  ، قلم تأشير ، مقص ، مسطرة ، دبابيس ،ب

  باترون  قالب القميص او الفستان
 

1- قصي قالب البطانة حسب شكل فتحة الرقبة بعѧرض مناسѧب  
  .سم ) وباستعمال قالب الرداء للامام والخلف3-2,5بين (

 

2-  

  

  

ويكون خط قصي قطع المردات من قماش الحشو اللاصق 
  كانت الفتح في الخلف. اذا الثنيةوسط الامام على خط 

  

  
 

 

 

 
3-  

  

  

علѧى ظهѧر القمѧاش  بمكѧواة سѧاخنةثبتي قمѧاش الحشѧو بكيѧه 
ونظفѧѧي الحافѧѧاة بماكنѧѧة الأوفѧѧر او بغѧѧرزة الزكѧѧزاك بماكنѧѧة 

  الخياطة.
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4- لكل من القمѧيص او ف معاً  تكلي خطي  الكتف للامام والخل 
  الفستان والمردات وافتحي الخياطات بكيها بمكواة بخارية.

 

5-  

ضعي البطانة على تقويرة الرقبة بحيث يتقابل وجها القمѧاش 
وتثبيتهѧѧѧا بالѧѧѧدبابيس مѧѧѧع ملاحظѧѧѧة تقابѧѧѧل خطѧѧѧوط الاكتѧѧѧاف 

  .) سم1الخياطة على بعد (للقميص والبطانة ثم تكلي بماكنة 

  

6-  

للѧѧتخلص مѧѧن السѧѧمك الزائѧѧد  عѧѧلاوة الخياطѧѧة درجѧѧي عѧѧرض
وافتحي الزوايا اذا كانت الفتحة مثلثة او مربعة بالمقص الѧى 

لكѧي يسѧهل حد الخيѧاط ويقصѧقص علѧى طѧول حافѧة الخيѧاط 
  قلب الرداء الى الداخل.

 

7-  
واعملѧي خѧط مѧن التكѧѧل اقلبѧي البطانѧة او المѧرد الѧى الѧѧداخل 
   باتجاه البطانة. على البرواز بعد دفع زيادة الخياطة

 

8-  
ثѧѧم  بغѧѧرزة اللقѧѧط فѧѧي محѧѧل الاكتѧѧاف والاطѧѧرافثبتѧѧي البطانѧѧة 

  تكوى بمكواة بخارية
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  إستمارة قائمة الفحص

   فاحصةال جهةال

  / خياطة تطبيقيةون إسم الطالبة :                                              المرحله الاولى                                 فن

   خياطة سجاف او بطانة داخلية لفتحات الرقبةإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      6  قص قالب للبطانة حسب شكل الفتحة .  -1

      8  قص القالب من القماش والحشو اللاصق.  -2

      8  تثبيت القماش اللاصق بالكي.  -3

      8  ربط الاكتاف وخياطتها للفستان والمردات وفتحها بكيها.  -4

  سم .1وضع البطانة على تقويرة الرقبة وتدبي ثم تكل على بعد   -5
8  

    

  تدريج علاوات الخياطة .  -6
5  

    

  قلب البطانة الى الداخل وعمل خط من التكل عليها بعد دفع العلاوة باتجاها.  -7
8  

    

      5 ة اللقط في محل الاكتاف والاطراف ثم الكي .تثبيت البطانة بغرز  -8

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -9

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل  )7،  5، 4، 3، 2تكون الطالبه ناجحه في الفقرة (على أن  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  تي رسبت فيها الطالبه الخطوات المنها تعيد 

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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  خياطة الثنيات. -14 -3

تعد خياطة الثنيات من العمليات النهائية في خياطة قطعة الملابس وتشمل ثنيات الحافات السفلى 
قيقة عطف والجاكيت وغيرها . فالملابس المتقنة الصنع تتميز بثنيات رحافة التنورة والم الرداء)للرداء (ذيل 

وغالبا ما تستخدم الخياطة  رض على الغالب وعلى بعد مناسب عنهسطح الأ منبسطة تمتد حافاتها بموازاة
اليدوية في هذه العملية باستخدام غرزة اللقط او الغرزة البسيطة او المتقاطعة وقد تستخدم خيوط من نفس 

اش الرداء من خلال تنسيل بعض خيوط القماش بغية المحافظة على شكل الرداء الخارجي وحسن قم
  مظهره.

ويؤثر نوع القماش والتصميم المحدد على طريقة تثبيت الثنية فالقماش السميك يتم ثنيه مرة واحدة 
تثبيت  عليه. ويمكنط للقأما القماش الرقيق فيمكن ثنيه مرتين وأجراء ا اللقط.فقط وتنظيف حافات وأجزاء 

  معا.كناحية تجميلية ووظيفية  ةلة الخياطالثنية بأ

  )Pleats(الكسرات  -51- 3

ع والراحة لتسهل حركة الجسم يعها في القماش لإعطاء المزيد من التوسعبارة عن ثنيات يتم صن
مية القماش ثبت بحيث تأخذ كل طيه كتو دقيق ويتم وضع علامات على القماش لتحديد مكان الطيات بشكل

نفسها وبحيث يتوزع اتساع القماش بالتساوي ويتم كي الطيات عادة على الأقمشة الهشة ويمكن خياطتها 
لمساعدتها على الاحتفاء بشكلها أثناء ارتداء الثياب وتبدو الطيات على الأقمشة الطرية على أفضل صورة 

   . ادناه اشكال لتنورات بكسرات.عندما تترك دون كي

 

  ح تنورات باشكال متنوعة من الكسراتشكل يوض
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  أنواع الكسرات:

   )leatPnife Kide or S( الكسرة الجانبية البسيطة-أ

سѧѧѧم) تطѧѧѧوى 12 -4يتѧѧѧراوح عرضѧѧѧها بѧѧѧين (
باتجاه واحد بزواية قائمة ويمكن عمل تنѧوره 
طفلѧѧѧة باسѧѧѧتعمال هѧѧѧذا النѧѧѧوع مѧѧѧن الكسѧѧѧرات 
ولاحتسѧѧѧاب كميѧѧѧة القمѧѧѧاش المطلѧѧѧوب لعمѧѧѧل 

سѧم) 56محѧيط الخصѧر ،مѧثلا (التنورة يقاس 
) مثلا  ، 16ويحدد عدد الكسرات المطلوبة (

    تطبق العادلة التالية :

  

  ( لكل كسرة ثلاث أوجه)           3× محيط الخصر  

  -------------------------------------        

  عدد الكسرات                     

  

     56 × 3  

  م كمية القماش للكسرة الواحدة           س 10.5=       --------------

       16     

  التنورةوجه عرض الكسرة على  أي ةم عمق الكسرة الواحدس 3.5=  3÷ 10.5
سم وعرضه يساوي طول التنورة 174= )السّحابسم (مقدار خياطة 6+168=  3×56كمية القماش =

  سم.30=

   leatsPox Bكسرات الصندوق -2

تقابѧѧل كسѧѧرتين  هѧѧي الكسѧѧرة التѧѧي تتكѧѧون مѧѧن
سѧѧم ) 24-8جѧѧانبين متسѧѧاويين عرضѧѧهما يتѧѧراوح بѧѧين (

وتتجه الثنيѧات بعكѧس بعضѧها علѧى وجѧه القمѧاش بينمѧا 
تلتقي  الطيات في الوسѧط لتشѧكل طيѧات معكوسѧة علѧى 
ظهر القمѧاش وتسѧتخدم كسѧرات الصѧندوق عѧادة بشѧكل 
فѧѧѧردي لإعطѧѧѧاء اتسѧѧѧاع إضѧѧѧافي كمѧѧѧا فѧѧѧي وسѧѧѧط ظهѧѧѧر 

  .القميص او وسط ظهر التنورة

  

  

  

  

  

  

.
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   )Inverted Pleat(الكسرة المزدوجة المعكوسة  -3

هѧѧѧي عبѧѧѧارة عѧѧѧن كسѧѧѧرات الصѧѧѧندوق المقلѧѧѧوب وتكѧѧѧون الطيѧѧѧات 
المعكوسة على وجه القمѧاش بينمѧا تشѧكل طيѧات الصѧندوق خلѧف 

   .القماش

  

  
 Accordion Pleatsالكسرات المتعددة (البليسيه)  -4
  

يصѧعب عملهѧا وهي طيات ضѧيقه جѧدا بعѧرض منѧتظم 
غالبѧѧا مѧѧا يقѧѧوم بعملهѧѧا متخصصѧѧون بالاسѧѧتعانة بمكѧѧائن  باليѧѧد

خاصة تسѧتخدم لتشѧكيل وكѧبس القمѧاش حسѧب عѧرض الطيѧات 
  المطلوبة وشكلها .

  

  

  

 الكسرات التي تحيط بالتنورة بصورة كاملة  -5
  

ثم   3×يحتسب عرض القماش الكافي يضرب   محيط الورك 
 ويكون الطول بقدر طول. ياس المطلوبيكسم الخصر بالق

الشكل (أ) تحديد مكان الكسرات  المطلوب للتنورة ويوضح
(ب) فيوضح طريق كي الكسرات  الشكل اما ووعمل الطيات 

باستعمال مكواة بخارية ووضع قطعة من القماش خفيفة فوقها 
  لكي لا يكتسب القماش اللمعان.

  

  

  

  

  

. 

 



159 

 الفصل الرابع
  نبذة عن ملابس الأطفال وخياطتها
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  نبذة عن ملابس الأطفال وخياطتها. -1- 4

يعتمد اختيار ملابس الأطفال على المرحلة العمرية فالأطفال من عمر سنة الى سنتين ونصف   
توفر لهم الراحة وحرية الحركة والنشاط وتناسبهم الملابس  بسيطة.تاجون لملابس ذات تصاميم يح

  الخلف.ذات القطعة الواحدة بفتحات في منطقة السرج او 

وعندما يبدأ الأطفال ارتداء ملابسهم بأنفسهم لابد أن تساعدهم تصاميم ملابسهم على سهولة   
ات السهلة السّحابذلك باختيار الملابس ذات الفتحات السهلة كالأزرار الكبيرة و ارتدائها وخلعها ويتم

يز الأمام عن الخلف في قطعة ي. كما لابد من مساعدتهم في تموالملابس ذات الخصر المطاطي
وتختار لهم  الأمام.الملابس بالطرق المناسبة كوضع المثبتات وقطع الابليك والتطريز والجيوب في 

غسل المتكرر الملابس المصنوعة من الأقمشة الناعمة والمثبته التي تمتص العرق وتتحمل عمليات ال
  والزاهية.وذات الالون الفاتحة 

وعندما يزداد نمو الطفل تزداد حركته ونشاطه ويحتاج لملابس أمنة ومتينه تتيح له حرية   
ولا بد من مشاركة  الواسعة.ات الجيوب الحركة والنشاط وبذلك تناسبه الملابس الرياضية العملية ذ

الأطفال عند اختيار ملابسهم وتقديم التوجيه المناسب لهم لتنمية مهاراتهم في الاختيار والتعرف الى 
  ناسبة معا.تالألوان والقطع الم

سنوات فهم يرغبون في ارتداء ملابس مشابهه لملابس إقرانهم ) 4-6أما الأطفال في عمر (  
. ويزداد اهتمامهم باختيار ملابسهم خوانهم لان ذلك يشعرهم بالانتماء للجماعة التي يعيشون وسطهاوإ

ونوعها بحسب المناسبة .آذ توجد ملابس المدرسة والأعياد والحفلات وتزداد أهمية اختيار الملابس 
الإشارة الى ضرورة  . وتجدرالتي توفر الأمان للطفل في حركته والمتانة والتحمل للاستعمال المتكرر

الاهتمام بأحذية الأطفال وجواربهم بحيث تكون مريحة وبالقياس المناسب الذي يسهل حركة القدم 
 البلاستك.وذات تصميم بسيط يمكن لبسها وخلعها بسهولة ويفضل منها المصنوعة من الجلد وليس 

  دم.وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن وذات القياس المناسب للق

  قواعد لا بد من الاهتمام بها عند اختيار ملابس الاطفال. -2- 4

 : المتانة .1
من نشاط الطفل ولعبه وخصوصا أطفال  بس ذات قوة تحمل للاستهلاك الناتجأي ان تكون الملا

  .والقطن المتين وأقمشة التريكو واللينو بيكةما قبل المدرسة فنختار الأقمشة مثل الفي عمر 

 سهولة العناية: .2
نظرا لما يمارسه الطفل من نشاط دائم ومستمر فان الملابس تتعرض للاتساخ السريع فتتطلب 
تنظيفا دائما ولذلك نستخدم أقمشة قابلة للغسيل وسهلة العناية بها مثل الأقمشة التي لا تنكمش ولا 

 اللون.تتكرمش والمعالجة ضد البقع وثابتة 
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 :الراحة .3
ة في الأهمية بالنسبة للأطفال لأنهم دائما ما يتحركون ليكتشفوا ما حولهم الراحة هي عنصر غاي  

ولذلك يفضل الأقمشة الناعمة الملمس وذات خاصية الامتصاص وتجنب الأقمشة الخشنة الملمس مثل 
الصوف الخشن ويجب ان لا تكون الملابس ثقيلة حتى لا تتعب جسم الطفل وتقيده لكن لا بد ان تعطيه 

أي جزء من جسمه حتى  ىة والانطلاق وذات خطوط تصميم مريحة وغير ضاغطة علحرية الحرك

  .تاعبميمكنه ممارسة نشاطه دون 

 اللون: .4
البراقة. بهم الألوان ذبصفة عامة ان الأطفال يفضلون الألوان الزاهية خصوصا اللون الأحمر وتج

وهناك  الطفل بالاكتئابد تصيب هولة والألوان الفاتحة قأن الألوان الباهتة تلتقط القاذورات بس كما
ذات ألوان وإشكال مختلفة يمكن للطفل التعرف عليها وفي هذه الحالة تعتبر الملابس بمثابة  شونق

  وسيلة تعليمية له.

  

 زخرفة الملابس: -5

بعد الانتهاء منها بالتطريز  او ذهاتنفييمكن إدخال وسائل الزخرفة في ملابس الأطفال خلال 
ويمكن استخدام الغرز الزخرفية بألوان مناسبة متناسقة والابليكات والدانتيلات ...الخ وعند إضافتها 

  يجب مراعاة توزيعها في الملبس بشكل جميل وجذاب.

  

  الحماية والأمان: -6

الضيقة او الأكمام  الفضفاضة جدا والأحزمة تيجب أن يؤخذ في الاعتبار تجنب الموديلا
في أشياء أخرى مما يجعله  هالمنقوشة جدا فقد يتعثر الطفل في هذه الموديلات وتتسبب في اشتباك

  عرضة للإخطار.

  

   معرفة الفئة العمرية -7
حديث الولادة يحتاج الى  ، بالطفلالطفلفي معرفة احتياجات  لعمرية تساعداأن معرفة الفئة 

ة تتحمل درجات حرارة عالية ليسهل تعقيمها كما يحتاج الى ملابس تتوفر فيها ملابس ذات أقمش
سبل الراحة عند الارتداء والخلع فلا بد من الفتحات الواسعة عند الرقبة ويحتاج الطفل ذو السنتين 

  الخصر وما الى ذلك. على خصر المطاط والشيالات لتثبيت الملابسالالى 

  ار التصاميم:اختي-8

اعي نمو الطفل ومعالجة الثياب التѧي قصѧرت مѧن الضѧروري إضѧافة متسѧع لنمѧو الطفѧل التي تر 
جيѧدة لأطѧوال ارتداء الثوب المحبب لديه والذي لا يزال بحالѧه  طفال ليتمكن منعند خياطة ملابس الأ
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و وأكثѧر الأمѧاكن التѧي تسѧاعد فѧي ذلѧك هѧي أسѧاور الأكمѧام والإطѧراف السѧفلى للفسѧتان ا ممكنة،فترة 
  .لنضمن زيادة طولها عن طريق تقصير طيتها كلما نما الطفل السروال

ѧѧك الزيѧѧود تلѧѧدم وجѧѧة عѧѧي حالѧѧا فѧѧن أمѧѧات فمѧѧي الثنيѧѧادات ف
الممكѧѧѧن الاسѧѧѧتعانة بقمѧѧѧاش أخѧѧѧر يكѧѧѧون ملائمѧѧѧا مѧѧѧع الثѧѧѧوب 
ويسѧѧاعد هѧѧذا التحѧѧوير علѧѧى أعطѧѧاء الثѧѧوب منظѧѧرا جمѧѧѧيلا 
بالإضѧѧافة الѧѧى انѧѧه يسѧѧاعد علѧѧى ارتѧѧداء الثѧѧوب لفتѧѧرة اطѧѧول 
فتقص الأساور من قطعة قماش متناسقة مѧع الثѧوب بѧالطول 

م ولرجѧѧѧل المطلѧѧѧوب ثѧѧѧم تثبѧѧѧت علѧѧѧى الحافѧѧѧة السѧѧѧفلى للأكمѧѧѧا
السروال  والحال نفسه فѧي زيѧادة طѧول فسѧتان طفلѧة  حيѧث 
يѧѧتم الاسѧѧتعانة بقطعѧѧة قمѧѧاش تتناسѧѧب مѧѧع قمѧѧاش للثѧѧوب بعѧѧد 
قص الحافة السفلى للثوب المراد اطالته او الاستعانة بشريط 
جاهز( دانتيل ) ذات حواف مهذبة ويثبت بين قطعتي الرداء 

  لإطالة الفستان . 

  

    

ة الأكمام للبلوز باستخدام قماش من النوع كما يمكن أطال
المطѧѧاط والمعѧѧد خصيصѧѧѧا لنهايѧѧات الخياطѧѧѧات وهѧѧو نسѧѧѧيج 
محبوك شديد المط يسحب قليلا عند تثبيته على حافة الكم او 

  .عند الرقبة او الكاحل

 
  

  أنواع الأقمشة المستخدمة في ملابس الأطفال -3- 4
تنفيذ ملابس الأطفال لما تتمتع به تلك الأقمشة من يغلب استخدام الأقمشة القطنية والكتانية في 

كونها متينة وناعمة وتكاد تخلو من ميزات تجعلها أكثر الخامات ملائمة لملابس الأطفال فبالإضافة 
الشحنات الكهربائية الساكنة وتتوفر بألوان زاهية فأنها أيضا تتوفر بأنواع مختلفة منها السميكة مثل 

  الرقيقة مثل أقمشة اللينو. أقمشة ( الجينز) ومنها
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ويمكن استخدام الأقمشة المخلوطة بنسب معقولة تجعلها ذات ميزات عديدة مثل سهولة العناية 
بها ومقاومتها للتجعد وقد تستخدم في بعض الحالات أقمشة ملابس الكبار نفسها في تنفيذ بعض 

  . ملابس المناسبات م والرياضة , وبعضملابس السباحة والنو مثل:ملابس الأطفال 
  

  - : التاليةيتم اختيار الأقمشة وفق الاعتبارات 
 الطفل. عمر -1
الأقمشة السهلة في الخياطة والتي تكون منسوجاتها بسيطة لا تتنسل بسهولة ولا تتطلب معاملة  -2

 القطنية.خاصة عند الخياطة مثل الأقمشة 
 .ءم النشاط الحركي للطفللأقمشة الجيدة الصنع التي تلاا   -3
 .الأقمشة ذات الألوان المريحة الهادئة والألوان الزاهية والتي تضفي الراحة والطمأنينة  -4
 المريحة.الأقمشة التي أنسجتها مصنوعة بطريقة الحياكة كالفانيلة والأقمشة المطاط   -5
 الابتعاد قدر الإمكان عن الأقمشة المصنوعة كيميائيا. -6
      الأقمشة التي تستخدم في المناسبات وهي لا تصلح لارتدائها في كل الأوقات مثلهناك بعض  -7

 الاوركنزة). ، القطيفة، ( ألتفته 
 

 

  .تحديد عدد الأمتار اللازمة من القماش -4-4
يѧѧѧتم تحديѧѧѧد عѧѧѧدد الأمتѧѧѧار اللازمѧѧѧة مѧѧѧن القمѧѧѧاش 
بالاعتمѧѧاد علѧѧى أطѧѧوال النمѧѧوذج مѧѧع إضѧѧافة مسѧѧافات 

عوامѧل أخѧرى تѧؤثر فѧي تحديѧد عѧدد  وهناكالخياطة 
  الأمتار: 

  لجسم .أحجم  -1
مثѧѧل وجѧѧود قصѧѧات او كسѧѧرات  التصѧѧميم:نѧѧوع  -2

  ونحوها .
سѧѧѧѧم. 120سѧѧѧѧم. 140عѧѧѧѧرض القمѧѧѧѧاش: مثѧѧѧѧل ( -3

  سم)90سم. 110
مواصفات القماش لان بعض الأقمشة تحتاج الѧى  -4

  :كانتزيادة عدد الأمتار اذا 
 .لها وبرلامعة او  -أ

 مزخرفة.نقوشها ذات اتجاه واحد او   -ب
مخططѧѧѧѧѧѧة ( مقلمѧѧѧѧѧѧة ) او ذات مربعѧѧѧѧѧѧات    -ج       

(كاروهѧѧات) وفѧѧي كѧѧل الأحѧѧوال علينѧѧا ان نأخѧѧذ فѧѧѧي 
حسѧѧباننا ان الملابѧѧس عѧѧاده تقѧѧѧص علѧѧى امتѧѧداد خѧѧѧط 

  النسيج الطولي للقماش .
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  أعداد وتجهيز القماش للتفصيل. -5- 4

تجهيز القالب المطلوب لابد من تجهيز القماش استعدادا لوضѧع القالѧب وقصѧه آذ أن بعد الانتهاء من  -أ
  ومنها:بعض الأقمشة تحتاج الى معاملة خاصة 

  .ادناهموضح في الشكل  يكوى كمايغسل ثم  اذا كان القماش قطنيا مثل القطن والكتان -1

 :والحريريةالأقمشة الصوفية  -2
  في ماء فاتر. يغسل بنعومة -أ

كي لا تحدث فيه تجاعيد  بلف القماش في منشفة لإزالة الرطوبة الزائدة ولا يعصر القماش -ب
  .يصعب ازالتها

  .يكوى بمكواة ذات درجة حرارة باردة على ظهر القماش  -ج

  
حدد خيط القماش ثم تعديل طرف القماش العرضي يسحب خيط من القماش العرضي فتظهر علاقة ت -ب 

  يقص عليها. 

 
  



165 

وإذا كان القماش ذا مربعات ( كاروهات) يقص على 
  .طول احد الخطوط العرضية

  

  

  وفي حالة كون القماش غير قابل للتنسل او الأقمشة المحاكة.
  يسرج على خط القماش العرضي او يرسم خط عمودي على حاشية القماش بصابونه الخياط ثم يقص  -

  

أذا كانت حاشية القماش مشدودة ولا يمكن تعديلها بالكي  الحاشية)جة طرف القماش الطولي (معال -ج
  على مسافات متباعدة او تقص تماما. صفأنها تفتح بالمق

آن تكون خطوط نسيجه مائلة فيعدل بسحبه بواسطة اليد  يأما أذا كان القماش موروبا او مائلا ا -د
  .حرفة ثم يكوىلتعديل خطوط النسيج المن
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  القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها عند التفصيل. 4-6

ملاحظة البيانات الخاصة بالقالب مثل خط وسط الأمام والخلف مع وضع الإشارات العرضѧية  . 1
 النسيج. طوكذلك اتجاه خ

 الحزام.ملاحظة إشارات التقابل وأماكن تجميع الكسرات ونهاية مكان تثبيت  . 2
 الأقمشة.النقوش والزخارف في ه مراعاة اتجا . 3
 طوليا.تثبيت أجزاء القالب على القماش  . 4
ترتيب أجزاء القالب بوضع القطع الكبيرة أولا مثل الجزء الأمامي والخلفѧي وبعѧد ذلѧك توضѧع  . 5

علѧѧى أن توضѧѧع جميعهѧѧا فѧѧي تѧѧداخل بطريقѧѧة  ،الجيѧѧوب ،الياقѧѧة الكѧѧم،القطѧѧع الصѧѧغيرة مثѧѧل 
 ط النسيج.وبالعرض مع تثبيت خط ريضا فيطوىوأما أذا كان القماش ع ية.اقتصاد

يراعى عند تثبيت أجزاء القالب بالدبابيس أن يكѧون وضѧع الѧدبوس عرضѧيا او مѧائلا مѧع عѧدم  . 6
 المنضدة.رفع القماش من فوق 

 سم).4-6ه الذيل (سم) ولكف1-2ياطة حول القالب من (ترك مسافات مناسبة للخ . 7
 

  المناسب:اختيار القالب  -4-7

أسѧѧاليب رسѧѧم القوالѧѧب التѧѧي يѧѧتم تنفيѧѧذ الملابѧѧس بموجبهѧѧا وعلينѧѧا اختيѧѧار انسѧѧب القوالѧѧب تتنѧѧوع طѧѧرق و
اذ تتسѧѧارع دور الأزيѧѧاء فѧѧي إصѧѧدار . للأطفѧѧال ها فѧѧي أنتѧѧاج الملابѧѧس المختلفѧѧةوأكثرهѧѧا دقѧѧة وسѧѧهوله لاسѧѧتخدام

عѧدة للقѧص المجلات المخصصة لملابس الأطفال او إصدار قوالب خاصة لموديلات محددة تباع في الأسѧواق م
تعليمات لشرح وتكون المجلات مزودة بدفتر لل ل.التفصيعملية  ربعد وضع جميع الإشارات والبيانات التي تيس

  التصميم.نوع القماش وكميته والاحتياجات الأخرى لأعداد القالب وخياطته مع ذكر  طريقة قص أجزاء

ياسات المعيارية لصعوبة اخذ القياسѧات ها هي طريقه أعداد القالب الأساسي وفقا لجداول القبألا أن انس
المقاسѧات المعياريѧة  أقѧربجѧدر بنѧا اختيѧار ة للأطفال وبخاصة حديثي الѧولادة يالشخصية لبعض الفئات العمري

تحقيقا لهدفنا وبعد رسم القالب الأساسي يتم تنزيل مختلف التصاميم والموديلات بعد عمل التحوير اللازم للقالب 
  المناسبة للخياطة حوله عند التفصيل. يز القالب بوضع المسافاتهويجب أن لا ننسى تج

  تحوير القالب الأساس. -4-8

يتم تفصيل ملابس الأطفال وخياطتها تبعا للتصاميم الأساسية والتحويرات التي تجѧري عليهѧا حيѧث ان 
ѧى التحѧاج الѧديلات هناك الكثير من تصاميم الأطفال لا يتم تنفيذها بموجب القالب الأساسي وتحتѧويرات والتع

  يلي:وكما 

لجسѧم الطفѧل وأجѧراء التعѧديلات قبѧل أجѧراء التحѧويرات  ملائمتѧهيتم ضبط القالѧب الأساسѧي للأطفѧال و . 1
 .التصميم)في  (التغيرات

 التحويرات.مراعاة التناسب والاتزان عند أجراء  . 2
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  وتختلف إشكال تحويرات القالب الأساسي للأطفال ومنها:

  أحداهما.لطولية او العرضية لكل من الأمام والخلف او التحوير بالقصات ا -أ

التحوير بالبنسات ولا يستخدم هذا النوع الا في ملابس الأطفال بعد سن عشرة سنوات بسبب بѧدئ  -ب
  .للفتيات بروز الصدر في هذا السن

الغينات او إضافة الكسرات و (ايفازية)التحوير بالتوسيعات ويكون هذا التحوير بتوسيع خط الجنب  -ج
  الصغيرة) وألزم. (الطيات

  وخياطتها.تفصيل ملابس طفل حديث الولادة  -4-9

وتختلѧف  الѧولادة.مما يبهج النفس القيام بتنفيذ ملابѧس الأطفѧال وبشѧكل خѧاص ملابѧس الأطفѧال حѧديثي 
  .ملابس الأطفال باختلاف مناسبة استعمالها وان كانت لا تختلف في طريقه أعدادها ألا اختلافا بسيطا

ات السѧّحابوالأزرار  وتنفرد ملابѧس الأطفѧال حѧديثي الѧولادة بتصѧاميم خاصѧة بهѧم تكѧاد تكѧن تخلѧو مѧن
 الخياطات النظيفة في ملابس الأطفѧال. مثѧل بها وتستخدموالقطع المعدنية حتى لا يتأثر جسم الطفل  والحشوات
 الطفѧل.حتѧى لا تѧؤثر فѧي جسѧم  الأوفѧرما نلجأ الى التنظيف بواسѧطة ماكنѧة مثل والفرنسية) ةالإنكليزي(الخياطة 

وتسهل ميزة استخدام الألوان الفاتحة في ملابس الأطفال ظهور علامات الاتساخ عليها مما يستدعي المسѧارعة 
  تنظيفها.الى 

وتسѧѧѧѧѧتخدم الأقمشѧѧѧѧѧة القطنيѧѧѧѧѧѧة 
والكتانيѧѧة فѧѧي ملابѧѧس الأطفѧѧال حѧѧديثي 
الѧѧѧѧولادة لأنهѧѧѧѧا صѧѧѧѧحية وأمنѧѧѧѧه وسѧѧѧѧهلة 

حѧѧѧرارة التنظيѧѧѧف. وتتحمѧѧѧل درجѧѧѧات ال
وتعقيمهѧا  الزم الآمѧر لتنظيفهѧ إذاالعالية 

ومѧѧن الأقمشѧѧة القطنيѧѧة المسѧѧتخدمة فѧѧي 
ملابس الأطفال اللينو والشاش والفانيلѧه 

. ولا تختلѧѧف القوالѧѧب والبѧѧوبلينوالبيكѧѧة 
لملابѧѧѧس الأطفѧѧѧال حѧѧѧديثي الѧѧѧولادة عѧѧѧن 
قوالѧѧѧѧѧب ملابѧѧѧѧѧس الأطفѧѧѧѧѧال عمومѧѧѧѧѧا ألا 

  .ببعض التغيرات البسيطة

سѧѧات لهѧѧذا ولصѧѧعوبة اخѧѧذ القيا
ѧѧѧر يفضѧѧѧداول الممѧѧѧى جѧѧѧاد علѧѧѧل الاعتم

اريѧѧѧѧѧѧة المعتمѧѧѧѧѧѧدة فѧѧѧѧѧѧي القياسѧѧѧѧѧѧات المعي
المصѧѧادر العلميѧѧѧة ومنهѧѧا الجѧѧѧدول رقѧѧѧم 

)1.(  
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  جدول القياسات المعيارية للأطفال حديثي الولادة للأولاد والبنات. )1(الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )قالب قميص حديث الولادة (اتكرسم أولاّ: 

  القياسات المطلوبة: 

  ) 1حددي القياسات المعيارية اللازمة لرسم قوالب ملابس الأطفال حديثي الولادة من الجدول (  
 سم50محيط الصدر= 
  سم 25= 7+18طول الظهر =
  .سم 25= - طول القميص

سم وعرضه  25ب  ، ج ، د ) طوله =  (أ،ارسمي المربع  -1
 سم نص محيط الصدر 25=  

  
 )1بالخط ( هـ هـ نصفي المربع-2
 
  

  

  98  92  86 80 72  64  56  الطول الكامل(سم)  
  -  -  12-11  10-9  8  7-6  5-4  الوزن(كغم)  
  سنين3  سنتان  شهر18  شهر12  أشهر6  أشهر 3  الولادة  العمر  
  55  53  51  49  46  43  40  محيط الصدر  1
  53  51  49  47  44  41  38  محيط الخصر  2
  56  54  52  50  46  43  40  محيط الحوض  3
  27  26.5  26 25.5  24.5 23.5 22.5  محيط الرقبة  4
  24  23  22  20.5  19.5  18  17  طول الظهر  5
  12  11.5  -  -  -  -  -  الجنبطول   6
  17.5  16.5  15.5  14.5  13.5  12.5  11.5  طول السرج  7
  41.5  38  34.5  31  27  23  19  طول الساق من الداخل  8
  34  32  -  -  -  -  -  الطزل من الخصر الى الركبة  9

  34.5  32  29.5  27  24.5  22  5-19  طول الكم  10
  23  22  21  20.5  19  18  17  عرض الظهر  11
  7.5  7  6.5  6  5.5  5  4.5  فعرض الكت  12
  18.5  18  17.5  17  16  15  14  محيط الصدر  13
  13  12.5  12  12  11  10.5  10  محيط الرسغ  14
  15.5  15  14.5  14  13  12  11  محيط الكاهل  15
  51.5  50.5  49.5  48.5  46.5  44.5  42.5  محيط الراس  16
  15  14  13  12  11  9.5  8.5  طول القدم  17
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  2سم ) الى أ 1انزلي من ( ا) مقدار ( -3

  ) سم . 4,5قيسي من ( ا ) الى ( ا) مقدار (  -4

  رقبة الخلف تقويرة ) بخط مقوس يمثل خط 1، أ 2صلي ( أ -5

) سم عن  4,5) بحيث تبعدان مسافة ( 2د ()  1(د حددي -6
  .د
  ) بخط دائري يمثل تقويرة رقبة الامام2د 1صلي (د -7

) يمين ويسار نقطة (هـ)  على ( و ، ز نالنقطتيعيني  -8

  .سم ) 3رتيب وتبعد عنها بمسافة ( الت
  

 

  
     الى  سم) 12(اسقطي منهما عامودين طول كل منهما  -9

) على الترتيب وصلي النقطتين بخط مستقيم 1) ( ز 1و (
  .لرسم تقويرة الكم

) سم  1,5حددي نقطة ل أسفل نقطة (و ) على بعد (  -10

  .) لتشكل خط الكتف الخلفي 1عنها وصليها مع نقطة ( أ

) سم  1,5حددي نقطة (ك ) اسفل نقطة (ز) بمسافة  ( -11

 ) لتشكل خط الكتف الامامي  1بنقطة (د
   

 

           ارسمي دوران حفرة الابط عند زوايا المستطيل  -12

 )  1، ز 1( و
يجѧѧѧѧѧѧب عمѧѧѧѧѧѧل زيѧѧѧѧѧѧادة فѧѧѧѧѧѧي وسѧѧѧѧѧѧط الظهѧѧѧѧѧѧر مقѧѧѧѧѧѧدارها               -13

 لإعطѧѧѧѧѧاء) سѧѧѧѧѧم خѧѧѧѧѧارج خѧѧѧѧѧط النصѧѧѧѧѧف الخلفѧѧѧѧѧي وذلѧѧѧѧѧك  4( 
الوسѧѧع الѧѧلازم لضѧѧم طرفѧѧي القمѧѧيص علѧѧى جسѧѧم الطفѧѧل دون 
عمѧѧѧل عѧѧѧرى وازرار فѧѧѧي وسѧѧѧط الظهѧѧѧر علѧѧѧى ان يقѧѧѧوس مѧѧѧن 

) ثѧѧѧѧم ارسѧѧѧѧمي مѧѧѧѧرد عرضѧѧѧѧه  2) (ا 1مثѧѧѧѧل الخѧѧѧѧط (أ الأعلѧѧѧѧى

بطانѧѧة المѧѧرد فيكѧѧون عرضѧѧها  سѧѧم ) خѧѧارج الخѧѧط امѧѧا 1,5(

   ) سم2( 
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  .قصي القالب على الحدود الخارجية -14

 

  وخياطته.تفصيل القميص  ثانيا:

الخلف لتفادي وجود خياطات جانبية  نجهزي القماش وضعي القالب عليه كاملا دون فصل الأمام ع -1

  المثني.يكون خط الوسط الأمامي (د ج) على النسيج ووبحيث 

  الكتف.سم) لخط 1.5سم) لثنية الذيل و(2سم) حول دوران الرقبة والإبط ومسافة (1لى مسافة (قصي ع -2

  .)101،100ص ( )16(الموضحة في التمرين رقم  الأكتاف بطريقة الخياط الفرنسية تدرز -3

  المخفي.الداخل وتثبت بغرزة اللقط  ىبطانة المرد ال تكوى -4

الحفرات يثبت أولا بماكنة الخياطة ثم يقلب ويدرز الى الداخل   فييستعمل شريط موروب ( قيراج ) لتغل -5
  أما بالماكنة او بطريقة اللقط اليدوي.

  او بدرزه بماكنة الخياطة يالذيل ويثبت بطريقة اللقط المخف يكف -6
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                     30رقم التمرين :                                              رسم قالب جلباب المولود:اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                       محطة العمل :ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ  

   
  

  

  

  رسم قالب جلباب المولودان تكون الطالبه قادره على 

    ملونةأقلام  رصاص،قلم  ،منضدة، 

  .    ، مقص ، ورق باترون ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

  - ) وهي :1المطلوبة من الجدول (خذي القياسات -1 

  سم 57سم (للراحة ) = 8+ 49محيط الصدر =

  سم 40سم ، القصير =80طول الجلباب الطويل الطويل = 

  سم 27طول الكم = 

  سم 24محيط الكم =

  

د) بحيث يكون طوله  -جـ  -ب-المستطيل ( اارسمي  -2
 1/2ل الجلباب الطويل او القصير وعرض مساويا مساويا لطو

  بعد الزيادة يط الصدر مح
  سم اول  ناتج للقسم 28,5=  2÷ 57 

  .سم ثاني ناتج للقسمة  14,25=  2÷28,5
  سم ثالث ناتج للقسمة 7,125=  2÷14,25
  سم اخر ناتج للقسمة3,5=  2÷7,125

  ) .1ينصف المستطيل بالخط   (هـ هـ  -3
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 تجنا عيني نقطة (و ) يسار نقطة (أ) تبعد عنها  بمقدار اخر -4
  سم).1لقسمة + (ل

سم يمثل عرض تقويرة الخلف وعيني نقطة  4,5=  1+ 3,5
خط ) ب 1سم ) ثم صلي ( و و  1) اسفل نقطة (أ) بمقدار ( 1(و

  مقوس لتمثل تقويرة رقبة الخلف
 سم1) على بعد أخر ناتج القسمة +1يني النقطتين (ز, زع -5

ل  ) بدوران يشك  1سم) ثم صلي (ز مع ز4.5أيضا ويساوي (
  تقويرة الرقبة الأمام .

  

  

ن تبعداعيني يمين ويسار النقطة (هـ) نقطتين (ح ) ، (ط ) -6
 وانزلي منهما عمودين طول 3 5,مسافة اخر ناتج للقسمة عنها

  سم 2 –كل منهما مساوي لثاني ناتج للقسمة  

) ثم  1ط 1سم الى النقطتين ( ح 2512,= 2 – 2514,      
  م  صلي النقطتين بخط مستقي

 الأخيرتوضع نقطة ك أسفل نقطة ج بمسافة تساوي الناتج   -7
  سم) .1( -للقسمة 

ثم صلي النقطة (و) مع النقطة (ك) مع مد   سم2,5=  3,51-1
سم ) داخل المستطيل الصغير لنحصل على خط 1الخط المائل (
  كتف الخلف .

بنفس بعد نقطة (ك) توضع نقطة (ل) أسفل نقطة (ط)   -8
سم ) داخل  1قطة (ز) ويمد الخط المائل (وتوصل الى ن

  المستطيل لتشكل خط كتف الامام
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) علѧى ان تلامѧس 1ارسمي تقويرة الإبط ابتداء من نقطة (ك -9
) 1في منتصف المسافة ويقѧوس عنѧد الزاويѧة (ح )1الخط (ح ح

) ثѧѧم الѧѧى 1يقѧѧوس الخѧѧط عنѧѧد الزاويѧѧة (ط المنتصѧѧف. ثѧѧمحتѧѧى 
  )1(ط ط   صف الخط   ) بعد ان يلامس منت 1النقطة (ل

ترسم سفرة الجلباب بحيث تكون أسفل خط ارتكاز الحفرة   -10
  سم) .2بمسافة (

 
 الخلفѧѧي.سѧѧم) بطѧѧول خѧѧط النصѧѧف 2يرسѧѧم مѧѧرد عرضѧѧه ( -11

  وتعمل بطانة للمرد بالقياس نفسه  .

 
دة جهزي القالب النهائي للجلباب لقطع الأمام والخلѧف بزيѧا -12

 مام أسفل القصة لزيѧادة الѧزم وذلѧك فѧيلتوسيع الأ سم)8مسافة (
  الخلفي.الجزء 
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 :تيةالجلباب متبعة الخطوات الا ارسمي كم -13
 ارسم الخط (أ ب ) مساويــا لمحيط الـــذراع   -أ

وضѧѧعي  قسѧѧمي الخѧѧط (أ ب ) الѧѧى أربѧѧع أقسѧѧام متســـѧѧـاوية  - ب
   النقاط ( جـ د هـ )

  

ً  -جـ سѧم 5من نقطة المنتصف ( د) بطول ( ارسمي خطاً عموديا
  ) وهو أرتفاع قمة الكم ، ثم ارسمي الخط العمودي

  سم  1+  )1و( د د بطول نصف  ) 1ـ(جـ ج 
  سم.3.5=2.5+1

) بطѧѧѧѧѧول الخѧѧѧѧѧط                      1وارسѧѧѧѧѧمي الخѧѧѧѧѧط العمѧѧѧѧѧودي ( هѧѧѧѧѧـ هѧѧѧѧѧـ 
 سم 2\1-)  1( جـ جـ 

  سم 2.5 = 1- 3,5

 

  قمة الكم  ,ب ) لتشكل 1,هـ 1, د1لنقاط (ا ,جـا صلي  -د

 

  
) علѧى اسѧتقامة بحيѧث يكѧون طولѧه مسѧايا 1يمѧد الخѧط (د د -هـ 

وكذلك ارسѧѧمي خطѧѧين سѧѧم.24لطѧѧول الكѧѧم المطلѧѧوب ويسѧѧاوي 
عموديين من (أ ، ب) بطول الخѧط الممتѧد مѧن (ذ ) الѧى الاسѧفل 

  الممتدة.سم ) وصلي بين رؤس الخطوط  19أي (

وتوصѧل النقѧاط سѧم )  3-1كسمي الكم من الجѧانبين بمقѧدار ( -و
  الجديدة الى (أ ، ب )

 

  قص القالب على الحدود الخارجية . -14

 



175 

  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة

  خياطةفنون تطبيقيه /                           الاولى            المرحلة                         إسم الطالبة :                        

رسم قالب جلباب المولودإسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      3  اخذ القياسات المطلوبة  -1

      9  رسم المستطيل وتنصيفه  -2

      4  رسم تقويرة الخلف  -3

      4  رسم تقويرة رقبة  الامام  -4

      4  رسم خطي الكتف الامامي والخلفي  -5

      6  رسم تقويرة الابط في الامام والخلف  -6

      6  تحديد موقع القسة (سفرة الجلباب )  -7

      5  أضافة مسافة المرد وبطانة المرد  -8

  والتنورة)قص اجزاء القالب (قصة الامام والخلف   -9
  

8  
    

  رسم قالب الكم   -10
  

8  
    

  5  حدود الخارجية قص القالب على ال  -11
    

      4  لتنفبذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                         الفقرةعلى أن تكون الطالبه ناجحه في  60 /35الدنيا لإجتياز التمرين  الدرجة
  ت فيها وأقل منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسب  )10،9،7،6(

  

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                                    خياطة جلباب مولود:  اسم التمرين                                               : 31رقم التمرين   
 دقيقة 180صص: الزمن المخ                                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ             \مكان التنفيذ  

  

  

 

  خياطة جلباب مولودقادره على  الطالبةان تكون    

  قطعة قماش  ياطة،خماكنة  ،منضدة ،

قالب الجلباب ، مقص ، شريط قياس ، دبابيس ، كشتبان ، بكرة خيط بلون القماش ، ابرة سراجة، 
  ادوات تاشير، بدلة عمل ، كرسي 

 

على منضدة مستوية بحيث يكون  القماش وضعيه جهزي  -1
  .لداخلاش الى اجه القمو

  

القالѧѧب بحيѧѧث تكѧѧون القطѧѧع التѧѧي تفصѧѧل علѧѧى الثنيѧѧة  وزعѧѧي -2
  موضوعة على ثنية القماش وتثبت بالدبابيس .

  

  

سѧم ) و 2تترك مسافة مناسبة للخياطة حول القالѧب حѧوالي ( -3
  سم) للكف4(

  

  القماش.تقص أجزاء  -4

 باسѧѧتعمال يرفѧѧع القالѧѧب بعѧѧد تثبيѧѧت الإشѧѧارات علѧѧى القمѧѧاش  -5
  .أدوات التاشير

  

  

كمѧا موضѧح  الفرنسية ةتثبت الأكتاف وتدرز بطريقة الخياط -6
  .)101،100ص ()  16في التمرين (

يوضع دانتيل على حفرة الرقبة للتѧزيين وتنهѧى حافѧة الرقبѧة  -7
   فيراج.باستعمال شريط 
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مع حفѧرة الابѧط فѧي البѧدن بالѧدبابيس ويسѧرج ثѧم  الكميثبت  -8
  بخارية.طة ثم يكوى بمكواة يتكل بماكنة الخيا

بعد الانتهاء من تثبيت الاكمام مع البѧدن يѧربط جѧانبي الكѧم  -10
  ويتكل بصورة مستمرة مع خط الجانب للقصة او السفرة

وتثبيتهѧѧا بغѧѧرزة اللقѧѧط او  بكفهѧѧارتبѧѧي فتحѧѧة الاكمѧѧام امѧѧا  -11
  بوضع دانتيل على حافتها للتزيين 

  

ر ثѧم تѧربط مѧع الجѧزء فѧي الخصѧزم بعمѧل التنورة جهزي  -12
العلѧѧوي بالѧѧدبابيس اولاً بوضѧѧع الѧѧدبوس بصѧѧورة عرضѧѧية علѧѧى 

سѧѧم ) عѧѧن  1خѧѧط التكѧѧل ثѧѧم اعملѧѧي خѧѧط مѧѧن التكѧѧل علѧѧى بعѧѧد (
  الحافة. وتنظف حافة التكل بماكنة الأوفر ثم تكوى

اطѧѧѧوي بطانѧѧѧة المѧѧѧرد الѧѧѧى الѧѧѧداخل وضѧѧѧعي كبسѧѧѧولات أو  -13
ѧѧر وثبتѧѧات الظهѧѧول فتحѧѧى طѧѧات ازرار علѧѧي فتحѧѧي ازرار اعمل

  صغيرة

  

ثبتѧѧي الѧѧدانتيل علѧѧى حافѧѧة الѧѧذيل بعѧѧد ثنيهѧѧا بماكنѧѧة الخياطѧѧة  -13
  وتثبت قطعتين من الشريط على جانبي الفستان لعمل احزمة 

  

قبѧѧѧة ريسѧѧѧتعمل شѧѧѧريط مѧѧѧوروب (قيѧѧѧراج) لإنهѧѧѧاء حفѧѧѧرة ال -14
 الأوفѧرويدرز الى الداخل . ثم تنظѧف الخياطѧات الداخليѧة لعمѧل 

  للحافات
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة

  خياطةفنون تطبيقيه /                                 الاولى             المرحلة         إسم الطالبة :                               

جلباب المولودخياطة إسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  وكيهاخياطة الاكتاف معا ً  -1

      6  ترتيب حفرة الرقبة بوضع الدانتيل وتغليفها بشريط القيراج   -2

      6  تهيئة الاكمام وتثبيتها في حفرة الابط مع البدن للسفرة  -3

      4  للبدن مع الكم خياطة الجوانب  -4

      4  انهاء حافة الكم  -5

      6  في الخصرتهيئة التنورة بعمل الزم   -6

7-  
  ربط التنورة مع البدن وكيها

  6  
    

  بطانة المرد للداخل في وسط الظهر طي  -8
5  

    

      6  تثبيت الدانتيلات على حافة الذيل وكيها وربط شرائط الحزام على الجانبين   -9

      6  وتثبيت الازرارالأزرار  عمل فتحات  -10

      3  تنظيف الخياطات الداخلية والكي النهائي  -11

      4  زمن المستغرق لتنفيذ خطوات العملال  -12

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

  ) 10،  9، 7،  3،  2(ن الطالبه ناجحه في الفقره على أن تكو 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  وأقل منها تعيد الطالبه الخطوات التي رسبت فيها 

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     درب  توقيع الم
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رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث الولادة:اسم التمرين                                                 : 32رقم التمرين                      
 دقيقة 90 صص:الزمن المخ                                                                       محطة العمل :ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ  

  

  

  

      رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث قادره على  الطالبةان تكون

الولادة 

     ملونةأقلام  ،قلم رصاص  ، منضدة ، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

سѧѧѧم .وعرضѧѧѧه 22د) طولѧѧѧه -ج-ب-المسѧѧѧتطيل ( اارسѧѧمي  -1
  سم 9=

سѧم مѧرتين الѧى (هѧـ) ثѧم 3.5نقيس أسفل نقطة (ب) مسѧافة  -2
  و).الى (

سѧѧم )  الѧѧى (س) ويمينهѧѧا  4مسѧѧافة (نقѧѧيس أسѧѧفل نقطѧѧة (و)  -3
  الى (ص) نفس المسافة .

  سم الى (ل)1/2مسافة  نقيس من (هـ ) -4

سѧѧم ) الѧѧة نقطѧѧة (ك) ثѧѧم نصѧѧل     2نقѧѧيس يمѧѧين(ب) مقѧѧدار ( -5
  (ل ك)

  

حفѧѧѧرة  ل) لعمѧѧѧلص) الѧѧѧى النقطѧѧѧة (()، نصѧѧѧل النقѧѧѧاط (س -6
  الإمام والخلف
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الخѧѧѧѧѧѧѧѧѧارج للصѧѧѧѧѧѧѧѧѧدرية ابتѧѧѧѧѧѧѧѧѧداء مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن       نرسѧѧѧѧѧѧѧѧم الخѧѧѧѧѧѧѧѧѧط -7
 (ك الى د) حسب الشكل المطلوب .

  

  يقص قالب الصدرية على الحدود الخارجية -9

  

يفضل عند تنفيذ هذه الصدرية أما ان تكѧون مبطنѧة او  -9
ً غيѧѧر مبطنѧѧة اذا كѧѧان القمѧѧاش المسѧѧتخدم سѧѧميك وتنفѧѧذ فѧѧي  ا

وتحلѧѧѧى بѧѧѧالتطريز او (بشѧѧѧكير)  قمѧѧѧاشلينѧѧѧو ) اواقمѧѧѧاش (
  بلون القماش او بلون مخالف له )ستانالقيراج (ال شريط 

  
  طية القماش على للقالب خط وسط الأمام ضعي  -أ

  ويثبت بالدبابيس
رة مѧسѧم)  للخياطѧة ويقѧص  1يقص حول القالب بعد ترك (-ب

  ثانية من قماش النايلون (المشمع ) الرقيق كبطانة
  وتسرج معاً  تدبس طبقتا القماش والمشمع -ج
تغلف الحافة الخارجية باستعمال شريط القيѧراج ويلقѧط الѧى  -د

  الداخل مع ملاحظة اراحة الشريط فيالاجزاء المحدبة
تغلف الرقبة بشريط القيراج مع سحب الشريط قليلا وترك  -هـ

مسѧѧافة عنѧѧد طرفيهѧѧا للѧѧربط والشѧѧكل يمثѧѧل نمѧѧوذجين تختلѧѧف 
  فاتهانهاء حا ةعن الاخرى في طريقالواحدة 
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  استمارة قائمة الفحص

   الفاحصة الجهة

  خياطةفنون تطبيقيه /                          الاولى             المرحلة                                     إسم الطالبة :                 

رسم قالب صدرية أكل لطفل حديث الولادة: إسم التمرين  

  طواتالخ  الرقم
الدرجه 
  القياسيه

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  رسم مستطيل لرسم القالب  -1

      8  تحديد موقع نقاط تقويرة الرقبة  -2

  رسم حفرة الرقبة  -3
6  

    

      8  رسم المحيط الخارجي للصدرية  -4

      8  قص القالب  -5

      6  تفصيل الصدرية من القماش ومن القماش المشمع  -6

7-  
  صدرية وتثبيتها بغرزة السراجةتدبيس قطعة ال

  6  
    

تغليف الحافة الخارجية للصدرية بشريط القيراج اويثبت سوتاج على الحافة   -8
  وحسب الموديل

10      

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل   )8، 5، 4، 2( الفقرةفي  ناجحة الطالبةتكون على أن  60 /35التمرين  لاجتيازالدنيا  الدرجة
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةمنها تعيد 

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  الفصل الخامس
  ) سنة وخياطتها6-12رسم القوالب الأساسية للأطفال من ( 

  

 .اخذ قياسات الأطفال 
  الأساس للجزء الخلفي.قالب الرسم 
  الأساس للجزء الامامي.قالب الرسم 
 .تمرين تفصيل وخياطة تنورة بالاستيك 
  سنوات). 6الأساس لفستان بناتي سن (قالب الرسم 
  طفال ونماذج منهاالأساس لكم الأقالب الرسم. 
 .رسم قالب صدرية طفل حديث الولادة 
 لاطفللأالب الياقات ورسم ق. 
  صدرية مدرسيةرسم قالب. 
 قالب صدرية مدرسية. وخياطة تفصيل 
 ) سنة). 6-12رسم قالب الأساسي لسروال طفل من  
 ين ملابس الأطفال.يطرائق تز 
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 اخذ قياسات الأطفال .-5-1

ب الأساسي لقطع الملابس بأخذ قياسات الجسم حول المحيطات والأطوال القال رسم تبدأ عملية
سطح مستوي. وتتم عملية اخѧذ  ويراعي ان يكون جسم الطفل في وضع وقوف معتدل ومستقيم وعلى

  س باستخدام شريط القياس للتمكن من لفة حول الجسم.القيا
عمليѧѧة اخѧѧذ  يقѧѧة فѧѧويعتمѧѧد ضѧѧبط قيѧѧاس قطعѧѧة الملابѧѧس علѧѧى الجسѧѧم بعѧѧد خياطتهѧѧا علѧѧى الد

—92(  مѧѧن )سѧѧنة ) وبارتفѧѧاع (طѧѧول  12-9القياسѧѧات وتوجѧѧد قياسѧѧات معماريѧѧة لجسѧѧم الطفѧѧل مѧѧن (
سم ) بين كل طول والذي يليه . ولان الأطفال يختلفون في أحجامهم ضمن العمر 6سم) وبفارق (152

  الواحد يفضل تجربة قطعة الملابس على جسم الطفل قبل شرائها.
 ةوقوف ومستقيم وعلى ارض مستوياللطفل وهو في وضع خذي قياسات جسم ا  
 ) 1سجلي القياس بعد كل خطوة في جدول خاص كما في الجدول.( 
 

طول الجسم . يقاس بشكل عامودي من أعلى  . 1
 نقطة في الرأس حتى الأرض .

محيط الصѧدر : يمѧرر الشѧريط حѧول الصѧدر  . 2
 مرورا بأعلى منطقة في الصدر.

3 . ѧѧريط القيѧѧف شѧѧر : يلѧѧيط الخصѧѧول محѧѧاس ح
 منطقة الخصر تماما.

محѧѧѧيط الѧѧѧورك : يلѧѧѧف شѧѧѧريط القيѧѧѧاس حѧѧѧول  . 4
 أعلى منطقة في الورك .

 ميقѧѧاس بشѧѧكل خѧѧط مسѧѧتقي -عѧѧرض الظهѧѧر: .5
ابتѧѧداء مѧѧن موقѧѧع الإبѧѧط الأيمѧѧن مѧѧرورا فѧѧوق 

 .لوحي الكتف حتى بداية الإبط الأيسر
محيط الإبط: يمرر شريط القياس حول الإبط  . 6

 ع مع الجسم.في المنطقة التي يلتقي بها الذرا
محѧѧѧيط الرقبѧѧѧة: يمѧѧѧرر شѧѧѧريط القيѧѧѧاس حѧѧѧول  . 7

الرقبة في المنطقѧة التѧي يلتقѧي بهѧا العنѧق فѧي 
 الجسم 

طѧѧول الكتѧѧف: يقѧѧاس مѧѧن نقطѧѧة التقѧѧاء الرقبѧѧة   . 8
 مع الكتف وحتى نقطة رأس الكتف. 

محѧѧيط الѧѧذراع: يمѧѧرر شѧѧريط القيѧѧاس حѧѧول   . 9
 أعلى منطقة في الذراع.

ول أعلѧى محيط الفخذ: يمرر شريط القياس ح .10
 منطقة في الفخذ.

ارتفاع الظهر : يقاس مѧن أعلѧى نقطѧة علѧى . 11
عظمة الرقبة الى نقطة وهمية مقابلѧة لهѧا تمامѧا . 
تقѧѧع علѧѧى العمѧѧود الفقѧѧري . مكانهѧѧا علѧѧى امتѧѧداد 
الخط الأفقي الذي يصѧل بѧين نقطѧة التقѧاء الѧذراع 

  

  



184 

 بالجسم والعمود الفقري . 
  

12. ѧة طول الظهر : يقاس من بداية عظمѧة الرقب
مѧѧرورا بѧѧالعمود الفقѧѧري الѧѧى نقطѧѧة فѧѧي منتصѧѧف 

 الخصر في منطقة الظهر .
  

طول الجنب : تقاس المسѧافة بѧين الخصѧر   . 13
واعلѧѧѧي منطقѧѧѧة فѧѧѧي الحѧѧѧوض علѧѧѧى جانѧѧѧب 

 الجسم .
  

طول الجسم الى الارض :   تقѧاس المسѧافة  . 14
 العمودية  من نهاية العنق الى الأرض.

  

سافة العموديѧة  طول الجسم للركبة: تقاس الم .15
من نهاية الرقبѧة حتѧى نقطѧة علѧى محѧاذاة الركبѧة 

 من الخلف.
 

ارتفѧѧاع الجسѧѧم للجلѧѧوس: تقѧѧاس المسѧѧافة بѧѧين .16 
نقطѧѧѧة الخصѧѧѧѧر فѧѧѧي منتصѧѧѧѧف الخلѧѧѧف والنقطѧѧѧѧة 
المقابله لها على السطح الافقي الذي يجلѧس عليѧه 

  الطفل.
  

طول الخياطة الجانبية : تقاس المسافة بشكل . 17
طة  الخصѧر الجانبيѧة حتѧى سѧطح عمودية  من نق

  الأرض
محѧѧيط الجѧѧذع: تقѧѧاس مѧѧن منتصѧѧف الكتѧѧف  .18

الأيمѧѧѧن مѧѧѧروراً مѧѧѧا بѧѧѧين الفخѧѧѧذين  ثѧѧѧم  مѧѧѧرورا 
بالصѧѧدر وانتهѧѧاءاً بمنتصѧѧف الكتѧѧف الايمѧѧن مѧѧن 

 الأمام .
 
محيط السѧرج : تقѧاس المسѧافة بѧين نقطѧة .  19  

لفخѧѧذين  الخصѧѧر لمنطقѧѧة الظهѧѧر مѧѧروراً مѧѧا بѧѧين ا
  ر الأمامي الى نقطة الخص

  

  

الطول الكلي للѧذراع : يقѧاس مѧن نقطѧة التقѧاء الرقبѧة بѧالكتف مѧروراً علѧى الكتѧف والѧذراع حتѧى . 20
  الرسغ بحيث يكون وضع الذراع 
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  ) القياسات المعيارية1الجدول (                

  فقط الإناث  إناث/ ذكور  البيانات  ت

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  تالعمر بالسنوا  

  152  146  140  134  128  122  116  110  104  98  92  طول الجسم الكلي  1

  80  76  72  69  66  63  61  59  67  55  53  محيط الصدر  2

  64  63  62  61  59  58  57  55  54  53  52  محيط الخصر  3

  86.5  83  78.5  75  71.5  68  66  63.5  61  59  56.5  محيط الورك  4

  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22.5  22  عرض الظهر  5

  35  33.5  32  31  30  29  28  27  26  25  24  محيط الابط  6

  34  33  32  31  30  29  28  27.5  26.5  26  25  محيط الرقبة  7

  11  10  9.8  9.5  9.3  9  8.5  8.3  8  7.5  7.3  طول الكتف  8

  23  21.5  20.5  20  19  18.5  18  17.5  17  16.5  16  محيط الذراع  9

  49  47  45  43  41  39  37  35  33  32  31  محيط الفخذ  10

  17.5  17  16.5  15.5  15  14  13.5  12.5  12  11  10.5  ارتفاع الظهر  11

  35  33.5  32  30.5  29.5  28  27  25.5  24  23  22  طول الظهر  12

  17.5  17  16.5  15.5  15  14  13.5  12.5  12  11  10.5  طول الجنب  13

  131  125  119  114  109  103  98  92  87  81.5  76  طول الجسم للأرض  14

  88  84  80  76  72  69  65  61  57  54  51  م للركبةطول الجس  15

  27.5  26.5  25.5  24  23  22  21  20  19  18  17  للجلوس مارتفاع الجس  16

  97  93  89  85  81  77  72  68  64  60  56  طول الخياطة الجانبية  17

  141  134  127  121  116  112  107  103  99  94  90  محيط الجذع  18

  69  66  63  60  57  55  53  51  49  47  45  محيط الحرج  19

  66  63  60  57  54  51  48  45  42  39  36.5  طول الكلي للذراع  20
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30رقم التمرين :                                                                   رسم القالب الاساسي للتنورة الجزء الخلفي     :اسم التمرين  

دقيقة 60صص: الزمن المخ           محطة العمل: ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ   

  

 
 

   رسم القالب الاساسي للتنورة الجزء  ان تكون الطالبة قادره على

  الخلفي  
       منضدة  ، قلم رصاص ، اقلام ،

  ) A4ملونة ، ممحاة ، مبراة ، مسطرة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم (

 

1-  

بواسطة  شريط  الطريقة الموضحة سابقا حسبالتالية القياسات خذي 
  ) للقياسات المعيارية 1القياس  او تستخرج من الجدول (

  سم.66محيط الورك:  ،  سم57محيط الخصر :
  سم.36سم، طول التنورة :13.5طول الجانب: 

  . 4ثم يقسم كل محيط الخصر ومحيط الورك على 
  ورك.ال¼  سم16.5= 4÷66
  الخصر¼ سم 14.25=4÷ 57
  

 

2-  

   طѧѧول التنѧѧورة   ارسѧѧمي المسѧѧتطيل (أ ب ج د )الѧѧذي طولѧѧه (أ ب) يسѧѧاوي
سѧѧѧѧѧѧѧم) أي                1-) محѧѧѧѧѧѧѧيط الѧѧѧѧѧѧѧورك 1/4) وعرضѧѧѧѧѧѧѧه (أ د) يسѧѧѧѧѧѧѧاوي ( 36(

 سم..15.5= 16.5-1
  

 



187 

3-  

سم) 13.5ويبعد عنه بمقدار ( )ارسمي الخط (هـ و)موازيا للمستقيم   (أ د
ا كم تعريف كل منها يمكن  ول الجانب ولأهمية هذه الخطوط الرئيسية ط

  ياتي
  خط الأفقي (أ د) يمثل خط الخصرال

 و) يمثل خط الورك .الالخط الأفقي  (هـ 
  الخط الأفقي (ب جـ) يمثل خط ثنية الذيل,

  الخط الرئيسي (أ ب) يمثل خط وسط  الخلف  
  رة ..خط الرئيسي (د جـ) يمثل خط الجانب للتنو

  
  
  
  

 

4-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بمقدار كسمي الخصر من الخلف كما هو مبين في أدناه
  الخصر .¼  –الورك ¼  التكسيم = 

)16.5 – 1  (–  )14.25 – 1 = (  

  سم 2.25=  13.25 –   15.5

  تقسم هذه المسافة لعمل الغبنة ولخط الجانب .
    ؤخذ لخط الجانب  اشري مقدارسم  ما ي1.25سم للغبنة ) =1( – 2.25

حني هذه النقطة الى (و ) بخط منسم) يمين نقطة د الى س ثم صلي 1.25( 
سم ) الى نقطة (ص) . 0.75 يمثل خط الجانب ويرتفع عن خط الخصر (

 هذه النقطة الى الخصر بخط مائل لتعديل خط الخصر ثم صلي
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5-  

(ع ) يرسѧѧѧم مѧѧѧن هѧѧѧذه النقطѧѧѧة خѧѧѧط نصѧѧѧفي المسѧѧѧافة بѧѧѧين (ص،أ ) بنقطѧѧѧة   
   سѧѧم ) الѧѧى نقطѧѧة (م ) ثѧѧم يقѧѧاس يمѧѧين ويسѧѧار نقطѧѧة 12-10عمѧѧودي بطѧѧول (

) ثѧѧم توصѧѧل 2, ع1سѧѧم ) لتحديѧѧد عѧѧرض الغبنѧѧة الѧѧى (ع0.5(ع ) مسѧѧافة (
 هѧѧاتين النقطتѧѧين الѧѧى (م ) لعمѧѧل الغبنѧѧة  تعطѧѧى زيѧѧادة لѧѧذيل التنѧѧورة  بمقѧѧدار 

  هذه النقطة الى (و) سم ) من نقطة (جـ )الى (ل) ثم توصل2-3(

 

 

6-  
) سѧѧم مѧѧن نقطѧѧة (ج) الѧѧى (ل) ثѧѧم 3، 2اعطѧѧي زيѧѧادة لѧѧذيل التنѧѧورة مقѧѧدار (

صѧلي هѧѧذه النقطѧѧة الѧѧى (و) وتعѧѧديل خѧط الѧѧذيل ارتفعѧѧي مѧѧن (ل ) الѧѧى (ك )  
  سم ) ثم صليها بخط مائل الى منتصف (ب جـ)0.75(     مقدار
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 إستمارة قائمة الفحص
  الجهة الفاحصة 

 خياطة /  تطبيقيةفنون                                    الاولى       المرحلة                 إسم الطالبة :                           

  جزء الخلفي  رسم القالب الاساسي للتنورة الإسم التمرين : 
 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القياسية

درجة 
 الملاحظات الأداء

   10 اخذ القياسات المطلوبة -1

   10 سم   15,5سم وعرض  36رسم المستطيل (أ ب ج د ) بطول  -2

   8  تحديد خط الورك -3

   10 تكسيم الخصر ورسم خط الجانب وتعديل الخصر -4

   10 ا تحديد موقع البنسة ورسمه -5

   8 تعريض الذيل وتعديله  -6

   4 الزمن المستغرق -7

    المجموع

 التوقيع إسم الفاحص

 التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  يها الخطوات التي رسبت ف الطالبةوأقل منها تعيد  )5، 4، 2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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34:رقم التمرين                                                                 ة الجزء الاماميلب الاساسي للتنوررسم القا :  اسم التمرين  

دقيقة 60صص: الزمن المخ      محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ    

  

  

  

 

  رسم القالب الاساسي للتنورة  ىأن تصبح قادره عل الطالبةيجب على

  الجزء الخلفي  
     منضدة  ، قلم رصاص ، اقلام ،

  ) A4ملونة ، ممحاة ، مبراة ، مسطرة ، شريط قياس ، اوراق صالحة للرسم (

 

1-   )186في ص ( من التمرين السابق 2كرري الخطوة  

2-  

  يساويطوله (أ ب) ارسمي المستطيل (أ ب ج د )الذي 
) 1/4سم) وعرضه (أ د) يساوي ( 36طول التنورة    (

  سم) أي1محيط الورك +

 سم..17,5= 16.5+1
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3-  

ه ويبعد عن )ارسمي الخط (هـ و)موازيا للمستقيم   (أ د
ولأهمية هذه الخطوط  سم) طول الجانب13.5بمقدار (
  كما ياتي تعريف كل منها يمكن  الرئيسية 

  فقي (أ د) يمثل خط الخصرخط الأال
 و) يمثل خط الورك .الالخط الأفقي  (هـ 

  الخط الأفقي (ب جـ) يمثل خط ثنية الذيل,
  الخط الرئيسي (أ ب) يمثل خط وسط  الخلف  

  .خط الرئيسي (د جـ) يمثل خط الجانب للتنورة .
  
  
  

 

4-  

 بمقدار .كما هو مبين في أدناه الامامكسمي الخصر من 
  الخصر.¼  – الورك¼ التكسيم = 

)16.5 + 1  (–  )14.25 +1  = (  

  سم 2.25=  15,25-  17,5

  .الجانبتقسم هذه المسافة لعمل البنسة ولخط 
سѧѧم  مѧѧا يؤخѧѧذ لخѧѧط .251) = سѧѧم للبنسѧѧة1( – 2.25

نقطѧة د الѧى يسѧار سѧم) 1.25(     اشري مقѧدار  الجانب
هذه النقطة الى (و ) بخط منحنѧي يمثѧل خѧط  صليس ثم 

) الѧى نقطѧة  سم0.75ويرتفع عن خط الخصر ( الجانب 
هѧѧذه النقطѧѧة الѧѧى الخصѧѧر بخѧѧط مائѧѧل (ص) . ثѧѧم صѧѧلي 
 .لتعديل خط الخصر
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5-  

يرسѧѧم مѧѧن  بنقطѧѧة   (ع ) المسѧѧافة بѧѧين (ص،أ )  نصѧѧفي
) الى نقطة (م )  سم9,5دي بطول (هذه النقطة خط عمو

سѧѧم ) 0.5ثѧѧم يقѧѧاس يمѧѧين ويسѧѧار نقطѧѧة (ع ) مسѧѧافة (
ين ) ثم توصѧل هѧات2, ع1الى (ع الالبنسة لتحديد عرض

تعطى زيادة لذيل التنورة    النقطتين الى (م ) لعمل البنسة
من نقطة (جـ )الى (ل) ثѧم توصѧل هѧذه )سم 3-2بمقدار (

  النقطة الى (و)

 

 

6-  
مѧن نقطѧة  ) سѧم3، 2اعطي زيادة لѧذيل التنѧورة مقѧدار (

خѧط  (ج) الى (ل) ثم صلي هѧذه النقطѧة الѧى (و) وتعѧديل
)  سم0.75(     الذيل ارتفعي من (ل ) الى (ك )  مقدار

  .ثم صليها بخط مائل الى منتصف (ب جـ)
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 إستمارة قائمة الفحص
  الجهة الفاحصة 

 خياطة /  بيقيةتطفنون                     الاولى                  المرحلة                        إسم الطالبة :                       

  رسم القالب الاساسي للتنورة الجزء الامامي التمرين:إسم 
 

 الخطوات الرقم
الدرجة 
 القياسية

درجة 
 الملاحظات الأداء

   10 اخذ القياسات المطلوبة -1

   10 سم   15,5سم وعرض  36رسم المستطيل (أ ب ج د ) بطول  -2

   8  تحديد خط الورك -3

   10 م خط الجانب وتعديل الخصرتكسيم الخصر ورس -4

   10 تحديد موقع البنسة ورسمها  -5

 تعريض الذيل وتعديله  -6
8 

  

   4 الزمن المستغرق -7

    المجموع

 التوقيع إسم الفاحص

 التاريخ :

في الفقرة                        ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )5، 4،  2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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في الفقرة                          ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )9، 6،  2، 1(

 

  توقيع المدرب                          توقيع المدرب                      توقيع رئيس القسم
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36رقم التمرين :                     الجانب الخلفي                                سنوات) 6قالب الاساس لفستان بناتي (رسم ال :اسم التمرين  

 دقيقة 90 صص: الزمن المخ            محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                 \مكان التنفيذ  

 

 

 

 

     سم القالب الاساس تر ان ىأن تصبح قادره عل الطالبةيجب على

  الجانب الخلفيسنوات )  6لفستان بناتي (

 ،ملونه،أقلام  رصاص،قلم  منضده 

  ).     4A سم (أوراق صالحه للر ،شريط قياس  ،مسطره  ممحاة، مبراة،

 
التالية على الجسم مباشرة باستعمال شريط القياس  خذي القياسات  -1

  ) 1اويمكن الاستعانة بالجدول (
   سم) 64سم للحركة ليصبح (3سم يضاف له  61محيط الصدر = 
  سم  66، محيط الورك =  57محيط الخصر =

  سم 12,5= 2÷سم 25سم ، عرض الظهر = 27طول الظهر =
  سم 13,5سم ، طول الجنب = 12,5= 2÷ 25طول الصدر =

  36طول التنورة = 

 

الأيمن من حافة الورقة واجعلي طوله  ارسمي مستقيماً من الجانب  -2
يساوي طول الظهر ابتدءا من رأس المستقيم نقطة أ الى ب نقطة 

 ومن ب يقاس طول الجانب الى ج يساوي )سم 27( الخصر ويساوي
  .)سم36( ثم يقاس طول التنورة من ب الى د ويساوي )سم13.5(

 
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3-  
  
4-  

  الظهر بنقطة هـ ينصف طول

( هـ ,ب,جـ,د) الى الجهة الثانية  من الورقة  من مدي الخطوط الافقية
 -كما يأتي :                  ولاهمية هذه الخطوط يمكن توضيحها 

 ( أ )يمثل خط تقويرة الخلف . خط الأفقي منال
 ( هـ) يمثل خط الإبط للأمام والخلف . الخط الأفقي من

 والخلف.الخط الأفقي من (ب) يمثل خط الخصر للأمام 
 ( ج) يمثل خط الورك للأمام والخلف . الخط الأفقي من

  الخط الأفقي من (د ) يمثل خط ثنية الذيل للأمام والخلف
خѧѧط أفقѧѧي  سѧѧم و ارسѧѧمي مѧѧن (أ)1) مسѧѧافة 1الѧѧى ( أ ارتفعѧѧي مѧѧن (أ)

  عمودي على الخط الرئيسي الى (ف) بقدر  
  محيط الصدر                                

  سم      2+ -----------------                                 
                                        20          

   64/20 +2 =  

  سم قياس حفرة الخلف  5.2= 2+ 3.2
                                                  خط مقعر ليشكل تقويرة رقبة الخلفثم صلي  ف مع (أ )ب

 
5-  
6-  
  

7-  
  
  
8-  

 

سѧѧم  12.5=  مقѧѧدار نصѧѧف  عѧѧرض الظهѧѧرقيسѧѧي مѧѧن ( أ )الѧѧى ( ل )
  ) على خط الصدر 1( لوانزلي عمود الى 
سѧѧم  15سѧѧم =1-محѧѧيط الصѧѧدر  4\1مقѧѧدار  الѧѧى (و)قيسѧѧي مѧѧن (هѧѧـ) 

  (و) الى (ك) عمودياً منوارسمي خطاً 
=                 سѧم 1-الѧورك  4 /1الѧى (ز) مقѧدار  قيسي من (جـ )

وضѧعي نقطѧة (ز)   وارسѧمي 15,25  = 1-16,25سѧم =  4-1÷ 66
  <) على خط ثنية الذيل1(ز خطاً عامودياً 

انحѧدار الكتѧف  )سѧم 2.5(ار( ق )  أسѧفل نقطѧة (ل) بمقѧد اشري نقطة
        ) بمقѧدار1ثم صلي (ف ق) ليشكل خط الكتѧف الѧذي يمѧد الѧى (ق

  ) 1عن الخط (ل ل سم )1(
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9-  
  
  
  
  

10-  
  
  
  

11-  

فѧѧي وسѧѧط خѧѧط الكتѧѧف الخلفѧѧي أذا كѧѧان الفѧѧرق بѧѧين خѧѧط  عملѧѧي غبنѧѧهأ
وهѧѧذه الغبنѧѧة يكѧѧون  سѧѧم)1(الكتѧѧف الخلفѧѧي والأمѧѧامي أكثѧѧر مѧѧن  

  سم) 1ا (وعرضهسم) 6(طولها 

فأنها تتلاشѧى بѧالزم فتعطѧي راحѧة سم) 1(أما أذا كانت الزيادة اقل من 
  أثناء الاستعمال

  تقويرة الإبط

) وقسميها الى  اربعة اقسѧام متسѧاوية  1قيسي المسافة من (ق) الى (ل
ثѧم بѧدوران الѧى نقطѧة (و) )الѧى الربѧع الأخيѧر 1، صلي بخط مائل (ق

  ي وبذلك يتم رسم تقويرة الإبط الخلف

  كيفية ضبط قياس الخصر 
  التكسيم.محيط الخصر =مقدار  1/4-محيط الورك  1/4قاعدة =      

     )16.5-1 (– )14.5 – 1 = (  
   توزع كالاتيسم 2=  13.5 – 15 5.           

  الخلف. الخصر في سم ) لعمل غبنة1لخط الجانب و( سم)1(يؤخذ 
 1(ك ) ثم صѧلي1(ك نقطة الى )سم1(قدار يمين نقطة (ك) م قيسي -أ

  خط الجانب   بخط مستقيم يمثل و)

  

  

  ) وضعي نقطة (ع).1نصفي المسافة من (ب) الى (ك -ب 
  

 يمتѧد من نقطة (ع) لخط وسط الظهر اموازي اعمودي اخط ارسمي–ج 
سѧѧم) مѧѧن الاسѧѧفل الѧѧى 9((م)  و الѧѧى سѧѧم)7الѧѧى الاعلѧѧى بمقѧѧدار(

   .)1(م

 
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 
 

13-  

  

  

  

  

  

  

  

14- 

  )  2) و (ع1سم) الى (ع 1/2مقدار (ر نقطة (ع) يمين ويسا قيسيثم 
  و) 1(ع بѧѧѧين ومѧѧѧن الاعلѧѧѧى  (م) ) بنقطѧѧѧة 2، ع 1صѧѧѧلي بѧѧѧين (ع-د 

  لتتكون غبنة الخصر في قالب الخلف ) 2(ع

  .التنورةذيل  
) 2(زصѧلي) ثѧم 2) الى  (ز1سم) من  (ز3عرضي ذيل التنورة ( –أ 

  مع (ز) على خط الورك .
) 3الѧѧѧى (ز)سѧѧѧم 1 - 0.75(مسѧѧѧافة   ارتفعѧѧѧي لتعѧѧѧديل خѧѧѧط الѧѧѧذيل -ب

 )  2( د  ز  هذه النقطة بخط مائل الى منتصف صليو

 

  

  

  

  القالب على الحدود الخارجيةقصي 
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون              الاولى            المرحلةإسم الطالبة :                                                  

  سنوات) الجانب  الخلفي    6رسم القالب الاساس لفستان بناتي (إسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      8  أ خذ القياسات بالطريقة الصحيحة بشريط القياس او من جدول القياسات   -1

2-  
يمين الورقة وتحديد الاطوال الرئيسية عليه ومد الخطوط  رسم خط عامودي على

  8  الافقي الرئيسية.
    

      5  تعيين ورسم تقوير الرقبة الخلفية ورسم الكتف الخلفي.  -3

      5  رسم غبنة الكتف الخلفية.  -4

      5  تحديد ورسم تقوير الابط .  -5

  ك الى الأسفل.تحديد ورسم خط جانب البدن بين الابط والخصر وانحناء الور  -6
8  

    

  تعيين تكسيم الخصر ورسم الغبنة الخلفية.  -7
8  

    

 تعريض الذيل وأيصاله الى خط الورك ثم تعديل الذيل.  -8
5  

    

      4  قص النموذج بالقياسات المطلوبة على الحدود الخارجية للقالب.  -9

   
10 -  

  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق

4  

    

        المجموع

  التوقيع  حصإسم الفا

  التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةتكون على أن  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )7,6,5,2,1(

  رئيس القسم توقيع                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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37رقم التمرين :                                         سنوات) القسم الامامي 6رسم القالب الاساس لفستان بناتي ( اسم التمرين  

 دقيقة  90صص: المخالزمن           محطة العمل: ورشة التنفيذ                                                               \مكان التنفيذ 
  

 

 رسم القالب الاساس لفستان بناتي  ى تنفيذقادره عل الطالبة ان تكون

  القسم الاماميسنوات )  6(

 ،ملونه،أقلام  رصاص،قلم  منضده 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ممحاة،

 

علѧѧى الجانѧѧب الأيسѧѧر مѧѧن حافѧѧة  ارسѧѧمي خѧѧط وسѧѧط الأمѧѧام -1
يقطع الخطوط الأفقية الأساسية الممتدة من قالѧب الورقة بحيث 

  .الخلف
 
 مث سم) 27ويساوي (طول الصدر من (ب)الى (أ)  اشري -2

  عرض الصدر الى (ل)½ أفقي بمقدار يرسم خط 
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تقѧѧويرة رقبѧѧة بقѧѧدر  سѧѧم)5مقѧѧدار(مѧѧن(ا) الѧѧى (ف)  قيسѧѧي -3
بقѧدر تقѧويرة رقبѧة  سѧم) 6(مقѧدار  )1الخلف ومن (أ) الى (ف

برسѧم خѧط مѧدور سم. ثم ترسم تقويرة رقبة الأمѧام  1الخلف +
  ).1بين (ف) و(ف

خѧѧط البѧѧدن        ىعلѧѧ) 1مѧѧن(ل) الѧѧى (ل خطاعموديѧѧا ارسѧѧمي -4
  ( الصدر ) .

  
الѧѧى نقطѧѧѧة         سѧѧم 1ربѧѧع محѧѧيط الصѧѧدر +قيسѧѧي مѧѧن (هѧѧـ)  -5

  وارسمي خطا عاموديا على نقطة (ك). سم  17(و ) =
  
سѧم = 1محيط الѧورك + 4\1مقدار قيسي من (ج) الى (ز) -6
على خط ) 1سم ثم ارسمي من (ز) خطا عمودياً الى (ز17,5 

  ثنية الذيل.
  
  

 

 وتقسم الѧى اربعѧة اقسѧام 1المسافة من (ق) الى (ل) قيسي -7
 ) ويѧدور الخѧط1القريب من (ل الى الربع الاخير 1صلي قثم 

  .ليشكل تقويرة الابط الاماميةالى نقطة (و) 
 

أنحѧѧѧدار خѧѧѧط  سѧѧѧم)2.5مقѧѧѧدار (مѧѧѧن (ل) الѧѧѧى (ق)  قيسѧѧѧي -8
  مѧѧدي الخѧѧط الѧѧى خѧѧارج الخѧѧطوصѧѧلي بѧѧين (ف، ق) ثѧѧم  الكتѧѧف
 ) ليمثل خط الكتف في الامام2ق) الى نقطة (1(ل ل

 مقدار التكسيم كما يأتي:   استخرجي -9
  محيط الخصر.¼ محيط الورك _ ¼ 

  سم. 2=  15.5_  17.5
 .سم لعمل البنسة1سم لخط الجانب و1يؤخذ 

) 1(ك  ثѧم صѧلي سѧم)1(مقدار ) 1(كالى من  (ك)  قيسي -9
  .بخط مستقيم لعمل خط الجانب(و) الى 
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وتنصѧѧف بنقطѧѧة (ع) ) الѧѧى (ك) 1ة مѧѧن (كالمسѧѧاف قيسѧѧي -11
  .لرسم بنس الامام

  
تبعد بمقѧدار خط عمودي من (ع) الى الأعلى (م)  ارسمي-13

سѧم) عѧن 9) تبعѧد (1(م عن خط الخصر والѧى الأسѧفل سم)7(
  .خط الخصر

  

 

وتبعѧѧد )  يمѧѧين ويسѧѧار نقطѧѧة (ع)  2)  و (ع1(ع ضѧѧعي -13
)  الѧى (م)  2(ع)  و 1ثم توصل النقѧاط  (ع سم)0.5عنها بـ (

 ) في الأسفل1)  الى (م2)  و (ع1في الأعلى و (ع
 بخط مائل) الى (ز) 1(ك صلي -14
مقѧѧدار ) 2الѧѧى (ز )1مѧѧن (زلѧѧذيل الفسѧѧتان زيѧѧادة  اعطѧѧي -15

 .على خط الوركوتوصل الى (ز)  )سم3(
 ولتعديل خط الذيل   -16

صل هذه وتو سم)0.75-1مقدار () 3) الى (ز2من(زأرتفعي 
  .د)بخط مائل  2(زلى منتصف المسافة النقطة ا

  
 . قصي القالب على الحدود الخارجية –17
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  / خياطة تطبيقيةالاولى                                  فنون  المرحلةإسم الطالبة :                                       

  سنوات) الجانب الامامي.  6القالب الاساس لفستان بناتي ( رسمإسم التمرين: 
  

  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

1-  
أ خذ القياسات بالطريقة الصحيحة بشريط القياس او من جدول 

  8  القياسات 
    

2-  
رسم خط عامودي على يسار الورقة يقطع الخطوط الرئيسية الممتدة 

  8  مين.من جهة الي
    

      5  تاشير طول الصدر ورسم خط افقي بقدر نص عرض الصدر.   -3

      5  رسم تقوير الرقبة الامامية.   -4

      6  تحديد ورسم تقوير الابط.   -5

6-  
تحديد ورسم خط جانب البدن بين الابط والخصر وانحناء الورك الى 

  8  الأسفل.
    

  تعيين تكسيم الخصر ورسم الغبنة الخلفية.  -7
8  

    

 تعريض الذيل وأيصاله الى خط الورك ثم تعديل الذيل.   -8
4  

    

      4  قص النموذج بالقياسات المطلوبة على الحدود الخارجية للقالب.  -9

      4  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق   - 10   

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

في الفقرة                          ناجحة الطالبةتكون لى أن ع 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد  )7،6،5،2،1(

  توقيع رئيس القسم                توقيع المدرب                              توقيع المدرب  
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                     38رقم التمرين :                                             لفستان بدون كم على القالب الاساس           الامام رسم قالب :اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ              \مكان التنفيذ  

  

  

 

   كم على  رسم قالب فستان بدونتنفذ ان ى قادره عل لبةالطا ان تكون

القالب الأساس. 

     ، ورق باترون، بدلة عمل، مقص ، منضدة

    سنوات ) الامام والخلف 6ادوات تاشير ، ماكنة خياطة ، مكواة بخارية لقالب الاساس لفستان بناتي ( 

 

  ارسمي القالب الاساس للامام.-1

قيسي  اسفل تقويرة الرقبة على خѧط وسѧط الامѧام  -2
  وضعي نقطة (أ). سم) 8 -5مسافة من (

وتوضѧѧع  سѧѧم)2مѧѧن بدايѧѧة رأس الكتѧѧف (قيسѧѧي  -3
بخѧط مقѧوس  ( أ ، ب )(ب) وتوصل النقطتان  نقطة 
  قويرة رقبة الامام الجديدة.لعمل ت

  

  

  



207 

توضѧѧѧع نقطѧѧѧة  سѧѧѧم )2مѧѧѧن راس الكتѧѧѧف (قيسѧѧѧي  -4
   (جـ). 

قيسѧѧي مѧѧن بدايѧѧة تقѧѧويرة الابѧѧط علѧѧى خѧѧط الجانѧѧب  -5
صѧѧѧلي مѧѧѧن          وتوضѧѧѧع نقطѧѧѧة (د) ثѧѧѧم  سѧѧѧم )2مقѧѧѧدار (

 لعمѧѧل تقѧѧويرة الابѧѧط الجديѧѧدة ( جѧѧـ د ) بخѧѧط مقѧѧوس
لاعطѧѧاء سѧѧم 2ويمѧѧد الخѧѧط مѧѧن (د) الѧѧى (هѧѧـ) مقѧѧدار 

  الوسع الكافي للفستان.

  

الѧى نقطѧة  )سѧم5-6عرضي ذيѧل التنѧورة بمقѧدار (-6
خѧط الجانѧب بشѧكل  توصل النقطتѧان (و ،هѧـ )(و) ثم 

ثѧم يعѧدل خѧط الѧذيل بالارتفѧاع مѧن (و) الѧى  للصدرية
ويوصѧѧѧل بخѧѧѧط مائѧѧѧل الѧѧѧى  سѧѧѧم )1بمقѧѧѧدار ()  1(و

 .منتصف مسافة خط الذيل
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6-جѧѧـ) مسѧѧافة ( طѧѧول الحمالѧѧة مѧѧن (ب ،قيسѧѧي -7
فѧѧѧي  وحѧѧѧددي موقѧѧѧع الѧѧѧزروتقѧѧѧوس حافاتهѧѧѧا  سѧѧѧم)8

عѧѧن حافѧѧة الѧѧدائرة ثѧѧم  )سѧѧم2,5بعѧѧد (منتصѧѧفها علѧѧى 
  .يضاف الى قالب الخلفاطبعي هذا الجزء 

  

لتقѧѧѧويرة والابѧѧѧط بѧѧѧالنزول  ارسѧѧѧمي بطانѧѧѧة المѧѧѧرد -8

مѧѧن أ الѧѧى س ومѧѧن هѧѧـ الѧѧى ص ثѧѧم  )2,5-3مقѧѧدار (
ثѧѧѧم اطبعѧѧѧي قالѧѧѧب قѧѧѧوس صѧѧѧلي س الѧѧѧى ص بخѧѧѧط م

  .البطانة لوحده

قصѧѧѧѧي القالѧѧѧѧب علѧѧѧѧى الحѧѧѧѧدود الجديѧѧѧѧدة ويهيѧѧѧѧأ   -9
  للفصال.

  



209 
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون الاولى                          المرحلةإسم الطالبة :                                                

رسم قالب الامام لفستان بدون كم على القالب الاساس: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  . رسم القالب الاساس  -1

      8   توسيع حفرة الرقبة  -2

      8  تعديل حفرة الابط   -3

      8  تعريض الامام  -4

      8  حمالة وطبعهارسم قالب ال  -5

      8  رسم قالب البطانة وطبعها  -6

      10  . طبع القالب وتجهيزه  -7

  لتنفيذ خطوات العمل. الزمن المستغرق  -8
5  

    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها   )7، 6،  5، 4، 3،  2في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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:اسم التمرين  ساسفستان بدون كم على القالب الاالخلف لرسم قالب                                              : 39رقم التمرين                     
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                        نفيذ   محطة العمل :ورشة الت \مكان التنفيذ  

  

  

  

   فستان بدون كم على الخلف لرسم قالب قادره على  الطالبةان تكون

القالب الخلف 

 ورق باترول، بدلة عمل، مقص ، منضدة

سنوات ) الامام  6رية لقالب الاساس لفستان بناتي (، ماكنة خياطة ، مكواة بخا تأشير، ادوات 
    والخلف.

 

  رسمي القالب الاساس للخلف .ا-1

قيسي  اسفل تقويرة الرقبة على خط وسط الخلف   -2
  وضعي نقطة أ . سم) 2مسافة من (

قيسي من تقويرة الرقبѧة علѧى خѧط الكتѧف مقѧدار         -3
وتوضѧѧѧع نقطѧѧѧة (ن) ثѧѧѧم صѧѧѧلي النقطتѧѧѧان                  سѧѧѧم ) 2(

لعمѧѧѧل تقѧѧѧويرة رقبѧѧѧة  الخلѧѧѧف (أ ب )بخѧѧѧط مقѧѧѧوس  
  .الجديدة
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 توضѧѧع نقطѧѧة (جѧѧـ) سѧѧم )2(قيسѧѧي راس الكتѧѧف  -4
الѧى نقطѧة (د) سѧم )2(ومن بداية تقويرة الابط مقѧدار 

الى نقطة هـ مقدار  ( جـ د ) بخط مقوس صلي منثم 
يسѧѧتعمل  هѧѧذا  سѧѧم لاعطѧѧاء الوسѧѧع الكѧѧافي للفسѧѧتان 2

 الخط  لتقويرة الابط الجديدة .

  

ثѧѧم  الѧѧى نقطѧѧة و )سѧѧم5-6عرضѧѧي الѧѧذيل بمقѧѧدار ( -5
توصѧѧل هѧѧذ النقطѧѧة مѧѧع  (هѧѧـ ) ليشѧѧكل خѧѧط الجانѧѧب 
للصدرية ثѧم يعѧدل خѧط الѧذيل بالارتفѧاع مѧن (و) الѧى 

الѧѧѧѧى  ويوصѧѧѧѧل بخѧѧѧѧط مائѧѧѧѧل سѧѧѧѧم )1() بمقѧѧѧѧدار  1(و
 .منتصف مسافة خط الذيل لتعديله

ثبتي الجزء الخاص بالحمالة المطبوع من قالب -6
الامام  بمطابقة خطي الكتف للقطعة وقالب الخلف 

 لجزء المقوس الى الخارج.ويكون ا
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وحفѧرة   ارسمي قالب بطانة المرد لتقѧويرة والابѧط-7
مѧن أ  ) سѧم3 - 2,5قيسي مسѧافة  (كما ياتي  الرقبة

الى س على خط وسط الخلف ومن هـ الى ص تقѧاس 
صѧѧلي س الѧѧى ص بخѧѧط مقѧѧوس ثѧѧم نفѧѧس المسѧѧافة ثѧѧم 

  .اطبعي القالب على قطعة من الورق

  

الجديѧدة   ةالخارجيالحدود  قصي قالب الخلف على-9
  ويهيأ القطع للتفصيل.

  

اذا تطلѧѧب وجѧѧد فتحѧѧة فѧѧي وسѧѧط الخلѧѧѧف  -ملاحظѧѧة:
فتعطѧѧى زيѧѧادة للمѧѧرد وبطانѧѧة المѧѧرد اذا كانѧѧت الفتحѧѧة 

فѧѧي حالѧѧة سѧѧم ) الѧѧى خѧѧط وسѧѧط الخلѧѧف 3( بѧѧازرار او
  .وجود سحاب
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                           الاولى         المرحلة                                            إسم الطالبة :         

رسم قالب الخلف لفستان بدون كم على القالب الأساس.: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      6  .  لفرسم القالب الاساس للخ  -1

      8   توسيع تقويرة الرقبة  -2

      8  الابط  توسيع تقويرة  -3

      8  اضافة قطعة الحمالة الى قالب الخلف  -4

      7  تعريض القالب وتعديل خط الذيل  -5

      8  رسم قالب البطانة وطبعها.  -6

      10  قص القالب على الحدود الخارجية.  -7

8-  
  .لتنفبذ خطوات العمل الزمن المستغرق

5  
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها تعيد   ) 7،  6،  4، 3،  2في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبة

  

  توقيع رئيس القسم              توقيع المدرب                                    توقيع المدرب  
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     40ن :رقم التمري                                                 :اسم التمرين

ساعات 4صص:الزمن المخ                                                                     محطة العمل: ورشة التنفيذ        \مكان التنفيذ   

  

  

  

  1قادره على  الطالبةان تكون 

2  

            ، بكرة خيوط بلون القماش ابرة

دبابيس ،كشتبان ، مسطرة ، شريط قياس ، منضدة ، ماكنة خياطة ، كرسي ، ادوات تأشير ، مكواة 
سم)، قماش حشو 140×100بخارية ، بدلة عمل ، قالب الفستان، قطعة قماش ذات عرضين (

  لاصق نصف متر.

 

( فѧѧي حالѧѧة اسѧѧتعمال مѧѧن الجѧѧانبين  طوليѧѧاالقمѧѧاش  اثنѧѧي  -1
 قماش ذو عرضين )

  

علѧѧى الأمѧѧام والخلѧѧف وكѧѧذلك البطانѧѧات  ينقѧѧالبال ضѧѧعي  -2
 .الحافة المتبقية للقماش تماما

3-  
زيادات مناسѧبة للخياطѧة حѧول القالѧب كمѧا يѧأتي  اتركي 
-3لخطѧوط الجوانѧب و      ( سѧم)2سم) للتقويرات (1(
 .سم) لثنية الذيل4

4-  

عѧدم تѧرك زيѧادة لحافѧة ه الحدود ويلاحѧظ على هذ يقص
 لا تحتاج الى إضافة زيادة. اذ التقويرات بطانة

بمكѧѧواة  بخاريѧѧة  وثبيتهѧѧا بѧѧالكي  قمѧѧاش اللاصѧѧق قصѧѧي   -5
 على ظهر القماش.

  

6-  
تتكѧل  دبسي الخطوط الجانبية لكل من الامام والخلѧف ثѧم
وكѧѧذلك بماكنѧѧة الخياطѧѧة وفѧѧتح الخياطѧѧات بكيهѧѧا بمكѧѧواة 

 بالنسبة لخطوط الجوانب للبطانة .

  

7-  

بالدبابيس قطع البطانة مع قماش الوجه للصدرية  ثبتي
سم عن 1بحيث يتقابل وجها القماش ثم تسرج على بعد 

لضمان عدم سحب القماش اثناء التكل الحافة الخارجية 
ل على خط السراجة اماكن اعملي خطا من التكثم 

للحصول على شكل  يسهل قلبهاالتحدب والتقعر لكي 
     .منتظم
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 

 

 

 

 

 

 

 

8-  

  اقلبي البطانة الى الداخل ثم تثبت وتكوى وتلقط
  من الجوانب بغرزةحافاتها مع قماش الصدرية  
 .اللقط المخفي او بالغرزة المتقاطعة 

  

9-  

لѧѧى تفѧѧتح بيѧѧوت الأزرار بماكنѧѧة الخياطѧѧة فѧѧي موقعهѧѧا ع
  .في حمالة الامامالأزرار  وتثبتحمالة الكتف 

التكل بماكنة الخياطѧة او بطريقѧة يكف الذيل اما بطريقة   -10
  .اللفق المخفي

  

11-  

  

  

أو عمѧل تزيينѧات او تكѧلات يمكن عمѧل جيѧوب ظاهريѧة 
  .ظاهرية
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                              الاولى        المرحلة                         بة :                           إسم الطال

                                                 إسم التمرين :  

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  .ثني القماش طوليا  -1

      6  .ترتيب القالب على الحافة المثنية للقماش  -2

      6  .ترك مسافات الخياطة وقص القالب  -3

      6  .قص القماش اللاصق وتثبيته على المردات وكيه  -4

      6  .خياطة الجوانب وفتحها بكيها  -5

      6  .تثبيت البطانة وخياطتها  -6

      6  .قلبها الى الداخل بطريقة اللقط وكيها  -7

8-  
  .وتثبيت الازرارالأزرار  عمل بيوت

6  
    

      5  .كف الذيل  -9

      5  .عمل الجيوب او تزيين الصدرية  -10

      4  الزمن المستغرق لتنفبذ خطوات العمل.  -11

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  لتاريخ :ا

  )8،  7، 6، 4،3في الفقره ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد 

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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   41رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 90صص:  الزمن المخ                                                             محطة العمل :ورشة التنفيذ   \مكان التنفيذ       

  

  

 

  للأطفال( الكمرسم القالب الأساسي قادره على  الطالبةان تكون(  

 ،ممحاة  ملونه،أقلام  رصاص،قلم  منضده

  .    ، ورق باترون ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،

 

1-  

  خذي القياسات على الجسم مباشرة 

 26سم للحركة =  3+ 23محيط الذراع =  35طول الكم =
سم ، ارتفاع  18سم =3سم +15، محيط الرسخ =   سم

  سم  11محيط الكم =

  

2-  

  

  

  

سم   35رسمي المستطيل ( أ,ب,جـ,د) طوله (أ ب)  =ا
  سم 26سم =3محيط الذراع + الكم . وعرضه بقدر  طول 
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 المستطيل بالخط (هـ و ) . نصفي  3-
  

  

4-  

ارسѧѧѧمي الخѧѧѧط (س ص ) موازيѧѧѧا للخѧѧѧط (أ د) ويبعѧѧѧد عنѧѧѧه 
ويقطѧѧѧع الخѧѧѧط   بقѧѧѧدر ارتفѧѧѧاع قمѧѧѧة الكѧѧѧم  سѧѧѧم)11بمقѧѧѧدار (

 (هـ و) في (ر).
  

 

5-  

ويقلѧل مѧѧن  2\يقسѧم طѧول الكѧѧم الѧداخلي لتحديѧدموقع خѧط العكѧѧس 
  سم طول الكم الداخلي  24=  11-35سم ) 1الناتج (

  سم  12=  2÷24
  سم  11= 12-1

سѧم ) لتحديѧد موقѧع خѧط العكѧس 1انزلي من (س ، ص ) مسѧافة (
وارسمي الخط (ك ل ) ولاهمية هذه الخطѧوط يمكѧن تعرفيهѧا كمѧا 

 ياتي 
 الخط الأفقي من (أ د)  يمثل خط الكتف .

 يمثل خط الإبط  .الخط الأفقي من (س ص)  
 الخط الأفقي من ( ك ل)   يمثل خط العكس .
 الخط الأفقي من (ب جـ)   يمثل خط الرسغ.

  يالنسيج الطول الخط الأفقي من(هـ و) يمثل خط وسط الكم وخط
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-6 

 

 

 

-7 

عن نقطѧة (أ) سم )  1-ا هـ  2/ 1(نقطة ف على بعد  ضعي
. 

  سم 6.5=  2÷ 13
  سم 5.5=6,5-1

العمودي ف ق ليقطع الخط  (س ص) في   ثم يرسم الخط
  (ق )

د من ثم ينزل عموالمسافة (هـ د )  بالنقطة (ن )  نصفي
  ).(ن) ليقطع (س ص) في نقطة (ت

 

 

8-  

 

 

 

 

9-  

  

  

  

  

بخطين مستقيمين يساعدان في  ص)بين (س هـ)، (هـ  صلي
 ( ف     وضعي نقطة (ح ) عند تقاطع الخط  رسم قمة الكم

عند تقاطع الخط ـ ) والنقطة ( خ ) ق ) مع الخط ( س ه
   .(هـ، ص ) مع الخط (ن ص )

  

  

  

ابتداء من (س) الى (ح) بعد النѧزول مѧن  قمه الكمارسمي 
سѧѧم) ثѧѧѧم الѧѧى (هѧѧѧـ ) بعѧѧѧد  3/4منتصѧѧف (س ح) بمقѧѧѧدار (

سѧم ) 1/2الارتفاع مѧن منتصѧف المسѧافة (ح هѧـ) بمقѧدار (
 ثم الѧى (خ ) بعѧد الارتفѧاع مѧن منتصѧف المسѧافة ( هѧـ خ)

بعѧد النѧزول مѧن منتصѧف  سم ) ثم الѧى (ص) 1/2بمقدار (
   سم ) 1/2(خ ص ) مسافة (
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-10 

  رسم محيط الرسغ 

(جـ ) مقѧدار     ب) و(من قيسي من جانبي محيط الرسغ    -أ
  سم) وضعي (ذ )، ( م). 3(

 ، (م ص).س)صلي (ذ   - ب
من ذ الى و بالارتفاع من   محيط الرسغارسمي شكل  -ج

م) جهة الأمام ثم الى (م ) بعد س0.5وسط ذ و مسافة (
  اي جهة الخلف  سم)0.5مسافة (النزول من وسط (و م) 

 

  .قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب 11-
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                       لاولى           ا المرحلة                          إسم الطالبة :                            

  : إسم التمرين 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5   رؤوسه.أخذ القياسات ورسم المستطيل وتعيين   -1

2-  
وخط العكس وخط تنصيف المستطيل وتعيين خط الكتف خط الابط 

   .الرسغ
8  

    

      5  .(س هـ ) (هـ ص ) اللذان يساعدان في رسم قمة الكم مستقيمينرسم ال  -3

      6   رسم الخطين (ف ق) و (ن ت) اللذين يساعدان في رسم قمة الكم.   -4

      8  رسم قمة الكم.  -5

      5  تحديد النقطتين (ذ م) على خط الرسغ.  -6

      6  رسم محيط الرسغ.  -7

  .(س ذ )، (ص م )توصيل النقاط    -8
5  

    

      8  . الخارجيةقص القالب على الحدود   -9

      4  الزمن المستغرق  - 10

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                  فѧѧѧѧѧѧي الفقѧѧѧѧѧѧره  ناجحѧѧѧѧѧѧة الطالبѧѧѧѧѧѧةعلѧѧѧѧѧѧى أن تكѧѧѧѧѧѧون  60 /35الدرجѧѧѧѧѧѧه الѧѧѧѧѧѧدنيا لإجتيѧѧѧѧѧѧاز التمѧѧѧѧѧѧرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةل منها تعيد وأق  ) 9،  5، 4،  2(

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  42رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 60صص:الزمن المخ           محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ    
  

  

  قادره على  الطالبةان تكون
                                                   

     ،أقلام ملونه ، قلم رصاص منضده ،

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس ، مسطره ، مبراة ، ممحاة 

 

1-  
ارسمي القالب الأساس للكم حسب القياسѧات الموضѧحة 

 .)218) ص (41في التمرين (
  

  

2-  
وتوصل سم من جانبي الكم 3حددي طول الكم بالنزول 

   النقطتان بخط مستقيم.

  

3-  
  .الحدود الخارجية للكم القصيرقصي على 

  

4-  

سط الكم على ارسمي خطين طولين على جانبي خط و
 سم. 2بعد 
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5-  

قصي الخطوط من الاعلѧى الѧى الاسѧفل علѧى أن تبقѧى 
متصѧѧلة فѧѧي نهايѧѧة الكѧѧم  السѧѧفلية واعطѧѧي زيѧѧادة بѧѧين 

  سم )  2الفتحات مقدار (

  

6-  

يعدل طѧول الكѧم بѧالنزول مѧن خѧط الوسѧط الكѧم مقѧدار 
) وارسѧѧѧمي خѧѧѧط منحنѧѧѧي الѧѧѧى نهѧѧѧايتي خѧѧѧط  2-3(

  الجانب من الجهتين.

  على الحدود الخارجية للحصول على القالب. قصي  -7
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          الاولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :إسم التمرين 

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      6  .  ارسمي القالب الاساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      10  قص القالب حسب الطول المطلوب   -3

      10  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم   -4

      10  قص الخطوط لاعطاء الوسع المطلوب من الأعلى.  -5

      8  تعديل خط قمة الكم.  -6

  قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7
7  

    

      4  الزمن المستغرق لتنفيذ خطوات العمل.  -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                  فѧѧѧѧѧѧي الفقѧѧѧѧѧѧره  ناجحѧѧѧѧѧѧة الطالبѧѧѧѧѧѧةعلѧѧѧѧѧѧى أن تكѧѧѧѧѧѧون  60 /35الدرجѧѧѧѧѧѧه الѧѧѧѧѧѧدنيا لإجتيѧѧѧѧѧѧاز التمѧѧѧѧѧѧرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   )6،  5، 4،3(

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  43رقم التمرين:                                                  :اسم التمرين

دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                              محطة العمل: ورشة التنفيذ  \مكان التنفيذ   

  

  

 

   قادره على  الطالبةان تكون    
                                                   

  ،أقلام ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  
ارسمي القالب الأساس للكم حسب القياسѧات الموضѧحة 

 .) 218) ص (41في التمرين (
  

  

2-  

  

  

  

  

  

سم من جانبي الكم وتوصل 3حددي طول الكم بالنزول 
  النقطتان بخط مستقيم.
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3-  
  القصير. قصي على الحدود الخارجية للكم

  

  

4-  

ارسѧѧمي خطѧѧين طѧѧولين علѧѧى جѧѧانبي خѧѧط وسѧѧط الكѧѧم 
 سم. 2وعلى بعد 

  

  

5-  

قصي الخطوط من الاسѧفل الѧى الاعلѧى علѧى أن تبقѧى 
متصلة فѧي نهايѧة الكѧم  واعطѧي زيѧادة بѧين الفتحѧات 

  سم ). 2مقدار (

  

6-  

يعدل طول الكم بالارتفاع من خѧط الوسѧط الكѧم مقѧدار 
الѧѧѧى نهѧѧѧايتي خѧѧѧط  ) وارسѧѧѧمي خѧѧѧط منحنѧѧѧي 2-3(

  الجانب من الجهتين. 

  قصي على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7

  



228 

  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          الاولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :إسم التمرين 

الرق
  الخطوات  م

الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      6  .  ارسمي القالب الاساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      8  قص القالب حسب الطول المطلوب   -3

      10  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم   -4

      10  لاعطاء الوسع المطلوب من الاسفل قص الخطوط  -5

      7  تعديل الخط الاسفل للكم   -6

  القص على الحدود الخارجية للحصول على القالب.  -7
10  

    

      4  لتنفيذ فقرات العمل. الزمن المستغرق   -8

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                  فѧѧѧѧѧѧي الفقѧѧѧѧѧѧره  ناجحѧѧѧѧѧѧة الطالبѧѧѧѧѧѧةتكѧѧѧѧѧѧون علѧѧѧѧѧѧى أن  60 /35الدرجѧѧѧѧѧѧه الѧѧѧѧѧѧدنيا لإجتيѧѧѧѧѧѧاز التمѧѧѧѧѧѧرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 7،5،4،3،1(

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                 44رقم التمرين :                                         :اسم التمرين

 دقيقة 60صص: المخالزمن                محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                                  \مكان التنفيذ  

    

  

  

       قادره على  الطالبةان تكون    
                                                   

  أقلام ملونه  ،قلم رصاص  ،منضده، 

  .    ، ورق باترون) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،اس شريط قي ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  

  

2-  

  .ارسمي القالب الأساس للكم 
  
  

سم من جانبي الكم وتوصل 3حددي طول الكم بالنزول 
 النقطتان بخط مستقيم

  

  

3-  

  

  

  

  

  لقصيرقصي على الحدود الخارجية للكم ا
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4-  

ارسѧѧمي خطѧѧين طѧѧولين علѧѧى جѧѧانبي خѧѧط وسѧѧط الكѧѧم 
 سم. 2وعلى بعد 

  

  

5-  
رقمѧѧي القطѧѧع ثѧѧم قصѧѧي الخطѧѧوط   مѧѧن الاعلѧѧى الѧѧى 

  الأسفل.

6-  
ارسمي خط افقѧي علѧى ورقѧة ويقѧام خѧط عمѧودي مѧن 
منتصѧѧفه الѧѧى الأعلѧѧى والاسѧѧفل ليسѧѧاعد فѧѧي ترتيѧѧب 

  القطع اثناء إعطاء الزيادات للزم.

  

  

7-  

ѧѧط تلصѧѧبطن خѧѧة يѧѧى الورقѧѧة علѧѧع المقصوصѧѧق القط
مѧن     زيѧادةالمرسѧوم وتѧرك  الخѧط الافقѧيالابط علѧى 

) سѧѧم بѧѧين القطѧѧع ويقѧѧع الخѧѧط العمѧѧودي فѧѧي  2-3( 
  منتصف المسافة الوسطية .

  

8-  
سم) الى الاعلى والاسفل لخѧط  2-3اعطي زيادة من (

وسط  الكم وتدرج بخط منحني الى جانبي الكѧم لكѧي 
  لكم منتفخا عند خياطته.يصبح شكل ا

  قصي على الحدود الخارجية على القالب.  -9
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  إستمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          الاولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

   :لتمرين إسم ا

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      6  .  رسم القالب الاساس  للكم  -1

      5  تحديد طول الكم   -2

      7  قص القالب حسب الطول المطلوب.  -3

      8  رسم خطان طوليان على خط وسط الكم .  -4

      8  ترقيم القطع وقصها.  -5

      4  رسم خط افقي واخر عمودي في منتصفه على ورقة جديدة.  -6

      8  ترتيب القطع ولصقها على ورقة جديدة واعطاء الزيادات اللازمة.  -7

      4  تعديل الكم من الاعلى والاسفل.  -8

      6  قصي على الحدود الخارجية.   -9

      4  وات العمل.لتنفيذ خط الزمن المستغرق  - 10

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                  فѧѧѧѧѧѧي الفقѧѧѧѧѧѧره  ناجحѧѧѧѧѧѧة الطالبѧѧѧѧѧѧةعلѧѧѧѧѧѧى أن تكѧѧѧѧѧѧون  60 /35الدرجѧѧѧѧѧѧه الѧѧѧѧѧѧدنيا لإجتيѧѧѧѧѧѧاز التمѧѧѧѧѧѧرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 9،7،5،4(

  توقيع رئيس القسم             درب             توقيع الم                        توقيع المدرب  
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 اسم التمرين                      : 45رقم التمرين                                                                            

 دقيقة 60صص: الزمن المخ                               محطة العمل :ورشة التنفيذ                                                  \مكان التنفيذ  

  

  

  

  قادره على  الطالبةان تكون 

          ملونه،أقلام  رصاص،قلم  نضده،م 

  .    ، قالب الامام والخلف) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،س شريط قيا ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

1-  
خѧط وسѧط الامѧام وتقѧويرة وخѧط ارسمي على ورقѧة شѧفافة 

سѧѧم ) 1( مقѧѧدارالكتѧѧف ثѧѧم قيسѧѧي مѧѧن تقѧѧويرة رقبѧѧة الامѧѧام 
 وتعدل تقويرة  الرقبة

  

  

2-  
لكتف ابحيث يتطابق خطا مع قالب الامام الخلف  ثبتي قالب

ويتداخلان من خط تقويرة الإبѧط بمقѧدار من تقويرة الرقبة .
  . سم)1,5(
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3-  
ضѧѧعي نقѧѧاط تبعѧѧد بابعѧѧاد متسѧѧاوية بقѧѧدر عѧѧرض الياقѧѧة اي     

ى ابتدا من خѧط وسѧط الامѧام الѧعن تقويرة الرقبة سم )  5(
  .خط وسط الخلف

  

 .ائريبخط دالنقاط  اوصلي  -4
  

  

5-  
 وسѧط سم) عѧن خѧط3لتعديل طرف الياقة الأمامي ابتعدي (

وتوصل هذه النقطѧة الѧى تقѧويرة الأمام على الخط الدائري 
 الرقبة بخط مستقيم.

  

6-  
عѧن الزاويѧة  ابتعديالياقة ولإعطاء الشكل الدائري لطرف 

 .سم) وتوصل بخط دائري2مقدار (
  

  .الياقة وقصيهاطبعي قالب   -7
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  ستمارة قائمة الفحصأ

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                          الاولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

 :إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

  قالب الامام وتعديل  خط تقويرة الرقبة.رسم   -1
10  

    

  تثبيت قالب الخلف مع قالب الامام بحيث يتداخل خط الكتف.  -2
10  

    

  تحديد المحيط الخارجي للياقة بنقاط.   -3
10  

    

      8  رسم الخط الخارجي للياقة.  -4

  تعديل طرف الياقة الامامي.  -5
8  

    

      10  طبع قالب الياقة.  -6

7-  
  لتنفيذ خطوات العمل. مستغرقالزمن ال

4  

    

    المجموع
    

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                  فѧѧѧѧѧѧي الفقѧѧѧѧѧѧره  ناجحѧѧѧѧѧѧة الطالبѧѧѧѧѧѧةعلѧѧѧѧѧѧى أن تكѧѧѧѧѧѧون  60 /35لدرجѧѧѧѧѧѧه الѧѧѧѧѧѧدنيا لإجتيѧѧѧѧѧѧاز التمѧѧѧѧѧѧرين ا
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 6،3،2،1(

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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  ملاحظة :

في جزء  رسم استدارةيمكن رسم قالب الياقة المستديرة المسطحة بقطعتين وذلك باعادة الخطوات اعلاه ولكي يمكن 
  في منتصف الخلف لقطعة الملابس. حةفتالياقة من الخلف في الامام حيث توجد 

  -فهي كما ياتي : الياقة المستديرة خياطةاما طريقة 

سم حول القالب للخياطة 1يقص قالب الياقة من القماش وتترك مسافة -1
  .وتحدد الاشارة على القماش

تماماً بدون زيادة رئيسية بكيه بمكواة  ببقدر القالقصي قماش اللاصق   -2
  .ساخنة بخارية

  

ً وتكلي حول ا -3 الخارجي للياقة على بعد لخيط دبسي طبقتي الياقة معا
  سم.1
قص الخياطات حول القالب وأقلبي الياقة على الوجه وتكوى بمكواة  -4

  .بخارية

  

ثبتي الياقة على الفستان ابتداء من خط وسط الامام بأتجاه الخلف مع  -5
  .تثبيت اشارة الكتف مقابل خط الكتف وتدبس

  
  
  
   

ة كما تم شرحه في يوضع البرواز المقصوص حول تقويرة الرقب -6
) فوق الياقة وتسرج معاً حول تقويرة رقبة الفستان وتزال  29التمرين (
  .الدبابيس

اعملي خطاً من التكل فوق السراجة مع تثبيت التكل في البداية والنهاية  -7
  .بعمل غرزة عكسية

اعملي خطاً من التكل فوق السراجة مع تثبيت التكل في البداية والنهاية  -8
  .رزة عكسيةبعمل غ

  .قلصي الحافات وقصي على ابعاد متساوية من التكل ليسهل قلب الياقة -9
 

أقلبي البرواز او البطانة الى الخلف وتثبيتها بغرزة اللقط من الداخل ثم  -10
   .اكوي الياقة والفستان

  
قريب من الحافة  تزين الياقة بعمل خط من غرز التطريز بالماكنة -11

  الخارجية للياقة.
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  46رقم التمرين :                                                 :اسم التمرين

دقيقة 120صص: الزمن المخ                                                  محطة العمل :ورشة التنفيذ                \مكان التنفيذ    

 

 

 

  قادره على الطالبةان تكون1  

2                                            

    ،أقلام ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،ة مبرا ،ممحاة 

 

فضѧي ثѧم خأرسمي قالب الأمام على ورقѧة شѧفافة  -1
خѧط وسѧط الأمѧام الѧى موقع نقطѧة حفѧرة الرقبѧة علѧى 

وحѧѧددي  مسѧѧتوى خѧѧط الصѧѧدر وذلѧѧك حسѧѧب الرغبѧѧة
وارسѧمي خطѧاً سم) 1فل نقطة (ب) ب (نقطة (د) اس

 افقيا يقطع الخط المائل (أجـ) في (هـ).
  

  

ثبتѧѧي قالѧѧب الخلѧѧف بوضѧѧع نقطѧѧة الرقبѧѧة لمخطѧѧط  -2
بمحاذاة نقطة الرقبة لقالب الخلف ثم ثبتي خط الأمام 

  .كتف الخلف بمحاذاة خط كتف الامام
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- 10مقѧѧدار (مѧѧن (س) نزلѧѧي مѧѧن حفѧѧرة الخلѧѧف ا -3
خѧѧѧط وسѧѧѧط الخلѧѧѧف وارسѧѧѧمي خطѧѧѧا  سѧѧѧم علѧѧѧى )12

  على خط وسط الظهر.عموديا على هذه النقطة 
 
علѧѧѧى هѧѧѧذا الخѧѧѧط بمقѧѧѧدار          حѧѧѧددي عѧѧѧرض الياقѧѧѧة -4
وارسمي خطا عموديѧا مѧن (ع)  الى (ع) ) 12- 10(

  الى (ك) على خط الكتف.

  

لاكمѧѧѧال شѧѧѧكل ) جѧѧѧـ(نفطѧѧѧة الѧѧѧى (ك) نقطѧѧѧة صѧѧѧلي -5
  الياقة.

  

لخلѧف لياقѧة ويفصѧل بوضѧع وسѧط اقالѧب ا اطبعي -6
ويقѧѧص مѧѧرتين ويفضѧѧل علѧѧى الحافѧѧة المثنيѧѧة للقمѧѧاش 

  .وضع طبقة من قماش اللاصق لتقوية الياقة
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القماش بحيث الوجѧه للѧداخل وتكلѧي  دبسي طبقتي -7
  .سم) 1حول المحيط الخارجي للياقة على بعد (

  
وقصي الاركان لكي يسهل قلѧب قلصي الخياطات  -8

  وى بمكواة بخارية.الياقة ثم تك

  

ثبتѧѧѧي الياقѧѧѧة مѧѧѧع الفسѧѧѧتان ابتѧѧѧداء مѧѧѧن خѧѧѧط وسѧѧѧط  -9
تثبيت اشارة مѧن الكتѧف الخلفي تجاه وسط الامام مع 

  بيس.رتمع المقابل خياطة الكتف 

ضعي البرواز المقصѧوص حѧول تقѧويرة الرقبѧة  -10
كما تѧم شѧرحه فѧوق الياقѧة وتسѧرج معѧا حѧول تقѧويرة 

  .سرقبة الفستان ثم ازيلي الدبابي

خѧط السѧراجة حѧول  قفѧواعملي خط مѧن التكѧل  -11
  الياقة.فتحة 

قلصѧѧѧي الخياطѧѧѧѧات وقصѧѧѧѧي الزاويѧѧѧѧة الѧѧѧѧى حѧѧѧѧد  -12
  الخياطة.

  

وتثبيتهѧѧا اقلبѧѧي البѧѧرواز او البطانѧѧة الѧѧى الخلѧѧف  -31
ة ثѧѧم اكѧѧوي الياقѧѧة عѧѧبغѧѧرزة اللقѧѧط او الغѧѧرزة المتقاط

  .والفستان
  
 علѧى مسѧافةبوضѧع خѧيط القياطѧان  الياقѧةزيني  -41

مѧѧن الحافѧѧة الخارجيѧѧة او باسѧѧتعمل شѧѧريط السѧѧاتان 
 للتزين وتغليف الحافة الخارجية للياقة.
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  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  يةتطبيقالاولى                                                فنون  المرحلة        إسم الطالبة :                                  

  ارة وخياطتهاحيافة الب رسمإسم التمرين : 

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      4  رسم قالب الامام وتخفيض حفرة الرقبة.  -1

2-  
تثبيت قالب الخلف بحيث يتطابق خط الكتف وصلي بدن نقطة الكتف وخط وسط الامام 

  6  بخط مائل

    

      6  رض ياقة الخلف.تحديد عمق وع  -3

      6  اكمال رسم الياقة.  -4

      4  طبع الياقة.  -5

      4  قص الياقة وتثبيت الحشو اللاصق.  -6

  تدبيس قطعتا الياقة وتكل الخيط الخارجي.  -7
4  

    

  قلب االياقة وكيها.  -8
4  

    

  تثبيت الياقة والبطانة على تقويرة الرقبة للفستان وسراجتها.  -9
  

6      

  من التكل على خط السراجة. عمل خط  -10
  4  

    

  قص الحافة وفتح الزاوية.  -11
  

3      

      3  قلب البرواز او البطانة الى الداخل وتثبيتها بغرزة اللقط او الغرزة المتقاطعة .  -12

      3  كي الياقة والفستان.  -13

      3  الزمن المستغرق لتنفيذ فقرات العمل.  -14

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

،  5 ،4،   3،  2في الفقره  ( ناجحة الطالبةعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   )9، 6

 توقيع المدرب                          توقيع المدرب                         توقيع رئيس القسم 
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                     47رقم التمرين :                                                      رسم قالب صدرية مدرسية على القالب الاساس  :اسم التمرين
 دقيقة 180صص: الزمن المخ                                                      ة العمل :ورشة التنفيذ             محط \مكان التنفيذ  

  

 

  

  صدرية مدرسية  رسم قالبقادره على  الطالبةان تكون 

    ،أقلام ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

، ورق شفاف ارسم القالب  ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 
  .    الطبيعي ، بدلة عمل ، منضدة ، كرسي بالحجم

 

المعدة الامام والخلف الاساس لكل من  قالب الارسمي   -1
لان الموديل يحوي  سابقاً وذلك برسم القالب الى حد الخصر ، 

   .خياط  في وسط الخصر

   

حددي شكل الصدرية على قالب الامام بالنزول من خط  -2
ثم يرسم خط افقي ينتهي قبل  سم) 5بمقدار (تقويرة الرقبة 

   .ثم يرسم خط مقوس الى خط الجانب سم ) 2حفرة الابط بـ (
  
ابتداء من زاوية  سم)3( وعرضهاالة ميحدد موقع الح -3

الة على في الامام القريب من الحفرة وترسم الحمالقصة 
  القالب الى خط الكتف. 
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الابѧط  تقѧويرةعѧن  سѧم ) 2بالنزول ( قصة الخلف  ارسمي -4
ويرسم خط افقي الѧى خѧط وسѧط الخلѧف مѧن على خط الجانب 

  .تلك النقطة
سѧѧم) للمѧѧرد ويرسѧѧم خѧѧط مѧѧوازي بخѧѧط  2تضѧѧاف مسѧѧافة (  -5

 )سѧѧم3يرسѧѧم خѧѧط اخѧѧر علѧѧى بعѧѧد ( وسѧѧط الخلѧѧف للقطعѧѧة ثѧѧم
  لبطانة المرد.

يرسم خطان الى وسم ) 3دد موقع الحمالة وعرضها (ح -6
  خط الكتف.

  

قصي اجزاء القالب  للامام والخلف وكذلك تقص قطعتا  -7 
خط الكتف لتصبح الحمالة للامام والخلف وتثبت معاً بمطابقة 

     .قطعة واحدة عند التفصيل

  

  الاتية:ارسمي قالب التنورة (الزم) حسب القياسات -8
  سم 40سم طول التنورة = 56=  محيط الخصر

عرض  سم 48(الزم ) =  20+28- 2÷ 56قاعدة: : 
يمثل قالب التنورة المستطيل  وبهذه الابعاد ارسمي المستطيل 

وهو يمثل  سم ) 48وعرضه (طول التنورة ) سم  40بطول (
نصف القالب اي يجب وضع الخياط وسط الخلف ثم تضاف 

سم ) 3وبعدها (خلف سم ) للمرد الى خط وسط ال2مسافة (
  .لبطانة المرد
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                                   الاولى      المرحلة                           إسم الطالبة :                      

رسم قالب صدرية مدرسية : إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5   رسم قالب الامام والخلف الى حد الخصر  -1

      8  تحديد شكل الصدرية على قالب الامام   -2

      6  ترسم حمالة الصدر الى خط الكتف  -3

      8  تحديد قصة الخلف  -4

      5  اضافة مسافة المرد وبطانة المرد  -5

      6  الة الظهر الى خط الكتفرسم قالب حم  -6

  قص اجزاء قالب الامام والخلف والحمالة  -7
  8  

    

  رسم قالب التنورة وتهيئته  للفصال  -8
10  

    

      4  لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

                          الفقرةفي  ناجحة لبةالطاعلى أن تكون  60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةوأقل منها تعيد   ) 8،7،4،2(

  

  توقيع رئيس القسم             توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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:اسم التمرين  يل وخياطة صدرية مدرسيةتفص                                                  : 48رقم التمرين                       
 دقيقة 240صص: الزمن المخ                                                                 محطة العمل :ورشة التنفيذ              \مكان التنفيذ  

  

  

  

  

  تنفيذ  على قادره الطالبةان تكون1-تفصيل صدرية مدرسية  

خياطة صدرية مدرسية  - 2                                                                             

  سم)  140×100قطعة قماش (  ،منضده

ذو عرضين ،  ماكنة خاطية ، بكرة خيوط بلون القماش ، مقص ، قالب الصدرية ، دبابيس ، ابرة 
  ) ، صابونة تاشير ، كشتبان ، كرسي ، بدلة عمل 3سراجة ، مكواة ، ازرار عدد (

 

    جهزي القماش واكويه -1

وتوزع قطع  وجهه الى الداخلاطوي القماش بحيث يكون  -2
 ن علѧѧى الطيѧѧةالامѧѧام مرتѧѧاالقالѧѧب علѧѧى القمѧѧاش بحيѧѧث يقѧѧص 

وتقѧص  مرة على الطيةوقالب التنورة  والخلف مرتين مفتوحا
سѧم 1سم بطول القالѧب منهѧا 8الات بعرض مكذلك قطعتين للح

   ول القالبحلخياطة ل

  

او بѧالغرزة المتعرجѧة   فѧرالأونظفي حافات القطع بماكنѧة  -3
  (الزكزاك) بماكنة خياطة.

  

تكلي على بعѧد معاً ثم  وتدبس حافتيهاتطوى قطعة التنورة  -4
فѧѧي  مѧѧن الحافѧѧة الخارجيѧѧة مѧѧع تѧѧرك مسѧѧافة او فتحѧѧة سѧѧم ) 5(

الخيѧѧاط بكيѧѧه بمكѧѧواة ثѧѧم يفѧѧتح  سѧѧم)10وسѧѧط الخلѧѧف طولهѧѧا (
  .بخارية
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مѧع حافѧة التكѧل لترتيب فتحة التنورة تطѧوى جهѧة اليمѧين -5
مѧن خѧط التكѧل  سѧم ) 2فتطѧوى علѧى بعѧد (اما جهة اليسѧار 

علѧى طѧول فتحѧة التنѧѧورة ويمكѧن اسѧتعمال القمѧاش اللاصѧق 
ولتقويѧѧѧة للحصѧѧѧول علѧѧѧى بيѧѧѧوت ازرار جيѧѧѧدة مѧѧѧن الجهتѧѧѧين 

  الفتحة.
  

6-ѧورة تكليѧل التنѧة ذيѧهاثني حاف ѧم اكويѧة ثѧة الخياطѧه بماكن

  .بمكواة بخارية

  

من غرزة الشلالة على الحافة من التنورة  اعملي خطان -7
ѧѧѧر لعمѧѧѧزم اي الخصѧѧѧاش ل الѧѧѧزم القمѧѧѧان لѧѧѧحب الخيطѧѧѧويس

  .بالقدرالمطلوب

  

ثبتѧѧي قطѧѧع الامѧѧام والخلѧѧف للبѧѧدن معѧѧاً بحيѧѧث يكѧѧون وجѧѧه -8
القماش الى الداخل وتكلي خطا الجانب للوجѧه وكѧذلك بقطѧع 

 طѧعبكيها بمكواة بخارية بكل مѧن قالخياطات  تفتحالبطانة و
  الوجه والبطانة

  

اثني قطعتي الحمالة كل واحدة على حدة وتكلي علѧى بعѧد   -9
ة ثم بكيه بمكواة بخاريسم من الحافة الطولية ثم يفتح الخياط 1

   .اقلبيها على الوجه
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تكوى بحيث يكون خط التكل في منتصقها ويمكن ترتيبهѧا -10
  .ينن من التكل الظاهري على طرفيها من الجانبيبعمل خط

علѧى قطعѧة الصѧدر ثبتي الحمالات بالدبابيس في موقعهѧا  -11
    .(الوجه )

   

اربطѧѧѧي التنѧѧѧورة مѧѧѧع خصѧѧѧر الجѧѧѧزء العلѧѧѧوي  (الوجѧѧѧه)  -12
ثѧم سѧرجيهما واعملѧي دبسيهما معا بعد توزيع الѧزم بالتسѧاوي 

خطѧѧا مѧѧن التكѧѧل بالماكنѧѧة علѧѧى خѧѧط السѧѧراجة ثѧѧم اكѧѧوي بѧѧدفع 
   .الأعلىعلاوات الخياطة الى 

  

بحيѧѧث يتقابѧѧل  بطانѧѧة الجѧѧزء العلѧѧوي فѧѧوق الوجѧѧهضѧѧعي  -13
) عѧن الحافѧة  سѧم1على بعѧد ( وجها القماش وتدبس ثم تسرج 

القمѧѧاش اثنѧѧاء التكѧѧل ثѧѧم تكلѧѧي  لضѧѧمان عѧѧدم سѧѧحبالخارجيѧѧة 
السراجة بحيѧث تكѧون الحمѧالات فѧي  خطبماكنة الخياطة على 

  موقعها داخل الطبقتين.
 د تقلѧѧيص حافѧѧات الخياطѧѧةبعѧѧتقلѧѧب البطانѧѧة الѧѧى الѧѧداخل   -14

ثم تكوى وتثبت حافتهѧا بغѧرزة اللقѧط المخفѧي او  وقص الزوايا
  بعمل تكل ظاهري بماكنة الخياطة.

  

  

جهѧѧѧة الخلѧѧѧف فѧѧѧي موقعهѧѧѧا يثبѧѧѧت طرفѧѧѧا الحمالѧѧѧة مѧѧѧن  -15
  .ثم تدرز بماكنة الخياطة  بالدبابيس

  

تطوى جهѧة فتحѧة اليمѧين مѧع حافѧة الخياطѧة وتعمѧل فيهѧا  -16
زرار وحسب الرغبة الѧى الجهѧة اليسѧرى عѧن حافѧة فتخات الأ

  .عليهاالأزرار  ويلقط طرفا الطية وتثبتالطية 

 



246 

 
 

  استمارة قائمة الفحص

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةن فنو                                   الاولى         المرحلة                   إسم الطالبة :                             

خياطة وتفصيل صدرية مدرسيةإسم التمرين :  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      3  تجهيز القماش وكيه  -1

      6  القالب  اجزاء  ثني القماش وتوزيع وقص  -2

      4  الأوفرتنظيف الحافات بماكنة   -3

      5  وكف ذيل التنورة ) جهيز التنورة (عمل الزم في الخصرت  -4

      4  تجهيز الحمالات  -5

      6  تجهيز الجزء العلوي لكل من الوجه والبطانة  -6

      6  ربط التنورة مع خصر الجزء العلوي  -7

8-  
  

  فوق قماش الوجه للجزء العلويتثبيت الحمالات في موقعها على البدن ووضع البطانة 
  

6  
    

      4  ط أو بماكنة الخياطةقلب البطانة وتثبيتها بغرزة اللق  -9

      3  لخلفيتثبيت طرف الحمالة بالجزء ا  - 10

  لتنورةفتحة الخلف لترتيب   - 11
  

4      

      6  وتثبيت  الازرارالأزرار  عمل فتحات  - 12

      3  لتنفيذ فقرات العمل الزمن المستغرق  - 13

        المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

في الفقره (12،8،7،6،2) 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةمنها تعيد  وأقل

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                     49رقم التمرين:                                           الجزء الامامي  سنوات)6(رسم القالب الاساس لسروال طفل بعمر :اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                      محطة العمل :ورشة التنفيذ           \مكان التنفيذ  

  

  

  

  6( رسم القالب الاساس لسروال طفل بعمردره على قا الطالبةان تكون 
.سنوات ) الجزء الامامي 
  أقلام ملونه  ،قلم رصاص  ،منضده، 

،ورق باترون لرسم القالب ) 4A أوراق صالحه للرسم ( ،شريط قياس  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 
  .    بالحجم الطبيعي

 

خذي القياسѧات التاليѧة باسѧتعمال شѧريط القيѧاس او باسѧتخراجها مѧن  -1
  )185المعيارية ص ( القياسات ) 2( جدول

، الطول الكلي يقاس على خط الجانب الى الطول  62محيط الخصر = 
  سم 22= سم ، طول الحجر 30المطلوب =

  4يقسم محيط الخصر على 

  محيط الخصر¼ سم 15.5=4÷62

  سم عرض مستطيل الامام19.5=15.5+4

  

  

سѧѧѧѧѧم طѧѧѧѧѧول               30المسѧѧѧѧѧتطيل ( أ ب جѧѧѧѧѧـ د  ) طولѧѧѧѧѧه أ ب =ارسѧѧѧѧѧمي -2
  البنطلون

   سم19.5=  4محيط الخصر +½ عرضه ا د =  
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) 22عѧѧن الخѧѧط أ د بمقѧѧدار (بحيѧѧث يبعѧѧد )1ج  1الخѧѧط (ب ارسѧѧمي -3
  طول الحجر .

  سم).3) بمقدار (2) الى (ب1ب1يمد الخط (ج -4

سم) وتوضع 4-5مسافة (أ)   1ى الخط (بنرتفع عل أ )1من (ب  -5
  )3النقطة (ب

  ) .1أسم) الى نقطة (1يسار نقطة (أ) ( قيسي -6

  

لرسѧѧم حفѧѧرة الامѧѧام بѧѧدوران عنѧѧد ) 2,  ب 3, ب 1النقѧѧاط (أصѧѧلي   -7
  ) 1زاوية (ب

  
بخѧѧط مائѧѧل يمثѧѧل الطѧѧول الѧѧداخلي ) 1الѧѧى  ب 2( بقطتѧѧين صѧѧلي الن -8

  للسروال .
  )1ونوضع نقطة (دسم) 1يمين نقطة (د) ( قيسي -91

  لعمل خط الجانببخ مائل ) الى (جـ)  1(دة طصلي النق -10
) , وارسѧمي منهѧا 1د 1(أنقطѧة (ك) فѧي منتصѧف المسѧافة ضعي  -11

 سم لرسم غبنة الأمام8خط عمودي الى م بطول 
  

ثѧم )  2(ك و) 1سѧم علѧى يمѧين ويسѧار نقطѧة (ك) الѧى(ك1 قيسي  -21
  م) ضلعي الغبنة. 2م) و (ك1صلي (ك

  النسيج الطولي الموازي للخط (أ ب)خط  حددي -31
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة /  تطبيقيةفنون                                             الاولى  المرحلة                    إسم الطالبة :                          

سنوات ) الجزء الامامي6رسم القالب الاساس لسروال طفل بعمر(: إسم التمرين  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  ) 2من الجدول (أخذ القياسات   -1

      6  سم) لمعرفة عرض المستطيل 4( الخصر واضافة 4\1استخراج (  -2

      8   رسم المستطيل ( ا ب ج د )   -3

      8  .تحديد موقع  خط الحجر   -4

      7  رسم حفرة الامام والطول الداخلي للسروال  -5

      6  تحديد خط الجانب  -6

      8  سم الغبنة ر  -7

  تحديد خط التسيج الطولي  -8
8  

    

9-  
  للتنفيذ خطوات العم الزمن المستغرق

4  
    

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها   )8،7،4،3في الفقره ( ناجحة الطالبةن تكون على أ 60 /35الدرجه الدنيا لإجتياز التمرين 
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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                     50رقم التمرين :                                        الجزء الخلفي سنوات)6( رسم القالب الاساس لسروال طفل بعمر:اسم التمرين
 دقيقة 60صص: الزمن المخ                                                                    محطة العمل :ورشة التنفيذ      \مكان التنفيذ  

  

 

 

  رسم القالب الاساس لسروال طفل قادره على  الطالبةان تكون

سنوات ) الجزء الخلفي6بعمر( 
    ،أقلام ملونه  ،قلم رصاص  منضده، 

  ).     4A أوراق صالحه للرسم ( ،قياس شريط  ،مسطره  ،مبراة  ،ممحاة 

 

يرسѧѧѧѧم المستطيل(هѧѧѧѧـ و ز ح ) طولѧѧѧѧه (هѧѧѧѧـ و) = طѧѧѧѧول السѧѧѧѧروال  -1
 15.5سѧѧѧѧѧم  7محѧѧѧѧѧيط الخصѧѧѧѧѧر + 4\1سѧѧѧѧѧم . عرضѧѧѧѧѧه هѧѧѧѧѧـ ح= 30=
  سم.22.5=7+
  
  
  
  
  
 

  

  
  سم طول الحجر22=1ح ز -2
  
محѧѧѧѧѧѧيط ½ ويسѧѧѧѧѧѧاوي   خѧѧѧѧѧѧط مѧѧѧѧѧѧوازي للخѧѧѧѧѧѧط هѧѧѧѧѧѧـ ح = 2ك ز -3

    سم  .31=2÷62سم 2 –الخصر 
  )2سم     (ك ز29=31-2
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) ومنصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف لزاويѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة    2ز 1(ز 2 /1) = 3ز 1(ز -4

  سم.3.25=2÷6.5ح)و 1ز2(ز

 وارتفعي منهاسم 1 نقطة تقع يمين نقطة ح وتبعد عنها 1ضعي هـ -5
  .1سم الى ح2مسافة 

 

بخѧط مقѧوس ) 2(ز،) 3(ز،) 1(منتصѧف ح ز) 1هـ ( ،)1(ح صلي -6
  .ليمثل تقويرة الحجر

  (هـ ح) ليشكل خط الخصر صلي -7

  سѧѧѧم=2- 2ز 1(و ز) الѧѧѧى (ر) بحيѧѧѧث يكѧѧѧون ز ر بقѧѧѧدر زي مѧѧѧد  -8
  سم 4.5=  2- 6.5

  ليشكل ميل الرجل الداخلي للسروالر )  2(زصلي  -9

م يرسѧ) 1) عѧن (ح1المسѧافة (ح 1/3) على بعد 1نقطة (ك ضعي -01
   سم) لرسم غبنة او بنسة الظهر.8-10منها خط عمودي بطول (

  

لتحديѧѧѧد عѧѧѧرض سѧѧѧم) 1) مقѧѧѧدار (1يقѧѧѧاس يمѧѧѧين ويسѧѧѧار نقطѧѧѧة (ك -11
  م)   ضلعي البنسة. 2م)  و(م 1ل (م)ثم نوص2),(م1البنسة الى (م

 خѧѧط يرسѧѧمو 2لتحديѧد خѧѧط الكѧѧي ينصѧف الكѧѧي ينصѧѧف الخѧط ك ز -21
  .لنسيج الطولي وخط الكيعمودي من نقطة المنتصف ليمثل خط ا

 
ليمثل خط الجانѧب سم) وتوصل الى (هـ) 1من (و) مسافة ( ادخلي -31

 للسروال.
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  ستمارة قائمة الفحصا

   الجهة الفاحصة 

  خياطة  / تطبيقيةفنون                           الاولى المرحلة                              :         ةإسم الطالب

سنوات ) الجزء الخلفي6طفل بعمر( رسم القالب الاساس لسروال :التمرين إسم  

  الخطوات  الرقم
الدرجة 
  القياسية

درجة 
  الملاحظات  الأداء

      5  تحديد طول وعرض المستطيل   -1

      6   رسم المستطيل ( ا ب ج د )   -2

      8  تحديد موقع  خط الحجر  -3

      8  رسم حفرة الخلف وميل الرجل الداخلي  -4

      7  الارتفاع عن خط الخصر وتعديل خط الخصر  -5

      8  تحديد موقع البنسة  -6

  سم البنسة وتحديد خط النسيج العدل ر  -7
  

8      

      5  تعديل خط الجانب   -8

      5  لتنفيذ خطوات العمل الزمن المستغرق  -9

      60  المجموع

  التوقيع  إسم الفاحص

  التاريخ :

وأقل منها  ) 8،6،4،3،2في الفقره ( ناجحة الطالبةن تكون على أ 60 /35رين الدرجه الدنيا لإجتياز التم
  الخطوات التي رسبت فيها  الطالبةتعيد 

  

  توقيع رئيس القسم            توقيع المدرب                                     توقيع المدرب  
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 طرائق تزين ملابس الاطفال. 11- 5

و اضافة من شانها ان تظهر الملابس في احسѧن صѧورة . حيѧث تلعѧب ويقصد بها كل تجديد ا
الالѧѧوان دورا هامѧѧا فѧѧي ملابѧѧس الاطفѧѧال لهѧѧذا نختѧѧار الزخѧѧارف والاضѧѧافات بحيѧѧث تتوافѧѧق مѧѧع الѧѧوان 
الملابس وتزيدها جمالا لذا يجب الاخذ بالحسبان عند شراء قطعة الملابس للتفصيل شراء ما يلزم من 

  نه في معظم الاحيان يتم تركيبها في اثناء الخياطة .مواد للمكملات المتصلة لا

  

  :الأطفالين ملابس اهم  طرائق تز

تزين الملابس بالѧدانتيل والشѧرائط . كثيѧرا مѧا -1
نلجѧѧѧاء الѧѧѧى اسѧѧѧتخدام الاشѧѧѧرطة علѧѧѧى اخѧѧѧتلاف 
انواعها ومنها الدانتيل والسوتاجات المطرزة اليѧا 

  .وبعض اشرطة البليسيهات الجاهزة .......الخ

  يقة التركيبطر

لتركيѧѧب الѧѧداننتيل طѧѧرق كثيѧѧر واهمهѧѧا الخياطѧѧة 
العادية بواسطة ماكنه الخياطة ( الزكزاك ) وتتم 

تقريبѧѧѧا سѧѧѧم ) 2\1عاديѧѧѧة عرضѧѧѧها (بعمѧѧѧل ثنيѧѧѧة 
 ً أو بغѧرزة   )  ويثبت طرفها بغѧرزة اللفѧق ( يѧدويا

   ( الزكزاك ) بالماكنة.
  

  

   
  بماكنة الخياطة -ب      يدوياتركيب الدانتيل  -أ                        
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( الياقة ) والأساور بلѧون  إضافة ملحقات للملابس مثل -2
   .كنوع من الزخرفةالأزرار  أخر ويمكن استخدام

  

  

  

  

يمكѧѧن إدخѧѧال أكثѧѧر مѧѧن لѧѧون فѧѧي الفسѧѧتان او القمѧѧيص  -3
  الواحد لإعطاء تأثيرات مختلفة.

  

  

  

. 

لتѧي تصѧنع من الزخѧارف ا -:( الخرط) الزم الكشكشة  -4
يوضѧح نمѧوذجين الشѧكل أثناء خياطة ملابس الأطفѧال 

لفسѧѧѧتانين مزينѧѧѧه بطريقѧѧѧة الخѧѧѧرط والكѧѧѧراكش طريقѧѧѧة 
   .عمل
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مѧن الزخѧارف  (عش النمل ) او طريقة عمل السѧموك  -5
والشكل يوضح  على القماش  التي تصنع يدويا وتطبق
  طؤيقة عمل عش النمل.

  

لسѧѧѧنارة والتطريѧѧѧز فѧѧѧي ايسѧѧѧتخدم الكروشѧѧѧيه اي شѧѧѧغل  -6
فѧѧѧي امѧѧѧاكن مختلفѧѧѧة مѧѧѧع  تجميѧѧѧل الفسѧѧѧاتين والقمصѧѧѧان

مراعاه نوع وسمك الخيوط بالنسبة للاقمشة كما يمكن 
وبعѧѧد اوالميكانيكيѧѧة .  تنفѧѧذ. التطريѧѧز بطريقتѧѧه اليدويѧѧة

ملابѧس من افضل انواع المكمѧلات المتصѧلة بالتطريز 
 الاطفال ويمكن استعمال مختلف انواع الخيوط القطنية

او الحريريѧة او الصѧوفية او المعدنيѧة ويجѧب اسѧتخدام 
الاطѧѧار ( القصѧѧناع ) فѧѧي تنفيѧѧذ غѧѧرز التطريѧѧز لانهѧѧا 

لتجنѧѧب الشѧѧد الѧѧذي قѧѧد  تسѧѧاعد علѧѧى الѧѧتحكم بالقمѧѧاش
  .التطريز يحدث في غرز
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  بعض انواع غرز التطريز الي تستخدم في تزيين ملابس الاطفال: يأتي وفيما

 atin StitchS غرزة الحشو المستقيمة .1
ابداي بعمل الغرزة من 

) ثم ادخلي الخيط في 1النقطة (
) على أن تخرج من 2النقطة (
) المجاورة تماما للنقطة 3النقطة (

) كرري الخطوات الى أن تملآ 1(
  ريزها المساحة المرغوب في تط

    

  

  Satin Stitchيوضح طريقة ملئ ورقة نباتية بغرزة الحشو  الشكل الثاني

  يوضح نموذج مطرز بالغرزة نفسهاالشكل الاول  إما

             

 غرزة البذور الموضحة في الشكل -2

اعملي غرزتين مستقيمة وقصيرة من غرزة    
  ان.حشو على أن تكون غرزتين متوازيتال

  

.   
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3-ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيج ( الزنجبيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرزة التѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلغ (                     
)em stitchSt(  

الخѧѧيط بعمѧѧل غѧѧرزتين صѧѧغيرتين يثبѧѧت طѧѧرف -أ
  أحداهما فوق الأخرى .

تغѧرز الإبѧرة مѧن اليمѧين الѧى اليسѧار ثѧم تخѧѧرج -ب
في منتصف المسافة بѧين نقطѧة خروجهѧا ودخولهѧا 

ملم ) من القماش تقريبا وذلك  3 -2( إي على بعد 
تبعا لسѧمك الخѧيط ونѧوع القمѧاش المسѧتعمل بحيѧث 

  هايته.  نيكون الخيط أسفل الإبرة . ثم يشد الى 

  

تغرز الإبرة على بعѧد يماثѧل المسѧافة السѧابقة  -ج
السابقة مѧع  ةثم يخرج من الثقب الناتج من الغرز

   .مراعاة أن يكون الخيط أسفل الإبرة أيضا 

  

  

نفسѧها  تكرر الغѧرز علѧى التѧوالي وبالمسѧافات -د
ѧѧѧب الغѧѧѧن ثقѧѧѧرة مѧѧѧروج الإبѧѧѧون خѧѧѧث يكѧѧѧرزة بحي

السابقة والخيط أسفل الإبѧرة ويكѧون شѧكل الغѧرز 
من الخلف شبيه بغرزة تكل الماكنة باليد والشѧكل 

   .يوضح نموذج مطرز بغرزة التيج
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 ) titchShain Cغرزة السلسلة ( -4

       

 ) ثم ادخلي الإبرة بجانب النقطة1ابدي من النقطة ( 
ملفوفا في  ) على أن يكون الخيط2) الى النقطة (1(

 أسفل الإبرة.

كرري الخطوات حتى تحصلين على غرزة      
  السلسلة.

الغرزة في تنفيذ  ميوضح استخداكما أن  الشكل 
  .النموذج
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  )French knotغرزة العقدة الفرنسية (-5

(أ) ثم لفي الخيط مرتين  ابدئي من النقطة -أ
حول الإبرة الى أسفل ثم شدي الخيط حول 

  الإبرة.

ادخلي الابرة في نقطة قريبة من النقطة  -ب
  (ا).

كرري الخطوات للحصول على عدة عقد  -ج
   .كما هو موضح في الشكل

  

  

  

  )Cross Stitchغرزة العد (-6

اعملي غرزا مستقيمة مائلة ثم غرزا    
يوضح رز الأولى والشكل مائلة بعكس الغ

  نماذج مطرزة بغرزة العد.

  

 
  ا
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شكلبن في التطريز كما هو موضح في الHerring bone stitch ) الغرزة المتقاطعة (استخدام  -7
 ادناه

  

  

 في التطريز  )Blanket Stitchاستخدام غرزة البطانية (-8
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  الطريقة العامة لكي الأقمشة المطرزة .

 يرش ماء على الجهة الخلفية من القماش . -1
قطعة قماش بيضاء اللون يوضع القماش يوضع قماش سميك على منضدة الكي ثم يغطي ب -2

المطرز فوق الأخير على ان يكون ظهره الى الأعلى ويضغط عليه بالمكواة بلطف الى الأمام 
 ثم على الجانبين 

  

  يمكن الاستعانة بمكواة بخارية عوضا عن الرش بالماء . ملاحظة :

  

ة قѧد تتخѧذ شѧكل طѧائر او ك ) برسѧوم مختلفѧيѧمن ملابس الاطفال باضѧافة (الابل كثير تجملو -3
وهنѧاك عѧدة انѧواع مѧن تطريز يѧدويا او اليѧا بماكنѧه الخياطѧة بغѧرزة الزكѧزاك وقد لعبة او زهور 

او ك الجاهز يثبت على الاقمشة بالكي ومن مميѧزات الابلكيѧات الѧى جانѧب الناحيѧة الجماليѧة يالابل
ة او تقويѧة بعѧض اجѧزاء الوظيفية اذ يمكن اسѧتخدامها فѧي تطويѧل القطعѧة او اخفѧاء عيѧوب محѧدد

   والحيوية على الاقمشة السادة  الملابس او اضفاء الجمال 
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   -: الاتي ويراعى عند اختيار الزخارف والابليكات
  .ان يتناسب حجمها مع نوعية الملابس -1
   وتاج مع لون الفستان او القميص.مراعات توافق الوان الخيوط او الدانتيلات او القيراج او الس -2
  ان توضع في المكان المناسب على الرداء .-3
   .ة وان تكون ثابته اللونة في التطريز من نوع مناسب للاقمشان تكون الخيوط المستعمل -4
  

يوضح طريقة عمل وتثبيت ثلاث نماذج من التصميمات تجهز يدويا وتستعمل غرز التطريѧز  والشكل
حافѧة البطانѧة،  غѧرزةاللقѧط،  غѧرزةاللقط المخفѧي،  غرزةفي تثبيتها على الملابس والغرز المستخدمة 

  الغرزة المتعرجة.
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  ) نماذج من ملابس الأطفال مع مكملاتها1لحق (م
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  مزينة بطرق مختلفةالأطفال فساتين ) نماذج من 2ملحق (  
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 نماذج من ملابس الأطفال )3(ملحق 
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 ) نماذج من ملابس الأطفال4( ملحق
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  االمصطلحات) قائمة 5ملحق (

  الإبرة

  اتجاه النسيج

   اتجاه الورب

  الاتجاه الطولي للقماش

  الاتجاه العرضي للقماش

  التنورة ( الجزء السفلي)

  الخصر

  عجلو التأشير

  الغرزة الراجعة

  الغرزة المسحورة

  الغطاء المنزلق

  القالب الأساسي

   القدم الضاغط

  ماكنة  الافر

  آلة الخياطة

  أدوات التأشير

  طةأدوات الخيا

  أدوات القص

  أدوات القياس

  أدوات الكي

  

Needle                      

  Grain line  

Bias 

Lengthwise grain 

Crosswise grain 

Skirt 

Waist 

Tracing wheel 

Back stitch 

Slip basting 

Slide Plate 

Basic Pattern 

Presser Foot 

Over Lock Machine 

Sewing Machine 

marking tools 

Sewing Tools 

Shears & Scissors 

Measuring Tools 

Pressing Tools 
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 أسورة الكم 

   أقمشة غير منسوجة

  أقمشة محبوكة

  أقمشة منسوجة

   ألياف

  ألياف صناعية

  ألياف طبيعية

  إبرة خياطة يدوية

  إبرة مزدوجة

  إزالة البقع

   بطانة التدفئة

  بطانة داخلية

   بطانة عادية

 بنسة

 تثليم

  تدريج

   تصميم

   تطريز

  تقوية

 تكسير

  يطتمش

   تنوره بقصات طولية

Cuff 

Felting 

Knitted Fabric 

Woven Fabric 

Fiber 

Synthetic Fiber 

Natural Fibers 

Hand Needle 

Twin Needle 

Stain Removal 

Later Lining 

Under Lining 

Lining 

Dart 

Notching 

Grading 

Design 

Embroidery 

Reinforced 

Breaking 

Combing 

Gored Skirt 
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  تنوره دائرية (دبل كلوش )

  تنوره على شكل مخروط

  تنوره مستقيمة

  توزيع المخطط على القماش

 جيب

  حاشية

  حافظة المكوك

   حرير

  حشوات

     خط الثني

  خط حفرة الرقبة

  خياطات

   خياطة زوايا

  خياطة فرنسية

  منبسطة -ةخياطة مزدوج

  خياطة مستقيمة

  خياطة منحنية

   طخيو

  خيوط الطول ( السداة)

 خيوط  العرض

   خيوط سراجه

  خيوط نسيج

Circular Start 

Alone Skirt 

Straight Skirt 

Lay Out Payyem 

Pocket 

Selvage 

Bobbin Case 

Silk 

Inter Facing 

Fold Line 

Neek Line 

Seams 

Comered Seam 

French Seam 

Flat Felled Seam 

Straight Seam 

Curved Seam 

Thread 

Weft 

Warp 

Basting Threads 

Yarn 
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  دبوس

  دليل الخيط

   تقويرة الإبط

  ذراع

  ذيل

  رافع الخيط

  رافع وخافض القدم الضاغطة

  زر

  زم

   سحاب

   شريط القياس

  صدر

   صوف

  العجلة اليدوية ( الروليت)

   عرض الصدر

  عرض الظهر

  علامات الاتزان

 عمود البكرة

  غرزة

  اصةالب غرزة

  غرزة البطانية 

  غرزة السراجة

Pin 

Thread Guide  

Arm Hole 

Arm 

Hem 

Take up Leve               Presser 
Foot  

Button 

Gathering 

Zipper 

Tape Measurin 

   Bust   

 Wool                

Hand whe  

                  CrossFront 

  Cross Back 

Spool pin 

Balance Markers 

Stitch 

Tailor’s 

Blanker Stitch 

Basing Stitch 
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          غرزة السراجة المائلة

    السراجة المتساوية

     غرزة السراجة غير المتساوية

      غرزة السلسلة ( الزنجيل)

  الشلالة غرزة

  غرزة العروة

  طغرزة اللق

  العادية طغرزة اللق

  المخفية ةغرزة اللقط

  السمكة ةغرزة عظم

  ةغرزة متعرج

  ةمغرزة مستقي

  غسيل

   فتاحة عراوي

   فستان

   فقسة

  قاعدة آلة الخياط

  قالب

  قدم العروة المستقيمة

   قدم الغرزة المتعرجة

  قدم تركيب السّحاب العادي

  قرص التأشير

Diagonal Stitch 

Even S. 

  Un evin Stitch 

    Chain Stitch 

Running Stitch.  

Button Hole Stitch 

overcastting Stitch  

hemming   

Blind Hemming            
 catch Stitch. 

Zigzag Stitch. 

straight Stitch 

Washing 

Seam Ripper 

Dress 

Box Pleat 

Base Plate 

Pattern 

Straight Stitch Foot 

  Zigzag Foot 

Zipper Foot 

tracing chalk 
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  حافاتلارص ق

  قصقصة

  قطن

  تقماش كاروها

  قماش مقلم

  كأمة

  كباس

  كتان

  كتف

  ورق طبع

  كسرات

  كشتبان

   كشكش

  كم

  كمر

   كلاب

  كي

  لوحة الإبرة

  لوحة الكي

  ة كي الأكماملوح

   مالئ المكوك

  مثبتات

  مربط تثبيت الإبرة

  مسافة الخياط

Clipping 

Cotton 

Gingham 

Strip 

Cam 

Snap 

Linen 

Shoulder 

Tracing paper 

Pleats 

Thimble 

Flare 

Sleeve 

Waist Band 

Hooks &Eyes 

Pressing 

Needle Plate 

Board 

Sleeve Board 

Bobbin Winding Assembly 

Fasteneners 

Needle Champ 

scam allowance 
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  مسطرة
  مشط التغذية

  مشغل الحركة العكسية

  مقص تفصيل

   مقص تنظيف

 مقص خياطة
  مكوك

  مكواة

  منتصف الإمام

  منحني فرنسي

  منظم السرعة ( الدعسة)

  منظم شد الخيط العلوي

  منظم شد الخيط المكوك

  القدم الضاغطة طمنظم ضغ

  الغرزة لمنظم طو
  منظم عرض الغرزة
  موجه وضع الإبرة
  وجه خلفي للقماش

  وجه صحيح للقماش
    ورق رسم القوالب

   ورك

  وسادة دبابيس

  ياقة

  ظهر القماش

  عرض القماش

  ورق كاربون

  ورك

  الدنابيس

T T square 

Feed Dog 

Reverse Stitching 

Dress Makers Shers 

Sewing Shears 

Sewing Scissors 

Bobbin 

Iron 

French Curve 

Foot pedal 

Tension Dises  

Bobbin Winding Tension Dise 

Pressure Regulator 

Stitch Lengh Regulator 

Center Front 

Stitch Width Regulator 

Needle Position Selector 

Wrong Side 

Wright side 

Tracing Paper 

Hip 

Pin Cushion  

Coller  
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